
�� 46“ Bildschirmdiagonale
��WXGA Auflösung
�� Hohe Lichtdurchlässigkeit
�� Sehr schnelle Reaktionszeiten
��  Gerät umfasst nur Panel und LCD Treiber, es ist eine externe Hinter-
grundbeleuchtung erforderlich, die Beispielsweise in einen Schaukas-
ten integriert werden kann.
�� Geeignet für die Benutzung im Hoch- und Querformat

�� Schaukästen/Vitrinen, z.B. in Museen
�� Produktpräsentation / POS Display
�� Innenausstattung, z.B Installation in Türen
�� Verkaufsbereiche / Informationsbereiche
��Messen / Events
�� Touch-Tische

Das EYE-LCD-4600-TP-CO ist ein transparenter LCD Bildschirm mit 46 Zoll 
Bildschirmdiagonale und hochaufgelöster Farbdarstellung. Dieser inno-
vaitive Display-Typ ist perfekt geeignet zur Integration in Werbeauslagen, 
Messestände und weiteren Bereichen, in denen beim Betrachter Eindruck 
gewonnen werden soll. In einzigartiger Art und Weise lassen sich mit die-
sen neuen Display-Typen dargestellte Informationen und Grafiken mit ei-
nem realen Objekt im Hintergrund vereinen. 

) PRODUK TBESCHREIBUNG

EYE-LCD-4600-TP-CO
46 ZOLL TRANSPARENT LCD
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) TECHNISCHE DATEN

LC DISPLAY
Typ: EYE-LCD-4600-TP-CO
Paneltyp: 46” (ca. 117 cm) PVA
Display-Auflösung: 1366 × 768px (WXGA)
Kontrast: 5000:1
Frequenz: 60Hz
Farbraum: 72%

Seitenverhältnis 16:9

Lichtdurchlassgrad: 5%

Reaktionszeit: 8ms
Betrachtungswinkel: 178° H/V
Panel Interface: LVDS
Ansteuerung: HDMI

MECHANISCH
Abmessungen (B × H × T): 1056,1 × 631,3 x 8,1 mm
Aktive Bildfläche: 1018,4 × 572,5 mm
Gewicht: 4,5 kg
Rahmenfarbe: Schwarz

UMWELTVERHALTEN
Leistungsaufnahme: 6 Watt (nur Panel)

12 Watt (mit Interface Board)
Betrieb: 5 – 40°C (∆T max. 10°C)
Lagerung: 0 – 40 °C

BESTELLINFORMATION
Art. No.: 16131

Anwendungsbeispiel:  46“ transparent LCD auf Messestand mit 
dahinterliegendem normalen LCD und 

Exponat dazwischen


