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Videowall Germany GmbH

Technisches Datenblatt: Trailer

Trailer flr die Aufnahme einer Video-Wand von bis zu 23 mz2.
Konstruktion und Herstellung gem. DIN EN 13814 und 13782.

Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung und Tauchgrundierung

oder Verzinkung.
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Technische Daten

Lange: 6,25 m

Breite: 2,39 m

GesamtgrofBe der Wand: max. 6,4 x 3,6 m (23 gm)

Unterkante LED-Wand in Betrieb: 3,02 m

Oberkante LED-Wand in Betrieb: 7,68 m

AnhangermaBe fahrbereit: 79%x2,39x3,0m

Gewicht inkl. LED-Screen: ca. 3.500 kg

Bodenbelag: Alu-Boden rutschfest und
wasserabweisend

Sonstige Merkmale:

* Anhanger 3.500 kg mit auflaufgebremstem Tandem-Aggregat

* Zentralmast (drehbar), mit hydraulischem Hub zur Aufnahme der Videowand
* Im Transport wird die Wand mittig horizontal geteilt

* Batteriebetriebene Handfernbedienung zur Steuerung der Hydraulik

Lieferumfang

* PA-Wings bis 150kg/Seite

* Staukasten zur Aufnahme der Steuertechnik/Regietechnik, wetterfest
* Vorbereitung flir Stromeinspeisung

* Anschluss flir Potentialausgleich

* Transporthaube aus PVC-Plane mit modularem Spriegel

* Gutachten fiir TUV-Abnahme gem. § 13 EG-FGV
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Lieferumfang:

* Neutrik PowerCON Patch Kabel
* Neutrik PowerCON True Kabel
* Novastar VX4 Controller & Scaler

Optional erhaltlich:

* 3mm SMD Outdoor — rX3io

* 8mm SMD Outdoor — sB8

* 12mm SMD Outdoor — sB12

* Hohenverstellbare &
schwenkbare Deichsel

* Feuerloscher

* Arbeitslicht

LEDitgo Videowall Germany GmbH e +49 621 950 40 40 — 0 e Schwarzenberger Str. 7 ¢ 68309 Mannheim

=10

]
H-]
L

Technische Daten - LEDitgo sB6io

Bildschirmflache LED-Wand: 6,40 x 3,60 m = 23,04 gm

Auflosung LED-Wand:
Auflosung LED-Modul:

ModulgroBe:

Gewicht pro Modul:

Gewicht pro m2:
Schutzklasse:
Pixel Abstand:
LED Konfiguration:
Treiber:

SMD:

EMV:

Kontrast:
Netzteil:
Receivingcard:
Helligkeit:

Sonstige Merkmale:

1024 x 576 Pixel

128 x 144 Pixel

800 x 900 mm

20,2 kg

28,05 kg

IP65

6,25 mm real

SMD 3in 1 RGB

MBI5151

Nationstar Z2727 High-Level Matte Face
Klasse A zertifiziert

3000:1

Meanwell HSP 300-4.2
Novastar MRV270 / MRV470
max. 7.500 nits

Rearservice




