SAMSUNG

Korisnic€ki priru¢nik za Smart Signage (po
modelu)

Ovaj priru¢nik pruza informacije o sistemu Smart Signage, ukljucujuci podrzane tipove i specifikacije proizvoda po modelu.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadrzaj u ovom priru¢niku podleze
promenama bez prethodnog obavestenja, radi poboljSanja performansi.

Preporuceno dnevno vreme koris¢enja za modele QBR (osim za QB98R), QM32R i QER je manje
0d 16 sati.

Ako se proizvod koristi duze od 16 ¢asova dnevno, ponisti¢e se garancija.

Administrativna nadoknada mozda ¢e biti naplacena ako:
(a) pozovete tehnicara koji ne otkrije nikakav kvar na uredaju (tj. u slucaju da niste procitali
ovaj korisnicki priru¢nik).

(b) odnesete uredaj u servis i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slu¢aju da niste procitali
ovaj korisnicki prirucnik).

Pre dolaska tehnicara bi¢ete obavesteni o iznosu administrativne nadoknade.

© Samsung

Samsung je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal. Upotreba ili reprodukovanje ovog priru¢nika, celog ili u delovima, bez ovlas¢enja preduze¢a Samsung se zabranjuje. Zigovi koji nisu u vlasnistvu kompanije Samsung pripadaju
svojim odgovarajucim vlasnicima.
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Poglavlje 01

Priprema

Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste
kupili ovaj proizvod.

Izgled komponenti moze se
razlikovati od onoga Sto je prikazano
na slikama.

Postolje se ne isporucuje sa
proizvodom. Da biste instalirali
postolje, morate ga zasebno kupiti.

RS232C adapter moze da se koristi
za povezivanje sa drugim monitorom
pomocu D-SUB (9-pinski) tipa
RS232C kabla.

Provera komponenti

~-

Vodi¢ za brzo postavljanje

—

Garancijska kartica

(Nije dostupno na nekim
lokacijama)

~

Vodi¢ kroz propise

G

Kabl za napajanje

Baterije (AAA X 2)

(Nije dostupno na nekim
lokacijama)

Daljinski upravljac¢

RS232C adapter

:/\'
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DRZAC ZA KABL

(Podrzani modeli: Q*65R, Q*75R,
Q*85R, QB98R, QE82R)

J
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Drzac-prsten x 4
(Podrzani modeli: Q*43R, Q*49R,
Q*50R, Q*55R, Q*65R, Q*75R,
QM43R-T, QM55R-T)

TOUCH OUT kabl x 2
(Podrzani modeli: QMR-T)




Delovi

QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/

QM43R-T/QM55R-T

Senzor daljinskog upravljaca

& Bojaioblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez
najave radi poboljSanja performansi.

Delovi Opis

Pritisnite dugme na daljinskom upravljacu tako Sto ¢ete ga usmeriti prema senzoru na
Senzor daljinskog prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajucu funkciju.

upravljaca 4 Koris¢enje nekog drugog uredaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
upravljac za ovaj proizvod moze da ometa upravljanje drugim uredajima za prikaz.

Dugme za napajanje | Ukljucivanje/iskljucivanje proizvoda.
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Dugme za napajanje

Indikator napajanja
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POWER

Koristite daljinski upravlja¢ na udaljenosti od 2,5-4 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30° nalevo i nadesno.

& Da biste pobolj3ali performanse infracrvenog prijemnika, poveZite spoljni infracrveni kabl (prodaje se odvojeno)
sa IR IN portom.



QB98R

& Bojaioblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez
najave radi poboljSanja performansi.

| POWER | |ON/OFF|

Delovi

Opis

Logotip razmaknice

Logo za razmak nemojte vudi nasilu. Logo se moze otkinuti ili slomiti.
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Zvucnik

Logotip razmaknice

-

Senzor daljinskog upravljaca &
Dugme za napajanje

Senzor daljinskog
upravljaca

Pritisnite dugme na daljinskom upravljacu tako Sto ¢ete ga usmeriti prema dnu prednje
strane proizvoda da biste obavili funkciju. Senzor daljinskog upravljaca se nalazi na dnu

proizvoda.

4 Koris¢enje nekog drugog uredaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski

upravljac za ovaj proizvod moZe da ometa upravljanje drugim uredajima za prikaz.

za napajanje treba da viri na dnu uredaja.

Da biste mogli da koristite daljinski/eko senzor, klizno dugme

Dugme za napajanje

za napajanje ne sme da viri na dnu uredaja.

Da biste mogli da koristite dugme za napajanje, klizno dugme

Koristite daljinski upravlja¢ na udaljenosti od 7-10 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30° nalevo i nadesno.

& Dabiste poboljsali performanse infracrvenog prijemnika, povezite spoljni infracrveni kabl (prodaje se odvojeno)

sa IR IN portom.



Uredaj za zastitu od krade

4
4

¢
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Uredaj za zaStitu od krade omogucava bezbedno koris¢enje proizvoda, ¢ak i na javnim mestima.

Oblik uredaja za zaklju€avanje i nacin zakljucavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvodaca. Vise informacija potrazite u korisnickom priru¢niku koji se dobija uz uredaj za zakljuCavanje protiv
krade.

Sledece slike su obezbedene samo kao referenca. Situacije u stvarnom zivotu mogu se razlikovati od onoga $to je prikazano na slikama.
Podrzani model: QB98R

Da biste zakljucali uredaj za zastitu od krade:
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Vezite kabl uredaja protiv krade za teZzak predmet, kao 5to je sto.
Provucite jedan kraj kabla kroz omcu na drugom kraju kabla.
Uredaj za zakljucavanje umetnite u otvor na poledini proizvoda.

Zakljucajte uredaj za zakljucavanje.

- Uredaj za zakljucavanje protiv krade moZe da se kupi odvojeno.

- Vise informacija potrazite u korisnickom priru¢niku koji se dobija uz uredaj za zakljuc¢avanje protiv krade.
— Uredaj za zaklju¢avanje moZze da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.



Portovi

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

Prikljucak Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.
USB1¢<+(1.0A) ¢ UsB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.

Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomocu LAN kabla. (10/100 Mbps)

. RJ45 & Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
¢ Bojaioblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na *Shielded Twist Pair.
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljsanja
performansi. RS232CIN Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.
QB43R/QB49R/QBSOR/  QE82R QM43R/QMA9R / QM50R / DVI/MAGICINFO IN DVI IN: Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u DVI ili HDMI-DVI kabla.
8§§2E/0565R/°B75R/ gmggg/omswoww/ MAGICINFO IN: Povezuje se sa mreznom kutijom pomoc¢u DP-DVI kabla da bi se
DVIIN koristila funkcija Magicinfo.
( ( N ( )
USB1+<+ USB1+&~ USB1+<~ HDMI IN1 (ARC)
(1.0A) (1.0A) (1.0A) Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.
HDMI IN 2
¢ Povezivanje sa spoljnim uredajem pomocu HDMI ili HDMI-DVI kabla.
RIS Rua5 RIS HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN
f ( ) e Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.
DVI/HDMI
o RS232C o Rs232C o Rs232C DPIN (DAISY CHAIN IN) Povezuje se sa racunarom pomocu DP kabla.
SSEZ(OER HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.
WAGCNFOIN DVIIN WAGONRO o
\_ USB 2(0.5A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0,5A.
° ° ° Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.
DVI/HDMI AUDIO IN Prima zvuk iz izvornog uredaja putem audio kabla.
@ HOMIINT m‘ HOMIINT @ HOMIINT AUDIO OUT Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.
(ARC) (ARC) (ARC)
N RIN Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog
_ upravljaca.
@ HDMIIN2 m‘ HDMIIN2 @ Nz
U RS232C OUT Povezite na MDC pomocu RS232C adaptera.
. . J
ﬂ DPIN
(DAISY CHAININ)
@ HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

S




QM32R

V4 Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljSanja

performansi.

Prikljucak Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.
USB1<+(1.0A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.

Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

HDMIIN1 (ARC)

Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.

/ AUDIO OU

USB2(0.5A)

~——

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomocu LAN kabla. (10/100 Mbps)

RJ45 & Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Povezite na MDC pomocu RS232C adaptera.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.
e Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Povezuje se sa racunarom pomocu DP kabla.

RS232C
ouT

- )

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Povezuje se sa drugim uredajem pomocu HDMI kabla.

Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.

USB 2(0.5A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0,5A.
Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.
AUDIO OUT Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.
RIN Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog
upravljaca.
RS232C OUT Povezite na MDC pomocu RS232C adaptera.




QB98R

V4 Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljSanja

performansi.

USB1 &
(1.0A)
bvI/

MAGICINFOIN

RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARO)
HDMIIN 2
DASYCHAN )
DPIN
DASYCHAN )
HDMI OUT
DAY CHANOLT

Priklju¢ak Opis
Povezuje se sa MDC programom i internetom pomocu LAN kabla. (10/100 Mbps)
RJ45 & Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Shielded Twist Pair.
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.
USB1<(1.0A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.

Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

USB 2(0.5A)

| N R —

\

AUDIOOUT_IRIN

DVI/MAGICINFO IN

DVI'IN: Povezivanje sa spoljnim uredajem pomocu DVI ili HDMI-DVI kabla.
MAGICINFO IN: Povezuje se sa mreznom kutijom pomocu DP-DVI kabla da bi se
koristila funkcija Magicinfo.

RS232CIN

Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.

RS232COUT

Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.

DVI/HDMIAUDIO IN

Prima zvuk iz izvornog uredaja putem audio kabla.

HDMIIN 1 (ARC)

Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.
e Povezuje se sa drugim uredajem pomocu HDMI kabla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Povezuje se sa racunarom pomocu DP kabla.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Povezuje se sa drugim uredajem pomo¢u HDMI kabla.

Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.

USB 2(0.5A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0,5A.
Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

AUDIO OUT Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.

RIN Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog

upravljaca.




QM32R-T

V4 Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljSanja

performansi.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

=

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

~——

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

USB 2(0.5A)

IRIN

o
AUDIO OUT,

(e]

Prikljucak Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem ili TOUCH OUT kablom.
USB1<+(1.0A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.

Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

HDMIIN1 (ARC)

Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomocu LAN kabla. (10/100 Mbps)

RJ45 & Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Povezite na MDC pomocu RS232C adaptera.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.
e Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Povezuje se sa racunarom pomocu DP kabla.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Povezuje se sa drugim uredajem pomocu HDMI kabla.

Povezuje se sa memorijskim USB uredajem ili TOUCH OUT kablom.

USB 2(0.5A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0,5A.
Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

AUDIO OUT Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.

RIN Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog

upravljaca.

RS232C OUT Povezite na MDC pomocu RS232C adaptera.

TOUCH OUT SCREEN Povezite na USB port na proizvodu da biste koristili funkciju dodira.

TOUCH OUTPC Povezuje se sa USB portom na racunaru da bi se koristila funkciju dodira.




QM43R-T/QM55R-T

& Bojaioblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljSanja

performansi.

o CERo

= e &

=

USB1-&~
(1.0A)

RJ45

RS232C
IN

DVI/
MAGICINFOIN

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

( )
3
USB 2(0.5A)
Dvi/HDMI L AUDIO OUT
AUDIOIN
| —
o o
& J

Prikljucak Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uredajem ili TOUCH OUT kablom.
USB1¢<+(1.0A) & USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.

Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomocu LAN kabla. (10/100 Mbps)

RJ45 & Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u DVI ili HDMI-DVI kabla.

MAGICINFO IN: Povezuje se sa mreznom kutijom pomoc¢u DP-DVI kabla da bi se
koristila funkcija Magicinfo.

HDMIIN1 (ARC)

Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-DVI kabla.
e Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Povezuje se sa racunarom pomocu DP kabla.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Povezuje se sa drugim uredajem pomo¢u HDMI kabla.

USB 2(0.5A)

Povezuje se sa memorijskim USB uredajem ili TOUCH OUT kablom.

¢ USB portovi na uredaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0,5A.
Ukoliko se premasi maksimalna vrednost, USB portovi mozda nece raditi.

DVI/HDMIAUDIO IN

Prima zvuk iz izvornog uredaja putem audio kabla.

AUDIO OUT Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.

RIN Povezujevse sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog
upravljaca.

RS232C OUT Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.

TOUCH OUT SCREEN Povezite na USB port na proizvodu da biste koristili funkciju dodira.

TOUCH OUTPC Povezuje se sa USB portom na racunaru da bi se koristila funkciju dodira.




Kontrolni meni

V4 Dugme za napajanje (()) nalazi se na donjoj strani proizvoda.
& Ako pritisnete dugme za napajanje na proizvodu kada je proizvod
ukljucen, prikazuje se kontrolni meni.

Power off Source

|;| Press: Move m Press & Hold: Select

Stavke

Opis

@ Power off

Iskljucite proizvod.

Kada se prikaZe ekran kontrolnog menija, kratko pritisnite taster za napajanje
da biste pomerili kursor na ©) Power off, a zatim pritisnite i zadrzite taster za
napajanje da biste iskljucili proizvod.

@ Source

Izaberite povezani ulazni signal.

Kada se prikaze ekran kontrolnog menija, kratko pritisnite taster za napajanje
da biste pomerili kursor na =y Source, a zatim pritisnite i zadrZite taster za
napajanje da biste prikazali ekran ulaznog signala.

Kada je prikazan ekran ulaznog signala, pritisnite i zadrZite taster za napajanje
da biste presli na Zeljeni ulazni signal.

VA
4

Taster za napajanje moze da se koristi samo za Power off i Source.

Da biste izasli iz ekrana kontrolnog menija, saCekajte 3 sekunde ili vise bez pritiskanja tastera za napajanje.



Meni administratora (Podrzani
modeli: QMR-T)

V4 Dodirivanje ekrana i zadrzavanje prsta na njemu kada je proizvod
uklju¢en prikazuje meni administratora.

¢ Ako kontrola dodirnog ekrana nije dostupna, upotrebite daljinski
upravljac da biste otisli na System - Touch Control - Touch Control i
izaberite On iz OSD menija.

N,

Ako meni administratora nije prikazan, upotrebite daljinski upravlja¢ da
biste otisli na System - Touch Control - Admin Menu Lock i izaberite
Off iz OSD menija.

Ovaj meni se ne prikazuje kada se na povezanom rac¢unaru koristi rezim
dodira.

N

Tasteri Opis
/ PodeSava Volume.
+ ) volume , . .
- e |zaberite *)Volume u meniju administratora.
/ Udite na ekran Home.
() Home . I
e |zaberite @ Home u meniju administratora.
Prikazite meni na ekranu.
@ Menu Da biste promenili postavke, izaberite stavku menija.
e |zaberite @ Menu u meniju administratora.
Izaberite povezani ulazni signal.
—\:Zl) Source Izaberite ulazni signal sa prikazanog spiska ulaznih signala.
e |zaberite =) Source u meniju administratora.
/ Iskljucite proizvod.
Power

\&

e |zaberite ©) Power u meniju administratora.

/ / / / /
1
e mm 5 O
Volume Home Menu Source Power
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Mere predostroznosti za rukovanje
ekranom

@ Bojaiizgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Nemojte da postavljate proizvod na nacin koji je prikazan na slici.
Ekran je osetljiv, pa moze da dode do njegovog oStecenja.

PolozZite proizvod kao Sto je prikazano na slici da biste rukovali njim.
0 (moguce je koristiti pakovanje).

¢ Podrzani modeli: 85 inéa ili vige

o Prilikom premestanja proizvoda obavezno koristite drske sa zadnje
- strane.
/

¢ Podrzani modeli: 85 inda ili vige

Nemojte da hvatate nijedan deo proizvoda u opsegu od 15 mm od
prednje strane.




Pre instaliranja proizvoda (vodic za
instalaciju)

Ventilacija

& Vie informacija potrazite od korisnicke sluzbe kompanije Samsung.

Instalacija na vertikalni zid

U cilju spreCavanja povreda, ovaj uredaj mora biti bezbedno pri¢vrs¢en za pod/zid u skladu sa
uputstvima za instalaciju.

e Obezbedite preduzecu ovlaséenom za instalaciju da instalira montazu na zid.
e U suprotnom, moZe dodi do pada i izazivanja licne povrede.
e Proverite da li je instaliran navedeni nosac na zidu.

Ugao nagiba i rotacija

& Vise informacija potrazite od korisnitke sluzbe kompanije Samsung.
e Proizvod moZe da se postavi pod uglom od 15° u odnosu na povrsinu vertikalnog zida.

e Da biste koristili proizvod u uspravnom rezimu, rotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu
dok indikator napajanja (A ili B) ne bude pozicioniran kao Sto je prikazano na slikama u
nastavku.

V4 Nemojte koristiti ovaj model ako je postavljen na plafonu, podu ili stolu.

e S SRECE

A Najmanje 40 mm
B Ambijentalna temperatura: niza od 35 °C

¢ Kad proizvod postavljate na vertikalni zid, ostavite najmanje 40 mm
prostora izmedu monitora i povrsine zida radi ventilacije i odrzavajte
spoljnu temperaturu ispod 35 °C.

Instalacija na zid sa udubljenjem

A Najmanje 40 mm
B Najmanje 70 mm %
C Najmanje 50 mm
D Najmanje 50 mm

E Ambijentalna temperatura: niza od 35 °C

OV

¢ Kada proizvod postavljate na zid sa udubljenjem,
ostavite propisani prostorizmedu monitora
i povrsine zida radi ventilacije i odrzavajte

[wwk ¥

ambijentalnu temperaturu ispod 35 °C. %

Be

=1
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Postavljanje nosaca za zid

Priprema pre postavljanja nosaca za zid

Da biste postavili nosac za zid drugog proizvodaca, koristite prsten drzaca.
¢ Zamodel QM32R-T, QB85R, QM85R i modele od 82 inta za koje nije prilozen drzaé-prsten (A).

Postavljanje nosaca za zid

e Komplet za montaZu na zid (zasebno se prodaje) omogucava vam da proizvod montirate na zid.

e Prikazana slika je samo referenca. Detaljne informacije o postavljanju nosaca za zid potraZzite u uputstvima koja
ste dobili uz nosac za zid.

e Preporucujemo vam da se za pomoc¢ obratite tehni¢aru kada budete postavljali nosac¢ za montazu na zid.

e Preduzece Samsung nije odgovorno ako dode do oSteéenja proizvoda ili vase povrede odnosno povrede drugih
osoba ukoliko odlucite da sami postavite nosac za zid.



Specifikacije kompleta 7a montaiu na Zld e Samsung kompleti za montaZu na zid sadrZe detaljni priru¢nik za postavljanje i obezbeduju se svi delovi

potrebni za sklapanje.

(VESA) ¢ Nemojte da koristite zavrtnje koji su duzi od standardne duZine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za

. zavrtnje VESA standarda. Predugacki zavrtnji mogu da dovedu do oStecenja unutrasnjosti proizvoda.

@ Postavite nosac za zid na Cvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Da biste v . v - . . e N . . Y. -
ostavili broizvod na oblast drudod zida. obratite se naiblizol agencii e Duzina zavrtnja moZe da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosaca za zid ukoliko nosaci za zid nisu u

P P 909 ’ ) ) agencyl. skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.

Ako proizvod postavite na kosi zid, on moze pasti i dovesti do ozbiljne . ) » ; . . o - . .
povrede e Zavrtnje nemojte previSe zategnuti. Na taj nacin moZe da se oSteti proizvod ili da dode do pada proizvoda Sto

moZze izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.

e Samsung nije odgovoran za oStecenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosac za zid koji nije VESA ili je bez
specifikacija odnosno ukoliko se kupac ne bude pridrzavao uputstava za postavljanje proizvoda.

e Proizvod nemojte montirati pod nagibom vecim od 15 stepeni.
e Neka uvek bar dve osobe montiraju proizvod na zid. (Cetiri ili vise osoba za model veli¢ine od 82 in¢a i vece.)
e Standardne dimenzije kompleta za montazu na zid prikazane su u tabeli ispod.

. Specifikacije za otvor za VESA Standardni oy
Naziv modela oy o : . Koli¢ina
zavrtnje (A * B) u milimetrima zavrtanj

QB43R / QB49R / QB50R /

QB55R / QM32R / QM43R /

QM49R / QM50R / QM55R / 200 %200

QM32R-T/ QM43R-T / QM55R-T

QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400

QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

V4 Komplet za montazu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uklju¢en. To moze dovesti do povrede usled
strujnog udara.



Poglavlje 02

Koris¢enje monitora sa dodirnim ekranom (Podrzani modeli:
QMR-T)

Monitor sa dodirnim ekranom

Kontrolisite racunar tako Sto ¢ete dodirnuti ekran umesto da koristite ulazni uredaj kao Sto je
tastatura ili mis. Dodirni ekran funkcioniSe tako Sto otkriva slabu elektri¢nu struju koja prolazi

kroz vase telo (kapacitivno). Obavezno koristite povrSinu vrha prsa prilikom dodirivanja ekrana.

Pre koris¢enja proizvoda procitajte tekst u nastavku

Vodite ra¢una o tome da nikakva elektri¢na supstanca ne dode u kontakt s ekranom. Ekran
mozda nece ispravno funkcionisati ako postoji staticki elektricitet.

Nemojte jako pritiskati dodirni ekran vrhom prsta. Nemojte koristiti oStar predmet za
dodirivanje ekrana. Ekran moze da se polomi ili oSteti.

Nemojte dodirivati ekran dok nosite rukavice, prljavim prstom ili koristeci neSto oStro kao
Sto je vas nokat ili hemijska olovka. Ekran mozda nece ispravno funkcionisati.

Vodite racuna da ekran ne dode u kontakt s vlagom. Senzor za dodir mozda nece ispravno
funkcionisati.

Prikaz jedne slike na ekranu u dugom vremenskom periodu moZze da dovede do pojave
fantomske slike (oStecenja ekrana) ili mrlja. Iskljucite ekran kad ga ne koristite.

Povezivanje prekrivke osetljive na dodir

V4 Funkcije dodira nisu podrzane u aplikacijama osim u OSD meniju i meniju administratora.

Prikljucite TOUCH OUT kabl izmedu TOUCH OUT SCREEN i USB 1 <&>(1.0A) ili USB 2(0.5A) porta
na proizvodu.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN -

=] ==B




Povezivanje monitora sa dodirnim ekranom

@ Priklju¢ci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

Povezivanje sa racunarom

1 Povezite racunars proizvodom putem HDMI ili HDMI-DVI kabla.

Povezivanje uredaja pomoc¢u HDMI kabla

HDMI IN [U

=

Povezivanje uredaja pomoc¢u HDMI-DVI kabla

HDMI IN

PoveZite kabl za napajanje od proizvoda do uti¢nice.

Posto se poveze napajanje, proizvod automatski otkriva povezani ulazni signal i prebacuje
se na njega.

& Ako je ekran prazan, iskljucite i ponovo ukljugite proizvod.

4 Povezite TOUCH OUT PC port na proizvodu sa USB portom na racunaru pomo¢u TOUCH OUT
kabla.

TOUCH OUT PC

[=] =

Povezivanje sa laptopomiili tablet raCunarom

Laptop ili tablet raCunar moZe da se poveZe sa proizvodom na isti nacin kao kada se povezuje
stoni racunar.
& Ako kontrola dodirnog ekrana nije dostupna nakon povezivanja uredaja

— Obavezno povezite HDMI ili HDMI-DVI kabl pre nego Sto povezete TOUCH OUT kabl.

- Ako kontrola dodirnog ekrana i dalje nije dostupna nakon ispravnog povezivanja
kablova, iskopcajte TOUCH OUT kabl, a zatim ga ponovo povezite.
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Konfigurisanje postavki monitora sa dodirnim ekranom

Da biste pravilno koristili funkciju dodira proizvoda u operativnom sistemu Windows, idite na Postavke tablet ra¢unara i kalibriSite proizvod.

& Prvo povezite monitor s dodirnim ekranom, a zatim konfiguridite sledece postavke.

¢ Maksimalan broj monitora sa dodirnim ekranom koji mogu istovremeno da se povezu se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema i postavki grafi¢ke kartice.

@ Ako stavku Postavke tablet ratunara ne vidite sa kontrolne table, potrazite stavku Postavke tablet racunara iz opcije Pretrazi kontrolnu tablu.

@ Ako se koristi vide ekrana, uverite se da ste konfigurisali QMR-T kao glavni ekran.

Kalibracija

A Uputstva u nastavku su za Windows 8. Isti metod vazi i za Windows 7, Windows 8 i Windows

10.

~

Nakon §to promenite Picture Size pomoc¢u OSD menija, moZda ¢ete ponovo morati da
kalibrisete postavke slike.

@ Ako dode do greSke tokom kalibracije, idite na stranicu Postavke tablet raunara. Na kartici
Ekran dodirnite Uspostavi poCetne vrednosti i kalibriSite ponovo.

1 Na kartici Ekran izaberite stavku Podesi u okviru Konfigurisanje.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy

2 Prstom dodirnite stranicu prikazanu na proizvodu.

> v . ; . . . . e .
¢ U rezimu za dva monitora: Ako se sledeca stranica ne pojavi na proizvodu, pritisnite

taster Enter da biste je prikazali.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
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3 U opciji Ekran, u okviru Opcije prikaza izaberite proizvod. Zatim izaberite stavku Kalibrisi. 5 Kad se kalibracija dovrsi, pojavljuje se poruka Zelite li da sa¢uvate podatke o kalibraciji?.
Izaberite Da.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

6 Monitor sa dodirnim ekranom je uspesno kalibrisan.

& Izbor opcije Uspostavi poéetne vrednosti uklonice podatke o kalibraciji.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Se{up..‘

Display options

4 Izvrsite kalibraciju u skladu sa uputstvima na ekranu prikazanim kao na slici.

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

To provide calibration samples, tap the crosshair each Chaase the arder in which your screen rotates.
. N Go to Orientation

time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

2



Poglavlje 03

Specifikacije

Opste

Naziv modela QM32R / QM32R-T QB43R /QM43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R

Veli¢ina Klasa 32 (31,5 in¢a / 80,1 cm) Klasa 43 (42,5in¢a /1079 cm) Klasa 49 (48,5 inca /123,2 cm) Klasa 50 (49,5 in¢a /125,7 cm)
Panel

Povrsina ekrana 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V) 941184 mm (H) x 529,416 mm (V) 1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V) 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)
Naziv modela QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Veli¢ina Klasa 55 (54,6 in¢a /138,7 cm) Klasa 65 (64,5 inc¢a /163,9 cm) Klasa 75 (74,5 inca /189,3 cm)
Panel

Povrsina ekrana 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Naziv modela QB85R / QM85R QB98R QE82R

Veli¢ina Klasa 85 (84,5 inta / 214,7 cm) Klasa 98 (97,5 inta / 2477 cm) Klasa 82 (81,5 in¢a / 2071 cm)
Panel

Povrsina ekrana 1872,0 mm (H) x1053,0 mm (V) 2158,848 mm (H) x1214,352 mm (V) 1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)




QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
Nazivmodela QM32R / QM32R-T QB43R/ /QC?;‘;SRR/ /%BEZOZ'E//%BB%SE;/ QBOSR | \M55R / QM6SR / QM75R / QMA3R-T/
QM55R-T/ QM85R

Optimalna

Reroluci rezolucija 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI) 1920 1080 pri 60 Hz (DVI) 3;3200 X;%%O p,”éonHz((HDDvl\'A)l)
ezoticla Maksimalna 3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI) eenene
3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort)
rezolucija

AC100-240V~ 50/60Hz

Napajanje
pajany Pogledajte oznaku na poledini proizvoda zato Sto standardni napon moze da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Temperatura: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
Rad * Da biste instalirali kuciste, odrzavajte unutrasnju temperaturu ispod 40°C.
Vlaznost vazduha: 10% — 80%, bez kondenzacije

Zastita okoline
Temperatura: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Skladistenje Vlaznost vazduha: 5% - 95%, bez kondenzacije
* Vazi dok se pakovanje proizvoda ne raspakuje.

e Plug-and-Play
Ovaj monitor moZe da se instalira i koristi sa sistemima koji podrzavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka izmedu monitora i raCunara poboljSava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Medutim, ako Zelite, moZete da prilagodite postavke instalacije.

e Zbog prirode proizvodnje ovog proizvoda, na panelu otprilike 1 piksel u milion (1 p/m) moZe da izgleda svetlije ili tamnije. Ova nepravilnost ne uti¢e na performanse proizvoda.

e Zahvaljujudi karakteristikama ekrana, ovaj proizvod moze da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veli¢inu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu
rezoluciju, ve¢ neku drugu, kvalitet slike moZe da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporucuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vas proizvod.

e Detaljne specifikacije uredaja potraZzite na veb-lokaciji kompanije Samsung.
e Zapristup EPREL registraciji modela: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Idite na veb-lokaciju https://eprel.ec.europa.eu
(2)Nabavite identifikator modela sa energetske oznake proizvoda i unesite ga u polje za pretragu.

(3)Prikazuju se informacije sa energetske oznake modela
* Informacijama o proizvodu mozete direktno da pristupite putem veze https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registracioni broj)
Registracioni broj se nalazi na oznaci ocene na vasem proizvodu.



Prethodno podeseni rezimi za tajmer

Ekran ¢e automatski biti podeSen ako se sa racunara emituje signal koji pripada sledec¢im
standardnim signalnim rezimima. Ako signal koji se emituje sa racunara ne spada u ove
standardne signalne reZime, moze da bude prikazan prazan ekran i ukljucen indikator. U tom
slucaju, promenite postavke u skladu sa sledecom tabelom, pridrzavajuci se korisnic¢kog
priru¢nika za graficku karticu.

¢ DvI port nije podrzan kod modela QM32R, QM32R-T.

Horizontalna Vertikalna Satu Polaritet Prikljuc¢ak
Rezolucija frekvencija frekvencija pikselima | sinhronizacije
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 o] 6]
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0] 0] (0]
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
A 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27,000 -/- - 0 0
CTA-861, 720(1440) x 15734 59940 27000 /- 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0] 0]
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0] 0]
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 6]
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0] 0] 0]
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 6] 0]
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 6] 0]
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 6]
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 6]
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861,4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 6]
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0]
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0]

Horizontalna Vertikalna Satu Polaritet Prikljuc¢ak
Rezolucija frekvencija frekvencija pikselima | sinhronizacije
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0] 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~ 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0] 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- 0] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 6] o]
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 6] 6]
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 o] 6]
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ ] 0] 0]
VESA DMT,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 o] o]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 6] 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 6] o]




Poglavlje 04
Dodatak

Licenca

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Obavestenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slucaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kdd dostupne su u meniju
proizvoda. Obavestenje o licenci za otvoreni kéd dostupno je samo na engleskom.

Da biste dobili informacije o obavesStenju o licenci za otvoreni kod, kontaktirajte Samsung
korisnicki centar ili posaljite poruku e-poste na 0ss.request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANICENOM LICENCOM | OVLASCEN JE DA

SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRZAJEM KOJI ZADOVOLJAVA SVAKU OD TR
NAVEDENE KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRZAJ SAMO ZA LICNU UPOTREBU; (2) HEVC
SADRZAJ KOJI NIJE NAMENJEN PRODAJI | (3) HEVC SADRZAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK
PROIZVODA.

OVAJ PROIZVOD SE MOZDA NECE KORISTITI U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRZAJEM
KOJI JE STVORIO DRUGI PROIZVODAC, KOJI JE KORISNIK PORUCIO ILI KUPIO OD
DRUGOG PROIZVODACA, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA DA
KORISTI PROIZVOD SA TAKVIM SADRZAJEM OD STRANE LIVCENCIRANOG PRODAVCA
SADRZAJA.

VASA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRZAJEM SE
SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU OGRANICENOG OVLASCENJA KAO STO JE
NAVEDENO IZNAD.
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