SAMSUNG

Bruksanvisning till Smart Signage (efter
modell)

Denna bruksanvisning innehaller information om din Smart Signage-produkt, inklusive vilka typer som som stéds och produktspecifikationer per modell.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Fargen och utseendet kan variera beroende pa produkt. Innehallet i bruksanvisningen kan
andras utan foregdende meddelande for att forbattra produktens prestanda.

Rekommenderad ldngsta anvandningstid per dag for QBR-modellerna (forutom QB98R),
QM32R- och QER-modellerna ar mindre an 16 timmar.

Om produkten anvands mer an 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.

En administrationsavgift kan tillkomma i féljande fall:

(a) En tekniker tillkallas men det finns inte nagot fel pa produkten (om du t.ex. inte har last
den har bruksanvisningen).

(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte nagot fel pa produkten (om
du t.ex. inte har last den har bruksanvisningen).

Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besoker dig.

© Samsung

Samsung innehar upphovsréatten for den har handboken. Anvéndning eller reproduktion av den har handboken, delvis elleri sin helhet, utan tillstand fran Samsung ar férbjudet. Andra varumarken an Samsung tillhér respektive
agare.
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Kapitel 01

Forberedelser

Kontrakta leverantoren dar du
kopte produkten om nagra delar
saknas.

Komponenterna kan se nagot
annorlunda ut &n pa bilderna.

Nagot stativ foljer inte med
produkten. Om du vill installera ett
stativ kdper du det separat.

RS232C-adaptern kan anvandas for
att ansluta en annan skarm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).

Kontrollera delarna
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Snabbstartguide
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Garantikort
(Ej tillganglig pa alla platser)
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Foreskrifter
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Stromkabel

Batterier (AAA x 2)
(Ej tillganglig pa alla platser)

Fjarrkontroll

RS232C-adapter
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KABELHALLARE

(Modeller som stods: Q*65R,
Q*75R, Q*85R, QB98R, QE82R)

N

Q-

Hallarring x 4
(Modeller som stdds: Q*43R,

Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R,

Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)

TOUCH QUT-kabel x 2
(Modeller som stods: QMR-T)




Delar

QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/
QM43R-T/QM55R-T
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POWER

Hogtalare

& Farg och form pé delarna kan variera fran det som visas pa bilden. Specifikationerna kan dndras utan
foregdende meddelande for att hoja prestandan.

Delar Beskrivning
Tryck pa en knapp pa fjarrkontrollen och rikta den mot sensorn pa produktens framsida
nar du vill utféra motsvarande funktion.
Fjarrsensor N B ) . . ; .
¢ Anvandning avandra skdarmenheten pa samma plats som fjdrrkontrollen fér den har
produkten kan orsaka att skarmenheterna styrs utan avsikt.
Stromknapp Slar pa eller av produkten.

Anvand fjarrkontrollen inom 2,5-4 m frén produktsensorn i en vinkel pa 30° fran véanster till hoger.

& Foratt forbattra IR-mottagarens prestanda ansluter du en extern IR-kabel(saljs separat) till IR IN-porten.



QBQSR & Farg och form pé delarna kan variera fran det som visas pa bilden. Specifikationerna kan dndras utan
foregdende meddelande for att hoja prestandan.

Delar Beskrivning

| POWER | |ON/OFF Logotyp for

Dra inte hért i logotypen fér distansstddet. Logotypen kan gd sénder eller ga av.
U distansstodet gotyp gotyp g g

i i ‘ o O Tryck pa en knapp pa fjarrkontrollen och rikta den mot nederkanten pa produktens

framsida nar du vill utféra funktionen. Sensorn pa fjarrkontrollen sitter langst ned pa
produkten.

Hogtalare ¢ Anvandning av andra skarmenheten pa samma plats som fjarrkontrollen for den har
produkten kan orsaka att skarmenheterna styrs utan avsikt.

Fjarrsensor
| i
Om du vill anvanda fjarr-/ekosensorn ska du se till att
- skjutstromknappen sticker ut fran botten av produkten.
Logotyp for
distansstodet
- o/
Fjarrsensor & Stromknapp Strémknapp Om du vill anvanda stromknappen ska du se till att
skjutstromknappen inte sticker ut fran botten av produkten.

Anvénd fjarrkontrollen inom 7-10 m fran produktsensorn i en vinkel pa 30° fran vanster till hoger.

& Foratt forbattra IR-mottagarens prestanda ansluter du en extern IR-kabel(saljs separat) till IR IN-porten.



Antistoldlas

Ett antistoldlas gor det mojligt for dig att anvénda produkten pa ett sdkert satt dven pa offentliga platser.
Lasenhetens form och ldsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medféljer ldsenheten for detaljer.
Foljande bilder &r endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig fran vad som visas i bilderna.
Modell som stdods: QB98R

% ™% N Y

Lasa en stoldskyddslast enhet:

( N

»

\ J

Fast kabeln for antistéldlasenheten i ett tungt foremal, sésom en bordsskiva.
Dra ena anden av kabeln genom églan i andra anden.

Satt i ldsenheten i antistéldlasenheten pa produktens baksida.

A W N =

Las ldsenheten.

- Enantistoldldsenhet kan képas separat.

- Se bruksanvisningen som medfoljer ldsenheten for detaljer.

- Antistéldlasenheter kan kopas hos elektronikaterférséljare eller online.



Portar

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

@ Firg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan éndras utan foregaende meddelande for att hoja
prestandan.

Port

Beskrivning

USB1<+(1.0A)

Foranslutning av ett USB-minne.

& Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pa 1,0 A.
Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

RJ45 @ Anvand en Cat 7-kabel (*STP-typ) fér anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

DVI/MAGICINFO IN

DVIIN: Ansluter till en kallenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

QB43R/QBA9R/QBSOR/  QES2R QM43R/QMA9R / QM5OR /

8§§2E/0565R/°B75R/ gmggg/omswoww/ MAGICINFO IN: Ansluter till en ndtverksbox med DP-DVI-kabel for att anvanda
DVIIN Magicinfo.

( N N ( A

USBT = USB1 <~ USB1 <~
(1.0A) (1.0A) (1.0A)

HDMIIN1 (ARC)

HDMIIN 2

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

RJ45 RJ45 RJ45

RS232C RS232C RS232C
o N o N o N

r DVI/HDMI

USB 2(0.5A)

e L=

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

For anslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

o CEmDe

v/ DvI/
MAGINFOIN DVIIN MAGIINFOIN K

HDMIINT HDMI IN1 HDMIINT
(ARC) (ARC) (ARC)

HDMI IN 2

@ HDMIINZ m‘ HDMIINZ @ (OASYCHANIN

. J U J

DPIN

(OASYCHANIN

HDMI OUT
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USB 2(0.5A)

Foranslutning av ett USB-minne.

& Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pa 0,5 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

DVI/HDMI AUDIO IN

Taremot ljud frén en kéllenhet via en ljudkabel.

AUDIO OUT Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
RS232C OUT Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.




QM32R

& Farg och form p& delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan andras utan féregdende meddelande for att hoja
prestandan.

USB1-&~
(1.0A)
( AUDIO ou

HDMIIN1
(ARC)
USB 2(0.5A)
=

RS232C
ouT

- )

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

~——

Port

Beskrivning

USB1<>(1.0A)

Foranslutning av ett USB-minne.

& Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém p&1,0 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

HDMIIN1 (ARC)

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

RJ45 & Anvind en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

Foranslutning av ett USB-minne.

USB 2(0.5A) & Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strom pa 0,5 A.
Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

AUDIO OUT Skickar ljud till en judenhet via en ljudkabel.

IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

RS232C OUT Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.




QB98R

& Farg och form p& delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan andras utan féregdende meddelande for att hoja

prestandan.

USB1 &
(1.0A)
bvI/

MAGICINFOIN

RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARO)
HDMIIN 2
DASYCHAN )
DPIN
DASYCHAN )
HDMI OUT
DAY CHANOLT

Port Beskrivning
Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45 ¢ Anvind en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
Foranslutning av ett USB-minne.
USB1<+(1.0A) & Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pa 1,0 A.

Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

USB 2(0.5A)

| N R —

\

AUDIOOUT_IRIN

DVI/MAGICINFO IN

DVI'IN: Ansluter till en kallenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Ansluter till en ndtverksbox med DP-DVI-kabel for att anvdnda
Magicinfo.

RS232CIN

Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

RS232COUT

Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

DVI/HDMIAUDIO IN

Taremot ljud fran en kéllenhet via en ljudkabel.

HDMIIN 1 (ARC)

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Fdranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

Foranslutning av ett USB-minne.

USB 2(0.5A) @ Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pd 0,5 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

AUDIO OUT Skickar ljud till en judenhet via en ljudkabel.

IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.




QM32R-T

& Farg och form p& delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan andras utan féregdende meddelande for att hoja
prestandan.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

'TOUCH OUT 'TOUCH OUT|
SCREEN PC

( A
©
USB 2(0.5A) MLAUDIO OUT,
o
RS232C
o IN IRIN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
\ J

=

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

~——

Port

Beskrivning

USB1<>(1.0A)

Anslut till ett USB-minne eller en TOUCH OUT-kabel.

& Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém p&1,0 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

HDMIIN1 (ARC)

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

RJ45 & Anvind en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

Anslut till ett USB-minne eller en TOUCH OUT-kabel.

USB 2(0.5A) & Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strom pa 0,5 A.
Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

AUDIO OUT Skickar ljud till en judenhet via en ljudkabel.

IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

RS232C OUT Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

TOUCH OUT SCREEN Anslut till en USB-port pa produkten for att anvanda pekfunktionen.

TOUCH OUTPC Anslut till en USB-port pa en dator for att anvanda pekfunktionen.




QM43R-T/QM55R-T

& Farg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan éndras utan foregaende meddelande for att hoja

prestandan.

Port

Beskrivning

Anslut till ett USB-minne eller en TOUCH OUT-kabel.

CERo

= e &

=

USB1-&~
(1.0A)

RJ45

RS232C
IN

DVI/
MAGICINFOIN

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

USB1¢<+(1.0A) & Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strom pa1,0 A.
Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.
Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45 @ Anvand en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

DVI/MAGICINFO IN

DVIIN: Ansluter till en kallenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Ansluter till en ndtverksbox med DP-DVI-kabel for att anvanda
Magicinfo.

-
3
USB 2(0.5A)
Dvi/HDMI L AUDIO OUT
AUDIOIN
| —
o o
&

HDMIIN1 (ARC)

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

For anslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

USB 2(0.5A)

Anslut till ett USB-minne eller en TOUCH OUT-kabel.

& Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pa 0,5 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

DVI/HDMIAUDIO IN

Taremot ljud fran en kéllenhet via en ljudkabel.

AUDIO OUT Skickar ljud till en judenhet via en ljudkabel.

IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
RS232COUT Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

TOUCH OUT SCREEN Anslut till en USB-port pa produkten for att anvanda pekfunktionen.
TOUCH OUTPC Anslut till en USB-port pa en dator for att anvanda pekfunktionen.




Kontrollmeny

4 Stromknappen (M) sitter nedtill pd produkten.
4

Om du trycker pa stromknappen pa produkten nér den ar paslagen
visas kontrollmenyn.

Strom av Kalla

|;| Tryck: Flytta m Tryck och hall ned: Valj

Alternativ

Beskrivning

@ Strém av

Sl av produkten.

e Narkontrollmenyskarmen visas trycker du snabbt pa stromknappen for att
flytta markoren till ‘©) Strom av, och haller sedan stromknappen intryckt fér
att stanga av produkten.

@ Kalla

Markera den anslutna ingangskallan.

e Narkontrollmenyskarmen visas trycker du snabbt pa stromknappen for att
flytta markaéren till =) Kalla, och haller sedan stromknappen intryckt for att
visa skarmen féringangskalla.

e Narskarmen foringangskalla visas haller du stromknappen intryckt for att
vaxla till den 6nskade ingangskallan.

VA
4

Stromknappen kan bara anvandas fér Strom av och Kalla.

Ga ur kontrollmenyskdrmen genom att vanta i 3 sekunder eller langre utan att trycka pa stromknappen.



Administratérsmenyn (Modeller Knappar Beskrivning
~ . / Justera Volym.
som stods: QMR-T) +) Volym e
- e Valj £)Volym pa administratérsmenyn.
@ Nardu trycker och haller kvar pa skarmen medan produkten &r @ Startsida GainiStartsida-skarmen.
paslagen visas administratdrsmenyn. \) e Vilj @) Startsida p& administratérsmenyn.
¢ Om detinte gar att styra med pekskdrmen sa anvands fjarrkontrollen Visa sk
for att ga till System - Touch Control = Touch Control och vélja P4 pa b 15 skarmmenyn.
skarmmenyn. @ Meny Valj ett menyalternativom du vill &ndra installningarna.
¢ Om administratérsmenyn inte visas s& anvands fjarrkontrollen for att e Valj m Meny pa administratorsmenyn.
ga till System = Touch Control = Admin meny-las och vélja Av fran
skarmmenyn. Markera den anslutna ingédngskéllan.
@ Den hir menyn visas inte nar du anvander peklage pa en ansluten @ Kalla Vélj en ingdngskalla i listan 6veringdngskallor som visas.
dator. o Valj = Kalla p& administratorsmenyn.
0 Sl av produkten.
9) Strom L
e Valj ©)Strom pa administratérsmenyn.

Yy e moy Y

Volym Startsida Meny Kalla Strém

13



Sakerhetsforeskriftervid hantering av
panelen

4 Fargen och utseendet kan variera beroende pa modell.

Stall inte produkten s& som visas pa bilden. Panelen ar 6mtalig och
kan skadas.

Lagg produkten ned for att hantera den s& som pa bilden.
(forpackningen kan anvandas).

¢ Modeller som stéds: 85 tum eller mer

Se till att anvanda handtagen pa produktens baksida nar du flyttar
pa den.

@ Modeller som stéds: 85 tum eller mer

Hallinte i eller greppa tag i nagot omradet pa produkten inom15
mm fran framsidan.

14



Fore produktinstallation
(installationsguide)

For att forhindra skada maste apparaten fastas ordentligt i golvet/véggen i enlighet med
installationsanvisningarna.

e Setill att ett behorigt installationsféretag monterarvaggstativet.
e Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.

e Setill att montera det angivna vaggstativet.

Lutningsvinkel och rotation

¢ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.
e Produkten kan lutas maximalt i en vinkel pa15° fran en lodrat vaggyta.

e Omduvill anvdnda produkten i staende orientering, roterar du den medsols tills
stromlampan (A eller B) &r placerad enligt bilden nedan.

& Anvind inte denna modell installerad i ett tak eller pa ett golv eller bord.

S S

Ventilation

¢ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.

Installation pa en lodrat vagg

A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 °C

@ Nirdu installerar produkten pa en lodrat vdgg ska du ldmna ett
mellanrum pa 40 mm mellan produkten och véggens yta for
ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under
35°C.

Installation pa en lutande vagg

AMinimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm

E Omgivande temperatur: Under 35 °C

OV

& Nairduinstallerar produkten pa en lutande
vagg ska du minst ldmna det mellanrum som
specificeras ovan mellan produkten och vaggens

[wwk ¥

yta forventilation och se till att den omgivande /
temperaturen ligger under 35 °C. %

Be

=1
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Montera vaggstativet

Férberedelser infor montering av vaggstativet

Om du monterar ett vaggstativ fran en annan tillverkare ska du anvanda fastringen.
& For QM32R-T, QB85R, QM85R och 82-tumsmodellerna som inte tillhandahaller hallarringen(A).

Montera vaggstativet

e Med hjalp avvéaggstativet (saljs separat) kan du montera produkten pd vaggen.

e Bilden somvisas har arendast avsedd som referens. Detaljerad information om hur du monterar vaggstativet
finns i instruktionerna som medféljde stativet.

e Virekommenderar att du kontaktar en tekniker for att fa hjalp nar du monterarvaggstativet.

e Samsung arinte ansvariga for skador pa produkten eller personskador pa dig sjalv eller andra om du valjer att
montera vdggstativet sjalv.



Specifikationer for V'&iggstativet (VESA) . Med"San'wsungs véggstati\ifﬁ'l.jer de.t'aljerade monterihgsanvisningaroch alla delar som behbvv's fﬁr monteringen.
e Anvand inte skruvarsom &r ldngre an standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.
& Montera vaggstativet p& en stabil vigg i rat vinkel mot golvet. Om du Skruvar som ar for ldnga kan skada insidan av produkten.
vill montera produkten pa en annan typ avvdgg kontaktar du ndrmaste o Forvaggstativsom inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas ldngd variera beroende
aterforsaljare. pd viggstativets specifikationer.

Om du monterar produkten pa en sluttande vdagg kan den falla och
orsaka allvarliga personskador.

e Drainte at skruvarna for hart. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan
inte hallas ansvariga for sddana olyckor.

e Samsung kan inte hallas ansvariga for skador pa produkten eller personskador som uppstérom ett
ospecificerat vaggstativ eller vaggstativ som inte foljer VESA-standard anvédnds, eller om anvdndaren inte féljer
monteringsanvisningarna fér produkten.

e Montera inte produkten med mer &n 15 graders lutning.

e Sealltid till att vara minst tva nar produkten monteras pa en vagg. (Fyra eller fler personer fér 82-tumsstorleken
och stérre modeller.)

e Standardmatten forvaggstativ visas i tabellen nedan.

Modellnamn VESA-skruvhals.p?uflkatloner Standardskruv Antal
(A x B) i millimeter
QB43R / QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 200> 200
QM32R-T/ QM43R-T/ QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

¢ Montera inte vaggstativet nar produkten ar pa. Det kan leda till personskador pa grund av elstétar.



Kapitel 02

Anvanda en pekskarm (Modeller som stéds: QMR-T)

Pekskarm

Styren dator genom att trycka pa skarmen i stallet for att anvdnda tangentbord eller mus.
Pekskdrmen kanner av elektriskt ledande beréringar (kapacitiva), till exempel din hud. Ténk pa
att bara trycka latt med fingertoppen nar du trycker pa skarmen.

Las igenom nedanstdende innan du anvander
produkten

e Senoga till att inget material som kan orsaka statisk elektricitet kommer i kontakt med
skarmen. Statisk elektricitet kan gora att skarmen inte fungerar som den ska.

e Tryck inte hart pa pekskarmen med fingret. Anvénd inga vassa féremal nar du trycker pa
skarmen. Skarmen kan ga sonder eller skadas.

e Anvand inte handskar, smutsiga fingrar eller ndgot vasst, som till exempel en nagel eller
kulspetspenna, nar du trycker pa skarmen. Det kan géra att skarmen inte fungerar som den
ska.

e Senoga till att skarmen inte kommer i kontakt med fukt. Det kan skada peksensorn.

e Om en stillbild visas pa skarmen under en langre tid kan det orsaka efterbilder
(skarmférsamring) eller flackar. Stang av skarmen nar den inte anvands.

Ansluta pekskarmsoverlagget

& Pekfunktioner stéds inte i andra program an OSD-menyn och administratérsmenyn.

Anslut TOUCH OUT-kabeln mellan TOUCH OUT SCREEN- och USB 1- ®&+(1.0A) eller USB
2(0.5A)-porten pa produkten.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN -

(=] ==B




Ans lUta ti ll pe kS ké rmen 2 Anslut stromsladden fran produkten till eluttaget.
3

N&r stromkallan ansluts upptéacker produkten automatiskt den anslutna ingdngskallan och
vaxlaréver till den.

¢ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter. . . . . . .
K . & Om skirmen ar svart stanger du av och satter pa produkten igen.

. 4 Anslut TOUCH OUT PC-porten pa produkten till en USB-port pa datorn med TOUCH OUT-
Ansluta till en dator kabeln,

1 Anslut din dator till produkten med en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.

Ansluta enheter med en HDMI-kabel ]
TOUCH OUT PC

( il
HDMI'IN
= Ansluta till en barbar dator eller surfplatta
En barbar dator eller tablet PC-dator kan anslutas till produkten med samma metod som néar

man ansluter den till en stationar dator.

Ansluta enheter med en HDMI-DVI-kabel ¢ Om det inte gératt styra produkten med skidrmtryckningar efter att enheterna har anslutits

- Setill att ansluta HDMI- eller HDMI-DVI-kabeln innan du ansluter TOUCH OUT-kabeln.

— Om det fortfarande inte gar att styra med produktens pekskarm efter att kablarna har
anslutits ordentligt, kopplar du ur TOUCH OUT-kabeln och ansluter den igen.

HDMI IN
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Konfigurera installningarna for pekskarmen

Om du vill kunna anvénda produktens pekfunktion i Windows gar du till Installningar fér Tablet PC och kalibrerar produkten.

@ Anslut forst pekskarmen och ange darefter fljande instéllningar.

@ Det maximala antalet pekskarmar som kan anslutas samtidigt varierar beroende pa operativsystemet och grafikkortets installningar.
¢ Om Instéllningar for Tablet PC inte finns pa Kontrollpanelen soker du efter Installningar for Tablet PC fran S6k i Kontrollpanelen.

VA

Om du anvanderdeni en flerskarmsinstdllning, kontrollera att du har konfigurerat QMR-T som primar skarm.

Kalibre ring 2 Tryck med fingret pa sidan som visas pa produkten.
>

| ldge med dubbla bildskédrmar: Om foljande sida inte visas pa produkten trycker du pa

Anvisningarna nedan avser Windows 8. Samma metod galler fér Windows 7, Windows 8 och Retur-tangenten.

Windows 10.

@ Nardu har andrat Bildstorlek pa skarmmenyn kan du behéva kalibrera bildinstéllningarna
igen.

@ Om det skulle intraffa ett fel vid kalibreringen gar du till Instéllningar for Tablet PC. P4
fliken Skarm s& trycker du pa Aterstall och kalibrerar igen.

1 Pafliken Bildskdrm valjer du Konfigurera under Konfigurera.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Display | Other If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3 Valj produkten i Bildskarm under Visningsalternativ. Valj Kalibrera. 5 Narkalibreringen ar klar visas meddelandet Vill du spara kalibreringsinformationen?. Valj
Ja.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

6 Pekskdrmen har kalibrerats.

@ Om du valjer Aterstall tas kalibreringsinformationen bort.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Se{up..‘

Display options

4 Utfor kalibreringen med hjélp av anvisningarna pa skarmen som pa bilden.

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

To provide calibration samples, tap the crosshair each Chaase the arder in which your screen rotates.
. N Go to Orientation

time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

2
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Specifikationer

Allmant

Modellnamn QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R

Storlek 32-klass (31,5 tum /80,1 cm) 43-klass (42,5 tum /1079 cm) 49-klass (48,5 tum /123,2 cm) 50-klass (49,5 tum /125,7 cm)
Skarm

Visningomréde 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V) 941184 mm (H) x 529,416 mm (V) 1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V) 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)
Modellnamn QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Storlek 55-klass (54,6 tum /138,7 cm) 65-klass (64,5 tum /163,9 cm) 75-klass (74,5 tum /189,3 cm)
Skarm

Visningomréde 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Modellnamn QB85R / QM85R QB98R QE82R

Storlek 85-klass (84,5 tum / 214,7 cm) 98-klass (97,5 tum / 2477 cm) 82-klass (81,5 tum / 2071 cm)
Skarm

Visningomrade

1872,0 mm (H) x1053,0 mm (V)

2158,848 mm (H) x1214,352 mm (V)

1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)




QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
Modellnamn QM32R / QM32R-T R /QC?;‘;SRR/ /%BEZOZ'E//%BB%SE;/ QBOSR | \M55R / QME5R / QM75R / QMA3R-T /
QM55R-T / QM85R
Optimal
Upplosning upplésning 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 1920 x1080 @ 60 Hz (DVI) 3:;200:21 1(2?@@ 6%OH'-Z|Z(|(_|DDV|\IA)”
Maximal 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
upplosning

AC100-240V~ 50/60Hz

Nétanslutnin . o s
g Se etiketten pa produktens baksida, eftersom standardspanningen kan variera i olika lander.

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
Drift * Nar kapan installeras bor innertemperaturen hallas vid 40°C eller lagre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande

Miljdaspekter
Temperatur: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Forvaring Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
* Galler innan produktférpackningen 6ppnas.

e Plug &Play
Skarmen kan installeras pa alla Plug & Play-kompatibla system. Tvavags datautvéxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinstallningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinstallningarna efter nskemal.

e Tillverkningsprocessen fér den hér produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir [jusare eller morkare pa skarmen. Detta paverkar inte produktprestandan.

e Den har produkten kan stéllas in till endast en upplosning for varje skarmstorlek for att uppna optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktar. Darfor kan bildkvaliteten férsamras om en annan
upplésning an den angivna upplésningen stalls in. For att undvika detta rekommenderar vi att du véljer optimal upplésning som ar specificerad for din produkt.

e Detaljerade enhetsspecifikationer finns pd Samsungs webbplats.
e S& har hittar du modellens EPREL-registrering: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Ga till https://eprel.ec.europa.eu
(2) Ange modellnamnet pa produktens energietikett i sokrutan

(3)Modellens energiinformation visas
* Du kan dven komma &t produktinformationen direkt via https://eprel.ec.europa.eu/qr/###4#4# (registreringsnr)
Du hittar registreringsnumret pa produktens energietikett.



Forinstallda tidslagen

Skarmen justeras automatiskt om en signal som tillh6r féljande standardsignallagen sands fran
din dator. Om signalen som sands fran datorn inte h6r hemma ibland standardsignalldgena kan
skarmen bli blank med strémindikatorn pa. | sa fall ska du @ndra instéllningarna enligt féljande

tabell genom att ldsa i bruksanvisningen for gra

fikkortet.

VA DVI-porten stdds inte pa QM32R- och QM32R-T-modellerna.

Ll Hfor Zlisgrt]esu f\l{ gﬁlile(i Pixelklocka | Synkpolaritet Rort
(kH2) (Hz) AL (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ o] 0 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 6]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0 o]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- o] 0 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- o] 0 (0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 o]
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0 o]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0] 0 (0]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 o]
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- o] 0 0]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 6]
VESA DMT,1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 6]
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 6]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ o] 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 6]

Upplésning Hf[:' 2&32};“ f\: Ewle(ﬁi Pixelklocka | Synkpolaritet Port
(kH2) (H2) (MH2) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESADMT, 1680 x1050 | 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESADMT,1920x1080 | 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
VESA12240T£60 X 88787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 5761 | 15,625 50,000 27,000 -/ - 0 0
CTA-861, 720(1440) x 15734 59940 27000 - . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 o+ 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861,3840 2160 | 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297000 o+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861,4096 2160 | 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0
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Appendix

Licens

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Licensmeddelande fér Open Source

Vid anvandning av programvara for open source &r licenser fér Open Source &r tillgdngliga
pa produktmenyn. Licensmeddelandet gallande Open Source finns endast pa engelska.

Kontakta Samsungs kundtjdnst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill
veta mer om licensmeddelandet om éppen kallkod.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

DEN HAR PRODUKTEN SALJS MED EN BEGRANSAD GARANTI OCH AR GODKAND FOR
ANVANDNING ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHALL SOM UPPFYLLER ALLA
FOLJANDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INNEHALL ENDAST FOR PERSONLIG
ANVANDNING, (2) HEVC-INNEHALL SOM INTE ERBJUDS TILL FORSALINING OCH (3)
HEVC-INNEHALL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS AGARE.

PRODUKTEN FAR INTE ANVANDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHALL
SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVANDAREN HAR BESTALLT ELLER SOM HAR
KOPTS FRAN EN TREDJE PART, FORUTOM OM ANVANDAREN HAR FATT ETT SEPARAT
TILLSTAND ATT ANVANDA PRODUKTEN TILLSAMMANS MED SADANT INNEHALL AV EN
LICENSIERAD ATERFORSALJARE AV INNEHALLET.

ANVANDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHALL ANSES
SOM GODKANNANDE AV DEN BEGRANSADE BEFOGENHETEN FOR ANVANDNING SA
SOM ANGES OVAN.
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