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Technisches Datenblatt: Trailer 

Trailer für die Aufnahme einer LED-Wand von bis zu 15 m2
• 

Konstruktion und Herstellung gern. DIN EN 13814 und 13782. 

Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung und Tauchgrundierung 
oder Verzinkung. 
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Technische Daten 

Länge Podium: 
Breite Podium: 
Gesamtgröße der LED-Wand: 
Unterkante LED-Wand in Betrieb: 
Oberkante LED-Wand in Betrieb: 
Anhängermaße fahrbereit: 
Gewicht inkl. LED-Wand: 
Bodenbelag: 

Sonstige Merkmale: 

5,5 m
2,39 m
max. 5,0 x 3,0 m (15 qm) 
ca. 1,95 m 
ca. 4,95 m
6,84 X 2,48 X 3,95 m 
ca. 2.800 kg 
Siebdruckplatte rutschfest und 
wasserabweisend 

· Anhänger 2.800 kg mit auflaufgebremstem Tandem-Aggregat
· Doppelmast mit hydraulischem Hub

Lieferumfang 

· PA-Wings - bis 100 kg/Seite
· Anschluss für Potentialausgleich
· Transporthaube aus PVC-Plane mit modularem Spriegel
· Gutachten für TÜV-Abnahme gern. § 13 EG-FGV


