SAMSUNG

Pouzivatelska priru¢ka série Smart Signage
(podla modelu)

Tato prirucka poskytuje informéacie o prisluSnom vyrobku série Smart Signage vratane podporovanych typov a parametrov modelu vyrobku.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Farba a vzhlad sa méZu odliSovat v zavislosti od konkrétneho vyrobku a obsah prirucky podlieha
zmenam bez predchddzajlceho upozornenia v zadujme zvySovania vykonu.

Odporucany cas sledovania pre modely QBR (okrem modelov QB98R), QM32R a QER je najviac
16 hodin.

Ak sa vyrobok pouziva dlhsie ako 16 hodin denne, méZze dojst k strate platnosti zaruky.

Spravny poplatok mdze byt (Ctovany v nasledujicich situaciach:
(a) Privolate na vlastnu Ziadost technika, no zisti sa, ze produkt nevykazuje Zziadnu chybu
(napr. v pripadoch, ked'ste si neprecitali pouzivatelsku prirucku).

(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zisti sa, ze produkt nevykazuje ziadnu
chybu (napr. v pripadoch, ked'ste si neprecitali pouzivatelskd prirucku).

0 vyske spravneho poplatku budete informovani pred navstevou technika.

© Samsung

Drzitelom autorskych prav k tomuto navodu je spolocnost Samsung. PouZivanie alebo reprodukovanie tohto ndvodu alebo jeho Casti bez povolenia spolo¢nosti Samsung je zakdzané. Iné ochranné zndmky okrem Samsung su
vlastnictvom ich prislusnych vlastnikov.
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1. kapitola

Pripravy

Ak chybaju niektoré komponenty,
kontaktujte predajcu, u ktorého ste
produkt kupili.

Vzhlad komponentov sa moze lisit od
uvedenych obrazkov.

Stojan nie je stcastou vyrobku.
Zariadenie je mozné instalovat na
stojan, ktory je mozné zakupit zvl&st.
Adaptér RS232C mozno pouzit

na pripojenie k inému monitoru
pomocou kabla rozhrania RS232C
typu D-SUB (9-kolikovy).

~-

Prirucka rychlym nastavenim

Kontrola komponentov

—

Zarucny list
(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

~

Prirucka s uvedenim predpisov

G

Napajaci kabel

Batérie (AAA X 2)

(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

Dialkové ovlddanie

Adaptér RS232C

:/\'
74 ‘ \ %
)

KABLOVY DRZIAK

(Podporované modely: Q*65R,
Q*75R, Q*85R, QB98R, QE82R)

J

Q-

Upeviovaci prstenec x 4
(Podporované modely: Q*43R,
Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R,

Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)

kabel TOUCH OUT x 2
(Podporované modely: QMR-T)




D‘ l @ Farba atvar dielov sa mozu Liit od uvedeného zobrazenia. Technické tidaje sa mozu za G¢elom zlepsenia kvality
e y menit bez predchadzajiceho upozornenia.

Diely Popis
QM32 R/Q*43 R/Q*49 R/Q*SOR/Q*SSR/ Namierenim dialkového ovladania na snimac na prednej strane vyrobku a stlacenim
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/ snimat diatioueh | {24118 Wkenste zodpovedicu furkc

S & Pouzivanie inych zobrazovacich zariadeni v rovnakej oblasti, ako dialkové ovladanie
QM43R-T/QM55R-T ovédania e e e ,
tohto produktu, moéze sposobit neimyselné ovladanie tychto inych zobrazovacich

zariadeni.

Snimac dialkového ovladania

Vypinac Zapina alebo vypina vyrobok.

Dialkové ovlddanie pouzite vo vzdialenosti 2,5 m az 4 m od snimaca na produkte a v uhle 30° dolava a doprava.

& Funkénost IR prijimaca je mozné zvysit pripojenim externého IR kabla (predava sa samostatne) k portu IR IN.
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\_ J 25m 2,5m
Vypinac 4m
Indikator napéjania %E%

e
* ponll

Reproduktor



QBQSR @ Farba atvar dielov sa mozu Liit od uvedeného zobrazenia. Technické tidaje sa mozu za G¢elom zlepsenia kvality
menit bez predchadzajiceho upozornenia.

Diely Popis

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Vymedzovacie logo | Netahajte silou za vymedzovacie logo. Logo by sa mohlo odtrhnut alebo odlomit.

[} o Namierenim dialkového ovlddania na spodnu ¢ast prednej strany vyrobku a stlacenim
. o ‘ @ o tlacidla vykonate prislusnu funkciu. Snimac dialkového ovladania sa nachadza na

spodnej strane vyrobku.

& Pouzivanie inych zobrazovacich zariadeni v rovnakej oblasti, ako dialkové ovladanie

Reproduktor tohto produktu, moze sposobit neimyselné ovladanie tychto inych zobrazovacich
Snimac dialkového zariadent.
ovladania
* i
Ak chcete pouzivat dialkovy/eko senzor, uistite sa, Ze posuvné
tlacidlo napdjania vycnieva zo spodnej Casti vyrobku.
Vymedzovacie logo
= o/
Snimac dialkového ovladdania & Vypinac Vypinat Ak chcete pouzivat tlacidlo napéjania, uistite sa, Ze posuvné

tlacidlo napajania nevycnieva zo spodnej Casti vyrobku.

Dialkové ovladanie pouzite vo vzdialenosti 7 m az10 m od snimaca na produkte a v uhle 30° dolava a doprava.

& Funkénost IR prijimaca je mozné zvysit pripojenim externého IR kébla (predéva sa samostatne) k portu IR IN.



Zamka proti odcudzeniu

& Zamka proti odcudzeniu vam umoziiuje bezpetné pouzivanie produktu aj na verejnych miestach.

& Tvar uzamykacieho zariadenia a spdsob uzamknutia zavisia od vyrobcu. Podrobnosti najdete v pouzivatelskej priru¢ke dodanej s vasim uzamykacim zariadenim proti odcudzeniu.
@ Nasledujlice obrazky st len orienta¢né. Situacie z realneho Zivota sa mézu L%t od zobrazenia na obrazkoch.
& Podporovany model: QB98R

Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

( N

»

\ J

Kabel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k tazkému predmetu, ako napriklad k stolu.
Jeden koniec kabla prevlecte cez slu¢ku na druhom konci.

Uzamykacie zariadenie vloZte do zédsuvky zdmky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.

A W N =

Uzamknite uzamykacie zariadenie.

— Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu mozete zakupit samostatne.
— Podrobnosti najdete v pouzivatelskej prirucke dodanej s vasim uzamykacim zariadenim proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu mézete zakupit u predajcov elektroniky alebo on-line.



Porty

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

¢ Farba atvar dielov sa mdZu Li&it od uvedeného zobrazenia. Technické

Port Popis
Sluzi na pripojenie pamétového zariadenia USB.
USB1 e&+(1.0A) & Porty USB na tomto vyrobku mdzu pracovat pri maximalnom

konStantnom prdde 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

Sluzi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)

Udaje sa mdzZu za Uc¢elom zlepSenia kvality menit bez predchadzajlceho RJ4S & Na pripojenie pouZite kabel Cat 7 (typ STP*).

upozornenia. *Shielded Twist Pair.
gggg;gggzgjgg?gs// QE82R gmgésjgmgg%m?&f; RS232CIN Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.
. e DVI/MAGICINFO IN DVI IN: Pripaja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla DVI alebo kdbla HDMI-DVI.
( N ( N ( D MAGICINFO IN: Ak chcete vyuzivat Magicinfo, na pripojenie k sietovému

USBT = USB1 <~ USB1 <~
(1.0A) (1.0A) (1.0A)
RJ45 RJ45 RJ45

RS232C RS232C RS232C
o N o N o N

r DVI/HDMI

USB 2(0.5A)

e L=

DVIIN

prijimacu pouZzite kabel DP-DVI.

HDMIINT(ARC)

HDMIIN 2

Pripéja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.

HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.
e Sluzina pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Sluzi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kéabla DP.

o CEmDo

v/ DvI/
MAGINFOIN DVIIN MAGIINFOIN K

HDMIINT HDMI IN1 HDMIINT
(ARC) (ARC) (ARC)

HDMI IN 2

@ HDMIINZ m‘ HDMIINZ @ (OASYCHANIN

. J U J

DPIN

(OASYCHANIN

HDMI OUT

DAt RO

S

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kébla HDMI.

USB 2(0.5A)

Slazi na pripojenie pamatového zariadenia USB.

& Porty USB na tomto vyrobku mdzu pracovat pri maximalnom
konStantnom prude 0,5 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

DVI/HDMIAUDIO IN

Sluzi na prijem zvuku zo zdrojového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.

AUDIO OUT Sluzi na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.
Sluzi na pripojenie externého kébla IR, ktory umoziiuje prijem signalu

IRIN o o
z dialkového ovladania.

RS232C OUT Pripdja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.




QM32R

@ Farba a tvar dielov sa mézu Liit od uvedeného zobrazenia. Technické
Gdaje sa mozu za Ucelom zlepsenia kvality menit bez predchadzajiceho

upozornenia.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

Port Popis
SldZi na pripojenie pamatového zariadenia USB.
USB1 e<+(1.0A) & Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom

konStantnom prude 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

HDMIIN1 (ARC)

Pripaja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.

/ AUDIO OU

USB2(0.5A)

~——

Sluzi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)

RJA5 N o L
¢ Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

RS232C
ouT

- )

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-
DVI.
e Sluzi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Slazi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kébla DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

Slazi na pripojenie pamatového zariadenia USB.

& Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom

USB 2(0.5A) 5 , o ,
konStantnom prude 0,5 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

AUDIO OUT Sl,u2| na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového

kabla.
Slazi na pripojenie externého kabla IR, ktory umoZzfiuje prijem signalu

IRIN o (o

z dialkového ovladania.
RS232C OUT Pripdja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.




QB98R

@ Farba a tvar dielov sa mézu Liit od uvedeného zobrazenia. Technické
Gdaje sa mozu za Ucelom zlepsenia kvality menit bez predchadzajiceho

upozornenia.

Port

Popis

USB1 &
(1.0A)
bvI/

MAGICINFOIN

RJ45

Slazi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)
& Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).

*Shielded Twist Pair.

USB1e<+(1.0A)

Slazi na pripojenie paméatového zariadenia USB.

& Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom
konstantnom prude 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

USB 2(0.5A)

RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARC)
HDMIIN2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHANIN)
HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)
~—

\

AUDIOOUT_IRIN

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla DVI alebo kabla HDMI-
DVI.

MAGICINFO IN: Ak chcete vyuzivat Magicinfo, na pripojenie k sietovému
prijimacu pouzite kabel DP-DVI.

RS232CIN

Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

RS232C OUT

Pripdja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

DVI/HDMI AUDIO IN

SlUZi na prijem zvuku zo zdrojového zariadenia prostrednictvom zvukového
kébla.

HDMIIN1 (ARC)

Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kébla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.
e Sluzina pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Sluzi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kabla DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

Sluzi na pripojenie paméatového zariadenia USB.

4 Porty USB na tomto vyrobku mozu pracovat pri maximalnom

USB 2(0.5A) 9 , e AR
konStantnom prude 0,5 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.
AUDIO OUT SlUzi na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.
RIN Sluzi na pripojenie externého kébla IR, ktory umoziuje prijem signalu

z dialkového ovladania.




QM32R-T

@ Farba a tvar dielov sa mézu Liit od uvedeného zobrazenia. Technické
Gdaje sa mozu za Ucelom zlepsenia kvality menit bez predchadzajiceho

upozornenia.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

=

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

USB 2(0.5A)

IRIN

o
AUDIO OUT,

(e]

~——

Port Popis
Sldzi na pripojenie pamatového zariadenia USB alebo kabla TOUCH OUT.
USB1 e<+(1.0A) & Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom

konStantnom prude 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

HDMIIN1 (ARC)

Pripaja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.

Sluzi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)

RJA5 N o L
¢ Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-
DVI.
e Sluzi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Slazi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kébla DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

Sldzi na pripojenie pamatového zariadenia USB alebo kabla TOUCH OUT.

& Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom

USB 2(0.5A) 5 , o ,
konStantnom prude 0,5 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

AUDIO OUT Sl,u2| na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového

kabla.
Slazi na pripojenie externého kabla IR, ktory umoZzfiuje prijem signalu

IRIN o (o

z dialkového ovladania.

RS232C OUT Pripdja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

TOUCH OUT SCREEN Jeden koniec kabla pripojte k portu USB na produkte.

TOUCH OUTPC Sluzi na pripojenie k portu USB na pocitaci na tcely dotykového ovladania.




QM43R-T/QM55R-T

& Farba a tvar dielov sa mdzu Li$it od uvedeného zobrazenia. Technické
Udaje sa modzu za Ucelom zlepSenia kvality menit bez predchadzajliceho

upozornenia.

o CERo

= e &

=

USB1-&~
(1.0A)

RJ45

RS232C
IN

DVI/
MAGICINFOIN

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

Port Popis
Sluzi na pripojenie paméatového zariadenia USB alebo kabla TOUCH OUT.
USB1 e&+(1.0A) & Porty USB na tomto vyrobku mdzu pracovat pri maximalnom

konstantnom pride 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

SlUzi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100 MB/s)

RJ45 & Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

DVI/MAGICINFOIN

DVI'IN: Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla DVI alebo kabla HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Ak chcete vyuzivat Magicinfo, na pripojenie k sietovému
prijimacu pouZzite kabel DP-DVI.

-
3
USB 2(0.5A)
Dvi/HDMI L AUDIO OUT
AUDIOIN
| —
o o
&

HDMIIN 1 (ARC)

Pripéja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripaja sak zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.
e SlUzina pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Slazi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kébla DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Sluzi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kébla HDMI.

USB 2(0.5A)

Slazi na pripojenie paméatového zariadenia USB alebo kabla TOUCH OUT.

& Porty USB na tomto vyrobku mdzu pracovat pri maximalnom
konstantnom prude 0,5 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

DVI/HDMIAUDIO IN

Sluzi na prijem zvuku zo zdrojového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.

AUDIO OUT SlUzi na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.
Sluzi na pripojenie externého kébla IR, ktory umoziiuje prijem signalu

IRIN o (o
z dialkového ovladania.

RS232C OUT Pripdja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

TOUCH OUT SCREEN Jeden koniec kabla pripojte k portu USB na produkte.

TOUCH OUTPC Sluzi na pripojenie k portu USB na pocitaci na tcely dotykového ovladania.




Ovladacia ponuka

& Vypinat () sa nachadza na spodnej strane vyrobku.
4

Ak stlacite vypinac na vyrobku, ked'je vyrobok zapnuty, zobrazi sa
ponuka ovladania.

Vypnut Zdroj

|;| Stlacte: Presunut m Stlacit a podrzat: Vybrat

Polozky

Popis

@ Vypnat

Vypnutie vyrobku.

Ked' sa zobrazuje obrazovka ponuky ovlddania, kratkym stlacenim vypinaca

presunte kurzor na polozku ©) Vypnut a ndsledne stlacenim a podrzanim
vypinaca vyrobok vypnite.

@ Zdroj

Vyberd pripojeny vstupny zdroj.

Ked'sa zobrazuje obrazovka ponuky ovladania, kratkym stlacenim vypinaca
presunte kurzor na polozku =) Zdroj a nasledne stlacenim a podrzanim
vypinaca zobrazte obrazovku vstupného zdroja.

Ked'sa zobrazuje obrazovka vstupného zdroja, stlacenim a podrzanim vypinaca
prepnite na pozadovany vstupny zdroj.

VA
4

Vypina¢ mozno pouzit len pri funkciach Vypnut a Zdroj.

Ak chcete opustit obrazovku ponuky ovladania, najmenej 3 sekundy vypinac nestlacajte.



Ponuka spravcu (Podporované Tlatidla

Popis

\

Hlasitost

modely: QMR-T)

|+

SlGZi na Upravu polozky Hlasitost.

e Zponuky spravcu vyberte polozku *) Hlasitost.

@ Ked je vyrobok zapnuty a dotknete sa obrazovky a podrzite ju, zobrazi

, Domov
sa ponuka spravcu.

®

Pristup na obrazovku Domov.

e Zponuky spravcu vyberte polozku ‘@ Domov.

¢ Ak ovladanie pomocou dotykovej obrazovky nie je dostupné, pomocou
dialkového ovladania v ponuke OSD vyberte polozky Systém -
Dotykové ovladanie ~ Dotykové ovladanie a nasledne moznost Zap..

N\

Menu

Cl

N,

Ak sa ponuka spravcu nezobrazuje, pomocou dialkového ovladania

Zobrazi ponuku OSD.
Ak chcete zmenit nastavenia, vyberte niektort polozku ponuky.

e Zponuky spravcu vyberte polozku ™ Menu.

v ponuke OSD vyberte polozky Systém - Dotykové ovladanie » Zamok
admin. ponuky and nasledne moznost Vyp..

N\

Zdroj

N

Tato ponuka sa nezobrazuje pri pouzivani dotykového rezimu na
pripojenom pocitaci.

N

Vyberd pripojeny vstupny zdroj.
Vyberte vstupny zdroj zo zobrazeného zoznamu vstupnych zdrojov.

e Zponuky spravcu vyberte poloZku =) Zdroj.

\

Napéjanie

\&

Vypnutie vyrobku.

e Zponuky spravcu vyberte polozku ©) Napéjanie.

Y e m o5 Y

Hlasitost Domov Menu Zdroj Napdjanie
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Odporucania pre manipulaciu s panelom

@ V zévislosti od modelu sa mézu farba a vzhlad odligovat.

Produkt neukladajte tak, ako je zndzornené na obrazku. Panel je
krehky a méze dojst k jeho poSkodeniu.

Pri manipuldcii poloZte produkt dole tak, ako je zndzornené na
0 obrézku. (je mozné pouzit obal).

V4 Podporované modely: 85 palcov alebo viac

o Pri prestvani produktu pouzivajte drzadlad umiestnené na zadnej
—~ strane.
/

4 Podporované modely: 85 palcov alebo viac

Nedrzte ani nechytajte ziadnu ¢ast produktu v rozmedzi 15 mm od
prednej strany.




Pred montazou produktu (Sprievodca
montazou)

V rdmci predchadzania poraneniu musi byt tento pristroj bezpe¢ne upevneny na podlahe
alebo stene v stlade s instalacnymi pokynmi.

Zabezpelte, aby drziak na stenu nainstalovala spolo¢nost opravnend na vykonanie
inStalacie.

V opacnom pripade méZe vyrobok spadnut a sposobit poranenie.

Skontrolujte, ¢i inStalujete uréeny drziak na stenu.

Uhol naklonenia a otacanie

4

4

A

Ohladom dalSich podrobnosti kontaktuje stredisko sluzieb zdkaznikom spoloc¢nosti
Samsung.

Produkt mozete naklonit v uhle maximalne 15° od povrchu kolmej steny.
Ak chcete produkt pouzivat v rezime na vysku, otacajte ho v smere hodinovych ruciciek,

kym kontrolka napajania (A alebo B) nie je v polohe, ako je zndzornené na obrazkoch nizsie.

Tento mode sa nesmie pouzivat namontovany na strop, podlahu ani na stol.

—_
D -

Vetranie

& Ohladom dalsich podrobnosti kontaktuje stredisko sluzieb zdkaznikom spolo¢nosti
Samsung.

Montaz na kolmu stenu

A minimalne 40 mm
B teplota prostredia: Menej ako 35 °C

& Pri montazi vyrobku na kolmu stenu poskytnite vzdialenost najmenej
40 mm medzi nim a povrchom steny kvoli vetraniu a zabezpecte, aby
teplota prostredia neprekrocila 35 °C.

Be

Montaz na stenu s vyklenkom

A minimalne 40 mm
B minimalne 70 mm
C minimalne 50 mm
D minimalne 50 mm

E teplota prostredia: Menej ako 35 °C

OV

& Pri montaZi produktu na stenu s vyklenkom i
poskytnite minimalne vyssie uvedenu
vzdialenost medzi produktom a stenou kvoli
vetraniu a zabezpecte, aby teplota prostredia
neprekrocila 35 °C.

=1

=1




InStalacia drziaka na stenu

Priprava pred instalaciou drziaka na stenu

Ak chcete nainstalovat drziak na stenu od iného vyrobku, pouZite upeviiovaci prstenec.
& Pre model QM32R-T, QB85R, QM85R a 82-palcové modely, ku ktorym nie je k dispozicii upevnovaci prstenec (A).

InStalacia drziaka na stenu

e SUprava drZiaka na stenu (preddva sa samostatne) umoZziuje nainstalovat vyrobok na stenu.

e Uvedeny obrdzok slizi iba na referencné Gcely. Podrobné informacie o inStalécii drziaka na stenu ndjdete v
pokynoch dodanych s drziakom na stenu.

e Priinstalacii konzoly drziaka na stenu odport¢ame, aby ste o pomoc poziadali technika.

¢ Spolocnost Samsung nezodpoveda za akékolvek poSkodenie vyrobku alebo zranenie oséb v pripade, Ze sa
rozhodnete vykonat inStalaciu drziaka na stenu sami.



ngCIflkéCIG Sl:| pravy d riia ka na Sten u e SUpravy drziaka na stenu od spolo¢nosti Samsung obsahuji podrobn( inStalaénu prirucky a vsetky sucasti

potrebné na zostavenie.

(VESA) » Nepouzivajte skrutky, ktoré maji vacsiu nez $tandardnd d{zku alebo nie st v stilade s technickymi Gidajmi pre
skrutky podla normy VESA. Prilis dlhé skrutky mézu spésobit poSkodenie vo vnutri produktu.

e Vpripade drziakov na stenu, ktoré nie st v stlade s technickymi Gdajmi pre skrutky podla normy VESA, sa dlzka
skrutiek moze LiSit v zavislosti od technickych Gdajov drZiaka na stenu.

& Driak na stanu nainétalujte na pevnu stenu kolmi na podlahu. Ak
chcete vyrobok namontovat na ind plochu steny, obratte sa na najblizsi
spravny organ. o PO - ! . . .
Pri indtalcii vyrobku na Sikmu stenu méze vyrobok spadnit a sposobit . Skrutlfy nelutahUJte prili$ pevne. Mohlo by,to spbsobit poSkodenie vyrobku alebo jeho pad a mozné poranenie.
vasny draz. Spolo¢nost Samsung nezodpoveda za takéto nehody.

e Spolo¢nost Samsung nezodpoveda za poSkodenie vyrobku alebo poranenie 0sob, ak bol pouZity drziak na stenu,
ktory nezodpoveda norme VESA, pripadne neurceny drziak na stenu, alebo ak zadkaznik nedodrzal pokyny na
inStalaciu vyrobku.

e Vyrobok neinstalujte so sklonom vac¢sim ako 15 stupfiov.

e InStaldciu vyrobku na stenu musia vZzdy vykonavat aspof dve osoby. (Pre modely velkosti 82 palcov a vacsie su
potrebné najmenej Styri osoby.)

e Vtabulke nizSie st uvedené Standardné rozmery slprav drziaka na stenu.

Specifikacie pre otvory skrutiek Etandardni
Nazov modelu podla normy VESA (A * B) v Mnozstvo
- skrutka
milimetroch
QB43R / QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 200 %200
QM32R-T/ QM43R-T / QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB9S8R 900 x 600

& Stpravu drziaka na stenu neintalujte, ked je vyrobok zapnuty. Mohlo byt dojst k poraneniu v désledku zésahu
elektrickym pradom.



2. kapitola

Pouzivanie monitora s dotykovou obrazovkou (Podporované

modely: QMR-T)

Monitor s dotykovou obrazovkou

Pocita¢ mozete ovladat tuknutiami na obrazovku namiesto pouzivania vstupného zariadenia,
ako napriklad klavesnice alebo mysi. Dotykova obrazovka funguje na zaklade detekcie malého
elektrického (kapacitného) pradu, ktory sa nachddza vo vaSom tele. Pri tukani na obrazovku
pouzivajte povrch na Spicke vasho prsta.

Pred pouzivanim vyrobku si precitajte informacie
nizsie
e DAavaijte velky pozor, aby obrazovka neprisla do kontaktu s elektrickymi materialmi.

V pripade vyskytu statickych vybojov obrazovka nemusi fungovat spravne.

¢ Netlacte prstom na dotykovu obrazovku prilis silno. Pri tukani na obrazovku nepouzivajte
ostré predmety. M6ze dojst k prasknutiu alebo poSkodeniu obrazovky.

e Netukajte na obrazovku v rukaviciach, so Spinavymi prstami ¢i ostrymi predmetmi, ako su
napriklad nechty alebo gul6ckové pero. Obrazovka nemusi fungovat spravne.

e Davajte velky pozor, aby obrazovka neprisla do kontaktu s vlhkostou. Dotykovy snimac
nemusi fungovat spravne.

e PridlhSom zobrazovani statickych obrazov méze dojst k vyskytu stop po tychto obrazoch
(degradacia obrazovky) alebo Skvfn. Ak vyrobok nepouzivate, vypnite obrazovku.

Pripojenie dotykovej plochy

& Dotykové funkcie nie si podporované v inych aplikaciach ako ponuka OSD a ponuka
spravcu.

Prepojte kdbel TOUCH OUT medzi portmi TOUCH OUT SCREEN a USB 1 #&>(1.0A) alebo USB
2(0.5A) na vyrobku.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN

= ==B



Pri pOjen ie mon itO ras dOtkaVOU ; Pripojte napajaci kabel z vyrobku k elektrickej zasuvke.

Po pripojeni zdroja napajania vyrobok automaticky rozpoznd a prepne pripojeny vstupny
obrazovkou zdro).

& Ak je obrazovka nadalej tmava, vypnite vyrobok a opat ho zapnite.

@ Pripéjacie diely sa mdzu pri réznych produktoch odlidovat. 4 Pripojte port TOUCH OUT PC na vyrobku k portu USB na pocitaci pomocou kabla TOUCH
OUT.

TOUCH OUT PC

[=] =

Pripojenie k pocitacu

1 Pripojte pocitac¢ k vyrobku pomocou kabla HDMI alebo HDMI-DVI.

Pripojenie zariadeni pomocou kabla HDMI

HDMI IN [ﬂ Pripojenie k laptopu alebo pocitacu Tablet PC

@ Laptop alebo pocitac Tablet PC mozno pripojit k vyrobku rovnakym sposobom ako stolovy
pocitac.

& Ak po pripojeni zariadeni nie je dostupné ovladanie pomocou dotykovej obrazovky
- Kébel HDMI alebo HDMI-DVI pripojte pred pripojenim kabla TOUCH OUT.

Pripojenie zariadeni pomocou kabla HDMI-DVI - Ak ovladanie pomocou dotykovej obrazovky nie je dostupné ani po spravnom pripojenf
kablov, odpojte kabel TOUCH QUT a znova ho pripojte.

(%)
L\

HDMI IN
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Konfiguracia nastaveni monitora s dotykovou obrazovkou

Aby ste mohli spravne pouZivat dotykovu funkciu tohto vyrobku v systéme Windows, prejdite k poloZke Nastavenie pocitaca Tablet PC a vykonajte kalibraciu vyrobku.

& Pred konfiguraciou nasledujdcich nastaveni najprv pripojte monitor s dotykovou obrazovkou.

¢ Maximalny potet monitorov s dotykovou obrazovkou, ktoré mozno stcasne pripojit, sa lii v zavislosti od opera¢ného systému a nastaveni grafickej karty.

@ Aksavovladacom paneli nenachadza polozka Nastavenie poitata Tablet PC, polozku Nastavenie potitata Tablet PC vyhladajte cez Prehladévat: Ovladaci panel.
VA

V pripade pouZitia viacerych obrazoviek sa uistite, ¢i je polozka QMR-T nastavend ako hlavny displej.

Kalibracia 2

4 Pokyny uvedené nizSie st pre systém Windows 8. Rovnaky spdsob moZno pouzit pri systéme
Windows 7, Windows 8 aj Windows 10.

Prstom tuknite na stranku zobrazenu na vyrobku.

@ V rezime dualnych monitorov: Ak sa na vyrobku nezobrazi tato stranka, zobrazte ju
stlatenim klévesu Enter.

¢ Po zmene nastavenia polozky Velkost obrazu z ponuky OSD moze byt znova potrebné
vykonat kalibraciu nastaveni obrazu.

& V pripade vyskytu chyby pocas kalibracie prejdite na polozku Nastavenie potitaca Tablet
PC. Na karte Obrazovka tuknite na moznost Obnovit a opat vykonajte kalibraciu.

1 Vzalozke Obrazovka zvolte v polozke Konfigurovat moznost Nastavit.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3V asti MoZnosti zobrazenia zvolte vyrobok v moZnosti Obrazovka. Nasledne zvolte 5 Po dokonceni kalibracie sa zobrazi sprava Chcete uloZit kalibracné Gidaje?. Vyberte polozku
Kalibrovat. Ano.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates. 6 Monitor S dotkaVOU Obl’aZOVkOU bOl L’JSpeéne na ka“brova n)’/.

Go to Orientation

& Vyberom moznosti Vynulovat sa kalibra¢né tidaje odstrania.

Display | Other

Configure

Configure your pen and touch @Se{up..‘

4 Vykonajte kalibraciu pomocou pokynov na obrazovke tak ako je to uvedené na obrazku. displays.
Display options

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

Choose the arder in which your screen rotates.
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

2



3. kapitola

Technicke udaje

VVSeobecné

Nazov modelu QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R
Velkost Trieda 32 (31,5 palcov / 80,1 cm) Trieda 43 (42,5 palcov /1079 cm) Trieda 49 (48,5 palcov /123,2 cm) Trieda 50 (49,5 palcov /125,7 cm)

Panel

Oblast zobrazenia

698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)

941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)

1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)

1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)

Nazov modelu

QB55R / QM55R / QM55R-T

QB65R / QM65R

QB75R / QM75R

Velkost

Trieda 55 (54,6 palcov /138,7 cm)

Trieda 65 (64,5 palcov /163,9 cm)

Trieda 75 (74,5 palcov /189,3 cm)

Panel

Oblast zobrazenia

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)

1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)

Nazov modelu

QB85R /QM85R

QB98R

QE82R

Velkost

Trieda 85 (84,5 palcov / 214,7 cm)

Trieda 98 (97,5 palcov / 2477 cm)

Trieda 82 (81,5 palcov / 2071 cm)

Panel
Oblast zobrazenia

1872,0 mm (H) x1053,0 mm (V)

2158,848 mm (H) x1214,352 mm (V)

1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)




QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
Nézov modelu QM32R/ QM32R-T QB43R/ /QC?;‘;SRR/ /%BEZOZ'E//%BB%SE;/ QBOSR | \M55R / QM6SR / QM75R / QMA3R-T/
QM55R-T/ QM85R
Optimalne
- rozlisenie 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 60 Hz (DVI) BLZZOOXX;Z%ODF:' 6%0H'-Z|Z((HDDV|\|4)|)
Maximalne 3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI) 3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort)
rozlisenie

AC100-240V~ 50/60Hz

Privod energie . o ) - i . S
g Pozrite si Stitok na zadnej strane produktu, pretoze Standardné napatie sa v jednotlivych krajindch méze odliSovat.

Teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

] ] Prevadzka *V pripade inStaldcie krytu zabezpecte, aby vnitorna teplota neprekrocila 40 °C.
Prevadzkové Vlhkost: 10% — 80%, bez kondenzécie
askladovacie
prostredie Teplota: -20 °C - 45 °C (-4 °F =113 °F)

Skladovanie Vlhkost: 5% — 95%, bez kondenzéacie
* Plati pred rozbalenim zabaleného vyrobku.

e Plug-and-Play
Tento monitor méZete nainstalovat a pouzivat s akymkolvek systémom kompatibilnym s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerna vymena d&t medzi monitora a pocitacovym systémom optimalizuje
nastavenia monitora. InStalacia monitora sa vykonava automaticky. Ak si to ale Zelate, inStalacné nastavenia mozete prisposobit.

e Vzhladom na princip vyroby tohto vyrobku méZze priblizne 1 pixel z milidna (1 ppm) na paneli posobit jasnejSie alebo tmavsie. Nema to vplyv na vykon produktu.

e Tento produkt mozete pre kazdu velkost obrazovky nastavit kvoli vlastnostiam panelu len na jedno rozliSenie, aby sa tak dosiahla optimalna kvalita obrazu. Pouzivanie iného ako stanoveného
rozliSenia znizit kvalitu obrazu. Ak tomu chcete zabrénit, odpori¢ame vam vybrat optiméalne rozliSenie stanovené pre vas vyrobok.

e Podrobné technické Udaje zariadenia najdete na webovej lokalite spolo¢nosti Samsung.
e Registracia modelu na portali EPREL: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Prejdite na adresu https://eprel.ec.europa.eu
(2) Ziskajte identifikator modelu z energetického Stitka produktu a zadajte ho do vyhladédvacieho pola

(3)Zobrazia sa informécie o energetickom oznaceni modelu
* Priamy pristup k informécidm o produkte ziskate napisanim celej adresy https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registracné cislo)
Registracné Cislo sa nachadza na typovom Stitku na produkte.



Predvolené rezimy ¢asovania

Obrazovka sa automaticky nastavi, ak sa z vasho pocitaca vysiela signél, ktory patri medzi
nasledovné Standardné rezimy signalov. Ak signal vysielany z pocitaca nepatri medzi
Standardné reZzimy signalov, obrazovka moze byt prazdna a kontrolka napajania moze svietit. v
takomto pripade nastavenia zmenite podla nasledovnej tabulky a pouZite pritom pouZzivatelsku
prirucku grafickej karty.

¢ Modely QM32R a QM32R-T nepodporujt port DVI.

Horizontélna | Vertikalna v .| Synchroniza¢na Port
Rozlisenie frekvencia frekvencia A LOTEI polarita
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
A 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27000 -/- - 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59040 27000 /- . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 6] o] 0]
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0] 0 0
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0] 0 0
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - o] 0
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0 0]
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0]
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ ] - 0]
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0]
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0

Horizontdlna | Vertikalna .| Synchroniza¢na Port
Rozlidenie frekvencia frekvencia AR polarita
(kH2) (H2) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- 0] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 6] 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0] 0 0]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 6] o] 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0] 0] 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 6] o] 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 6] 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0




4. kapitola
Priloha

Licencia

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Pozndmka k licencii s otvorenym zdrojovym kédom

V pripade pouzivania softvéru s otvorenym zdrojovym kdédom su licencie pre otvoreny
zdrojovy kdd dostupné v ponuke produktu. Pozndmka k licencii pre softvérs otvorenym
zdrojovym kédom je napisand len v anglictine.

Ak chcete ziskat informacie tykajlce sa oznamenia k licencii pre softvér s otvorenym
zdrojovym kddom, obratte sa na zdkaznicke stredisko spolo¢nosti Samsung alebo poslite
e-mail na adresu oss.request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

TENTO PRODUKT SA PREDAVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A MOZNO HO POUZIVAT
IBAV KOMBINACII S OBSAHOM HEVC, KTORY SPLNA VSETKY TRI NASLEDUJUCE
PREDPOKLADY: (1) OBSAH HEVC SA POUZIVA IBA NA OSOBNE UCELY; (2) OBSAH
HEVC SA NEPONUKA NA PREDAJ; (3) OBSAH HEVC BOL VYTVORENY VLASTNIKOM
PRODUKTU.

TENTO PRODUKT SA NESMIE POUZIVAT V KOMBINACII S OBSAHOM KODOVANYM
KODEKOM HEVC, KTORY VYTVORILA TRETIA STRANA A POUZIVATEL SI HO OBJEDNAL
ALEBO ZAKUPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAL LICENCOVANY PREDAJCA DANEHO
OBSAHU NEUDELIL POUZIVATELOVI INDIVIDUALNE PRAVA NA POUZIVANIE PRODUKTU
S TAKYMTO OBSAHOM.

POUZIVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINACII S OBSAHOM KODOVANYM KODEKOM
HEVC SA POVAZUJE ZA VYJADRENIE SUHLASU S OBMEDZENYM OPRAVNENIM NA
POUZIVANIE PODLA VYSSIE UVEDENYCH PODMIENOK.
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