SAMSUNG

Smart Signage -kayttéopas (mallikohtainen)

Tassa kayttdoppaassa on tietoja hankkimastasi Smart Signage -mallista, kuten tuetuista tyypeistd, ja mallikohtaiset tekniset tiedot.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Tuotteiden vari ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja kdyttdoppaan sisaltoa voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mallien QBR (paitsi QB98R), QM32R ja QER suositeltu paivittainen kdyttétuntien maara on alle
16 tuntia.

Jos tuotetta kdytetdaan enemmadn kuin 16 tuntia paivassd, takuu voi raueta.

Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei loydy vikaa (eli et ole lukenut kayttoopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitd ei l6ydy vikaa (eli et ole lukenut kdyttdopasta).

Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan kdyntia.

© Samsung

Taman oppaan tekijanoikeudet omistaa Samsung. Tamdn oppaan kayttaminen tai jaljentaminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung lupaa on kielletty. Muut tavaramerkit kuin Samsung ovat vastaavien omistajiensa
omaisuutta.
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Luku 01

Valmistelut

Osien tarkistaminen

& Jos pakkauksesta puuttuu
jokin osa, ota yhteytta siihen
jalleenmyyjaan, jolta ostit laitteen.

Takuukortti

¢ Osatvoivat olla erilaisia kuin kuvissa. Pika-asetusopas ) L )
(Ei saatavilla joillain alueilla)

¢ Tuotteen mukana ei toimiteta

~

Saadosopas

=)

Virtajohto

jalustaa. Jos haluat asentaa telineen,
voit ostaa sen erikseen.

& RS232C-sovittimella voi yhdist3a
toisen ndyton kdyttamalla
9-nastaista D-SUB-tyypin RS232C-
kaapelia.

Paristot (AAA X 2)
(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosaadin

RS232C-sovitin

KAAPELIPIDIKE

(Tuetut mallit: Q*65R, Q*75R,
Q*85R, QB98R, QE82R)

Q-

Pidikerengas x 4
(Tuetut mallit: Q*43R, Q*49R,

Q*50R, Q*55R, Q*65R, Q*75R, (Tuetut mallit: QMR-T)
QM43R-T, QM55R-T)

TOUCH OUT -kaapelix 2




O t & Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa
Sa laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.

Osat Kuvaus

QM32 R/Q*43 R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/ Suuntaa kaukosaadin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
Q*65 R/Q*75 R/Q*SS R/Q E82 R/QM32 R_T/ Kaukossatimen anturi toiminto painamalla sita vastaavaa kaukosdatimen painiketta.

¢ Jos muita ndyttdlaitteita kdytetaan samoissa tiloissa kuin kaukosaadinta, saatimella

QM43 R'T/QMSS R-T saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Kaukosaatimen anturi Virtapainike Kytkee laitteen paalle tai pois paalta.

Kayta kaukosaadinta 2,5-4 metrin etdisyydella laitteessa olevasta anturista ja pida saddinta enintddn 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.

¢ Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa liittamalla ulkoisen (erikseen myytavan) IR-kaapelin IR IN

s N -porttiin.
e\ A
\_ J 25m 2,5m
Virtapainike 4m
Virran merkkivalo %E%

i :@E
in
‘b

POWER

Kaiutin



QBQSR & Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.

Osat Kuvaus

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Vdlikappaleen logo | Alaveda valikappaleen logoa vdkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.

Suuntaa kaukosaadin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto

° ° [}\ O @) painamalla kaukosdatimen painiketta. Kaukosdatimen tunnistin on laitteen alaosassa.

¢ Jos muita nayttolaitteita kdytetdan samoissa tiloissa kuin kaukosaadinta, saatimella
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Kaiutin
Kaukosaatimen anturi

Varmista ennen kaukosdatimen tunnistimen / ekotunnistimen
kayttoa, ettd liukuva virtapainike tyontyy ulos tuotteen
pohjasta.

Valikappaleen logo

Varmista ennen virtapainikkeen kayttoa, etta liukuva
virtapainike ei tyonny ulos laitteen pohjasta.

o Virtapainike

Kaukosaatimen anturi & Virtapainike

Kayta kaukosaadintd 7-10 metrin etdisyydelld laitteessa olevasta anturista ja pidd sdddintd enintddn 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.

¢ Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa liittdmalla ulkoisen (erikseen myytavan) IR-kaapelin IR IN
-porttiin.



Varkaudenestolukko

@ Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi kayttas turvallisesti julkisilla paikoilla.

¢ Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisatietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta kayttsoppaasta.
@ Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisia. Tosielaman tilanteet voivat poiketa siitd, mita kuvissa on esitetty.

¢ Tuettu malli: QB9S8R

Varkaudenestolukon lukitseminen:

\ J

Kiinnita varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi poytaan.
Pujota kaapelin paa sen toisessa padssa olevan silmukan Lapi.

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

A W N =

Lukitse lukituslaite.

— Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
- Saat lisatietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta kayttéoppaasta.
— Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeista tai Internetista.



Portit

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien.
Teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman

erillista ilmoitusta.

Liitanta

Kuvaus

USB1<+(1.0A)

USB-muistilaitteen liitanta.

& Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 1,0 A. Jos
enimmaisarvo ylitetdan, USB-portit eivat ehka toimi.

Liitdntd MDC:hen ja Internetiin ldhiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)

RJ45 @ Kayti kytkennissa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

DVI/MAGICINFO IN

DVIIN: Liitantd ldhdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

QB43R/QBA9R/QBSOR/  QE82R QMA43R/ QMAIR / QMS0R /

8§§§E/0565R/°B75R/ gmggg/omswowsw MAGICINFO IN: Liitanta verkkosovittimeen DP-DVI-kaapelilla Magicinfon
DVIIN kayttdmista varten.

( N ( N )

USBT = USB1 <~ USB1 <~
(1.0A) (1.0A) (1.0A)

HDMIIN1 (ARC)

HDMIIN 2

Liitanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

RJ45 RJ45 RJ45

r DVI/HDMI

RS232C RS232C RS232C
o N o N o N

USB 2(0.5A)

e L=

v/ DvI/
MAGINFOIN DVIIN MAGIINFOIN K

o CEmDe

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e |jitantd lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
e |jitantad toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

HDMIINT HDMI IN1 HDMIINT
(ARC) (ARC) (ARC)

HDMI IN 2

@ HDMIINZ m‘ HDMIINZ @ (OASYCHANIN

. J U J

DPIN

(OASYCHANIN

HDMI OUT

DAt RO

S

USB 2(0.5A)

USB-muistilaitteen liitanta.

& Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 0,5 A. Jos
enimmaisarvo ylitetddn, USB-portit eivat ehka toimi.

DVI/HDMI AUDIO IN

Vastaanottaa danen ldhdelaitteesta danikaapelin kautta.

AUDIO OUT Lahettaa ddnen danilaitteeseen danikaapelin kautta.
IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosaatimesta.
RS232C OUT Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.




Q M32R Liiténta Kuvaus

@ Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tiss3 naytettyjen osien. USB-muistilaitteen liitanta.
Teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman USB 1 e=>(1.0A)

e & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on1,0 A. Jos
erillista ilmoitusta.

enimmaisarvo ylitetddn, USB-portit eivat ehka toimi.

( ) _ _ HDMIIN1(ARC) Liitantd lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
USB1+&~
1.08) Liitdntd MDC:hen ja Internetiin l&hiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45 & Kiyta kytkennassa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
(I
RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

/ AUDIO OU

USB2(0.5A)

e Liitanta ldhdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) e w .
e Liitdntd toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

. DPIN (DAISY CHAIN IN) Liitdnta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
el <307 HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

\ ) Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

USB-muistilaitteen liitanta.

o N USB 2(0.5A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 0,5 A. Jos
enimmaisarvo ylitetadn, USB-portit eivat ehka toimi.

HDMIIN 2
ﬂ e AUDIO OUT Lahettdd danen aanilaitteeseen danikaapelin kautta.
IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosaatimesta.
PN RS232C OUT Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.
] (DAISY CHAININ)
ﬁ HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

~——



QB98R

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa naytettyjen osien.
Teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillista ilmoitusta.

( ) — =
RU45
USBT -+
(1.0A)
o / \
v/
MAGIINFOIN
o
RS232C
o N
USB 2(0.5A) AUDIOOUT IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ j
HDMIIN1T
(ARO)
HDMIIN 2
DASYCHAN )
DPIN
DASYCHAN )
HDMI OUT
DASYCHANOLT

| N R —

Liitanta Kuvaus
Liitantd MDC:hen ja Internetiin lahiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45 & Kiyts kytkennassa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
USB-muistilaitteen liitanta.
USB1<(1.0A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on1,0 A. Jos

enimmaisarvo ylitetadn, USB-portit eivat ehka toimi.

DVI/MAGICINFO IN

DVI'IN: Liitantd lahdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Liitanta verkkosovittimeen DP-DVI-kaapelilla Magicinfon
kdyttamista varten.

RS232CIN

Liitdntda MDC:hen RS232C-sovittimella.

RS232COUT

Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

DVI/HDMIAUDIO IN

Vastaanottaa danen ldhdelaitteesta danikaapelin kautta.

HDMIIN 1 (ARC)

Liitanta ldhdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e |jitantd lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
e Ljitantd toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Liiténta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

USB-muistilaitteen liitanta.

USB 2(0.5A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 0,5 A. Jos
enimmaisarvo ylitetdan, USB-portit eivat ehka toimi.

AUDIO OUT Lahettdd danen aanilaitteeseen danikaapelin kautta.

IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosdatimesta.




QM32R-T

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa naytettyjen osien.
Teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman

erillista ilmoitusta.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

=

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

~——

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

USB 2(0.5A)

IRIN

o
AUDIO OUT,

(e]

Liitanta Kuvaus
Liita USB-muistilaitteeseen tai TOUCH OUT -kaapeliin.
USB1+<+(1.0A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on1,0 A. Jos

enimmaisarvo ylitetddn, USB-portit eivat ehka toimi.

HDMIIN1 (ARC)

Liitanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

Liitdntd MDC:hen ja Internetiin lahiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)

RJ45 & Kiyta kytkennassa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Liitanta ldhdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
e Liitdntd toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

Liita USB-muistilaitteeseen tai TOUCH OUT -kaapeliin.

USB 2(0.5A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 0,5 A. Jos
enimmaisarvo ylitetadn, USB-portit eivat ehka toimi.

AUDIO OUT Lahettdd danen aanilaitteeseen danikaapelin kautta.

IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosaatimesta.

RS232C OUT Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

TOUCH OUT SCREEN Kayta kosketustoimintoa liittamalla laitteen USB-porttiin.

TOUCH OUTPC Liita tietokoneen USB-porttiin kosketustoiminnon kayttamista varten.




QM43R-T/QM55R-T Liitanta Kuvaus

@ Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien. Liitd USB-muistilaitteeseen tai TOUCH OUT -kaapeliin.
Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman USB1 &+(1.0A)

e & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirtaon1,0 A. Jos
erillista ilmoitusta.

enimmaisarvo ylitetdan, USB-portit eivat ehka toimi.

( N ( Liitdntd MDC:hen ja Internetiin ldhiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
m El RJ45 & Kiyts kytkenndssa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
Viton *Shielded Twist Pair.
_

RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

DVIIN: Liitantd ldhdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
DVI/MAGICINFOIN MAGICINFO IN: Liitanté verkkosovittimeen DP-DVI-kaapelilla Magicinfon
kayttdmista varten.

RS232C
© IN HDMI IN1(ARC) Liitantd ldhdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

USB 2(0.5A)

fo) e |jitantd lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
AUDIO OUT,

S DVI/HDMI e |jitantd toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
-~ AUDIO IN
MAGIINFOIN o o DPIN (DAISY CHAIN IN) Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
o
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
Liitd USB-muistilaitteeseen tai TOUCH OUT -kaapeliin.
_ J
oM USB 2(0.5A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaéisvirta on 0,5 A. Jos
| (ARQ) enimmaisarvo ylitetdaan, USB-portit eivat ehka toimi.
DVI/HDMI AUDIO IN Vastaanottaa ddnen lahdelaitteesta danikaapelin kautta.
@ DARCHN AUDIO OUT Lahettda ddnen aanilaitteeseen danikaapelin kautta.
IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosaatimesta.
DPIN RS232C OUT Liitantd MDC:hen RS232C-sovittimella.
] (DAY CHANIN
TOUCH OUT SCREEN Kayta kosketustoimintoa liittamalla laitteen USB-porttiin.
@ TOUCH OUTPC Liitad tietokoneen USB-porttiin kosketustoiminnon kayttamista varten.
HDMIOUT
(DAISY CHAN OUT)




Hallintavalikko Kohteet TS

Katkaise laitteen virta.

Virtanappain (M) sijaitsee tuotteen pohjassa. O Sammuta e Kun hallintavalikkondytt6 on ndkyvissa, siirra kohdistin kohtaan ‘©) Sammuta
J painamalla virtanappdinta lyhyesti ja katkaise sitten laitteen virta painamalla

VA
4
virtanappainta jonkin aikaa.

Jos painat tuotteen virtanappainta, kun tuotteeseen on kytketty virta,
hallintavalikko tulee nayttoon.

Valitse kytketty syéttélahde.

e Kun hallintavalikkondyttd on nakyvissa, siirra kohdistin kohtaan =) Lahde
57) Lihde pa!namalla v!rtan?pp?!nté !yhy(.estlvja tuo sitten tuloldhdendyttd nakyviin
J painamalla virtandppainta jonkin aikaa.
e Kun tuloldhdendytté on nakyvissa, siirry haluamaasi tulolahteeseen
painamalla virtanappdinta jonkin aikaa.

. ¢ Virtanappainta voi kdyttaa vain Sammuta- ja Lahde-toiminnoissa.
Sammuta Lahde ’

|;| Paina: Siirra m Paina ja pida: Valitse

Voit poistua hallintavalikkondytosta odottamalla vahintdan 3 sekuntia painamatta virtandppainta.




Kuvaus

Saada Adnenv.-asetusta.

o Valitse jarjestelmanvalvojan valikosta +) Adnenv..

Siirry Koti-nayttoon.

e Valitse jarjestelmanvalvojan valikosta @) Koti.

Avaa kuvaruutuvalikko.
Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse valikkokohde.

e Valitse jarjestelmdnvalvojan valikosta m) Valikko.

Valitse kytketty sy6ttolahde.
Valitse sy6ttdlahde ndyttéon tulevien sydttolahteiden luettelosta.

e Valitse jarjestelmdnvalvojan valikosta = Lahde.

Jarjestelmanvalvojan valikko Painikkeet
(Tuetut mallit: QMR-T) +) Asnenv.
¢ Kun painat ndyttoa laitetta kdynnistettdessa jonkin aikaa, g .
o ) : . IR @ Koti
jarjestelmanvalvojan valikko tulee nayttodn.
& Jos kosketusnaytdn ohjaus ei ole kaytettavissa, valitse kaukosaatimella
Jarjestelmad - Kosketushallinta - Kosketushallinta ja valitse p
nayttovalikosta Kaytossa. @ Valikko
& Jos jarjestelmanvalvojan valikko ei ole nakyvissa, valitse
kaukosaatimelld Jarjestelma - Kosketushallinta - Jarj.valv. valikon
luk. ja valitse nayttovalikosta Ei kaytossa. )
& Tiama valikko ei nay, kun kosketustilaa kdytetaan yhdistetyssa @ Lahde
tietokoneessa.
Virta

\&

Katkaise laitteen virta.

e Valitse jarjestelmdnvalvojan valikosta ©) Virta.

/ / / / /
oo m 57 O
Adnenv. Koti Valikko Lihde Virta

13



Varotoimet paneelia kasiteltaessa

& Varija ulkoasu voivat vaihdella malleittain.

Al3 aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla. Paneeli voi rikkoutua
helposti.

Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit kasitelld sita
oikein. (voit kdyttaa pakkausta).

& Tuetut mallit: 85-tuumaiset ja suuremmat

Kayta takaosan kahvoja tuotetta siirrettaessa.

& Tuetut mallit: 85-tuumaiset ja suuremmat

Al3 kannattele tai ota kiinni mistd4n alueesta, joka on alle 15 mm
edesta.




Ennen laitteen asentamista (asennusopas)

Vahinkojen valttamiseksi tama laite on aina kiinnitettava tukevasti lattiaan tai seindan
asennusohjeiden mukaisesti.

e Varmista, ettd valtuutettu asennusyritys asentaa seindtelineen.
e Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilévahinkoja.
e Muista asentaa tuote madritettyyn seinatelineeseen.

Ilmanvaihto

¢ Saat lisitietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Asennus pystysuoralle seinalle

Kallistuskulma ja kaanto

¢ Saat lisatietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

e Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seindlld enintaan 15° astetta.

e Jos haluat kayttaa tuoteta pystysuuntaisena, kierra tuotetta myotapaivaan, kunnes
virtailmaisin (A tai B) nakyy alla olevissa kuvissa esitetyssa paikassa.

& Al kayta tata mallia asennettuna kattoon, lattialle tai pdydalle.

S S

AVahintddn 40 mm
B Ympariston lampdtila: alle 35 °C

¢ Kun asennat laitteen pystysuoralle seindlle, jata vahintdaan 40 mm
tilaa laitteen ja seinan valiin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista,
ettd ympariston [ampdtila pysyy alle 35 °C:ssa.

Asennus seindsyvennykseen

AVahintddn 40 mm
B Vihintaan 70 mm %
CVahintaan 50 mm
D Vahintddn 50 mm
E Ympaériston [dmpdtila: alle 35 °C

OV

¢ Kun asennat laitteen seindsyvennykseen, jata
vahintaan ylla mainitun verran tilaa laitteen
ja seinan valiin laitteen ilmanvaihtoa varten.

[wwk ¥

Varmista, ettd ympariston lampétila pysyy alle /
35°C:ssa. %

Be

=1
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Seinatelineen asentaminen

Seinatelineen asennuksen valmisteleminen

Kayta pidikerengasta asentaessasi toisen valmistajan seindtelinetta.
VA QM32R-T, QB85R, QM85R- ja 82-tuumaisissa malleissa, joissa ei ole pidikerengasta (A).

Seinatelineen asentaminen

e Seindtelineelld (myydaan erikseen) tuotteen voi kiinnittaa seinalle.

¢ Oheinen kuva on vain viitteellinen. Tarkat tiedot seinatelineen asentamisesta ovat seinatelineen mukana
toimitetuissa ohjeissa.

e Pyyda teknikolta apua seinatelineen asentamisessa.
e Samsung eivastaa tuotteen vaurioista tai henkilévahingoista, jos paatat asentaa seindtelineen itse.



Seinételineen tekniset OminaiSUUdet . ?amsungm seinatelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas seka kaikki tarvittavat osat.
e Al3 kdyta tavallista pidempia ruuveja tai ruuveja, jotka eivat tdyta VESA-standardia. Liian pitkat ruuvit voivat
(VESA) vaurioittaa tuotteen sisaosia.

e Josseinatelineessa ei kdytetd VESA-standardin tdyttavia ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinatelineen

¢ Asenna seinateline kiintedlle seinille kohtisuorassa lattiaan nahden. . .
ominaisuuksien mukaan.

Jos haluat asentaa tuotteen toisenlaiseen seinddn, ota yhteys -
lahimpaan jalleenmyyjaan. o Aldylikirista ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilévahinkoja.

Jos tuote asennetaan vinolle seinalld, tuote voi pudota ja aiheuttaa Samsung ei vastaa tallaisista onnettomuuksista.

vakavia henkildvahinkoja. e Samsung eivastaa tuotteen vaurioista tai henkilévahingoista, kun kdytetdan muita kuin VESA-standardin tai
maarittamatdnta seindtelinetta tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

e Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.

e Vahintdan kahden henkildén on aina osallistuttava tuotteen seindasennukseen. (Vahintaan nelja henkiloa
82-tuumaisille tai suuremmille malleille.)

e Seinatelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

) . N
Mallin nimi e I’UUVI.nI:EIkIen.k(.).kO (AxB) Vakioruuvi Maara
millimetreina
QB43R / QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 200> 200
QM32R-T / QM43R-T/ QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 % 400
QB98R 900 x 600

& Ali asenna seingtelinetts tuotteen ollessa kaynnissa. Tuloksena voi olla sahkdisku ja henkilévahinkoja.



Luku 02

Kosketusnaytdn kayttaminen (Tuetut mallit: QMR-T)

Kosketusnayttd

Hallitse tietokonetta napauttamalla nayttoa syottolaitteen, kuten ndppdimiston tai hiiren,
kayton sijaan. Kosketusndyttd toimii havaitsemalla kehosi erittdin matalajdnnitteisen
(kapasitiivisen) sahkovirran. Kaytd ndyttoa napautettaessa sormenpadsi pintaa.

Lue seuraavat ohjeet ennen laitteen kayttéa

e Olevarovainen, ettet kosketa ndyttda sahkaisilld esineilld. Staattinen sahko voi aiheuttaa
ndytdssa toimintahairioita.

o Ala paina kosketusnayttda voimakkaasti sormenpaalldsi. Al kdyta ndyttda napautettaessa
terdvia esineitd. Naytto voi rikkoutua tai vioittua.

o Al napauta nayttoa kasineill, likaisella sormella tai terévilld esineilld, kuten kynnelld tai
kuulakarkikynallda. Naytto ei ehka toimi oikein.

e Olevarovainen, ettei ndytt6on padse kosteutta. Kosketusanturi ei ehka toimi oikein.

e Pysdytyskuvan ndyttaminen ndytossa pitkdn aikaa voi aiheuttaa jalkikuvia (ndyton laadun
heikkenemistd) tai laikkid. Sammuta nayttd, kun se ei ole kaytossa.

Kosketusnayton kytkeminen

V4 Kosketustoimintoja ei tueta muissa sovelluksissa kuin OSD-valikossa ja
jarjestelmanvalvojan valikossa.

Kytke TOUCH OUT -kaapeli laitteen TOUCH OUT SCREEN -liitdnnan ja USB 1 *&>(1.0A)- tai USB
2(0.5A) -portin véliin.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN -

= ==B




Kosketusnayton kytkeminen

& Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Kytkeminen tietokoneeseen

1 Kytke tietokone HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelin avulla laitteeseen.

Laitteiden kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI IN

=

Laitteiden kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

HDMI IN

Kytke virtajohto laitteesta pistorasiaan.

Kun virtaldhde on kytketty, laite tunnistaa automaattisesti kytketyn virtalahteen ja siirtyy
kdyttamaan sita.

& Jos naytto on tyhjs, sammuta laite ja kdynnista se uudelleen.
4 Kytke tuotteen TOUCH OUT PC -portti tietokoneen USB-porttiin TOUCH OUT -kaapelilla.

Al
TOUCH OUT PC

[=]

Kytkeminen kannettavaan tietokoneeseen tai lehtio-
PC:seen

Kannettava tietokone tai lehtio-PC voidaan kytkea laitteeseen samalla tavalla kuin

poytatietokone.

& Jos hallinta kosketusnaytén kautta ei ole kdytettavissa laitteiden kytkemisen jalkeen
- Kytke HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli ennen TOUCH OUT -kaapelin kytkemista.

- Jos kosketusnayton ohjaus ei vieldkdan toimi, vaikka kaapelit on kytketty oikein, irrota
TOUCH QUT -kaapeli ja kytke se uudelleen.
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Kosketusnaytdn asetusten maarittaminen

Jotta laitteen kosketustoiminto toimii oikein, siirry kohtaan Taulutietokoneen asetukset ja kalibroi laite.

& Kytke kosketusnayttd ennen seuraavien asetusten maarittamista.

¢ Samanaikaisesti kytkettavissa olevien kosketusnayttojen maara vaihtelee kiyttojarjestelman ja nayténohjaimen asetusten mukaan.

@ Jos Taulutietokoneen asetukset -valikkoa ei l6ydy Ohjauspaneelista, hae Taulutietokoneen asetukset Hae ohjauspaneelista -toiminnolla.
VA

Jos kdytat useita ndyttoja, varmista, etta QMR-T on mddritetty padnaytoksi.

Kalibrointi

? Allaolevat ohjeet koskevat Windows 8:aa. Windows 7, Windows 8:ssd ja Windows 10:ssa

kaytetddn samaa menetelmaa.

¢ Kuvaruutuvalikon Kuvakoko -asetuksen muuttamisen jalkeen kuva-asetukset on
mahdollisesti kalibroitava uudelleen.

@ Jos kalibroinnin aikana ilmenee virhe, siirry kohtaan Tabletin asetukset. Napauta Naytto-
valilehdessa Palauta ja kalibroi uudelleen.

1 Valitse Naytto-valilehden Maarita-kohdasta Asennus.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy

2 Napauta sormellasi laitteen ndyttddn tulevaa sivua.

¢ Kahden nayton tilassa: Jos seuraava sivu ei tule laitteen nayttoon, avaa se painamalla
Enter-nappdinta.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
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3 Valitse laite Nayttoasetukset-valilehden Naytto-kohdasta. Valitse seuraavaksi Kalibroi. 5 Kun kalibrointi on suoritettu, ndyttddn tulee viesti Haluatko tallentaa kalibrointitiedot?
Valitse Kylla.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates.

B 6 Kosketusnaytto on kalibroitu.

& Voit poistaa kalibrointitiedot valitsemalla Palauta.

Display | Other

Configure

4 Suorita kalibrointi toimimalla ndyttoon tulevien ohjeiden mukaan, kuten kuvassa on Configore your pen and touch
. .OI'I Igure your pen an oudl e
esitetty. displays. | @setwp. |

Display options

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

Choose the arder in which your screen rotates.
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.




Luku 03
Tekniset tiedot

Yleiset
Mallin nimi QM32R / QM32R-T QB43R /QM43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R

Koko Luokka 32 (31,5 tuumaa / 80,1 cm) Luokka 43 (42,5 tuumaa /1079 cm) Luokka 49 (48,5 tuumaa /123,2 cm) Luokka 50 (49,5 tuumaa /125,7 cm)
Naytto

Nayttdalue 698,4 mm (V) x 392,85 mm (P) 941,184 mm (V) x 529,416 mm (P) 1073,78 mm (V) x 604,0 mm (P) 1095,84 mm (V) x 616,41 mm (P)
Mallin nimi QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Koko Luokka 55 (54,6 tuumaa /138,7 cm) Luokka 65 (64,5 tuumaa /163,9 cm) Luokka 75 (74,5 tuumaa /189,3 cm)
Naytto

Nayttdalue 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P) 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (P)
Mallin nimi QB85R / QM85R QB98R QE82R

Koko Luokka 85 (84,5 tuumaa / 214,7 cm) Luokka 98 (97,5 tuumaa / 247,7 cm) Luokka 82 (81,5 tuumaa / 2071 cm)
Naytté

Nayttdalue

1872,0 mm (V) x1053,0 mm (P)

2158,848 mm (V) x1214,352 mm (P)

1805,76 mm (V) x1015,74 mm (P)




B98R / QM43R / QM49R / QM50R
— QBA43R / QBAIR / QB5OR / QBS5R/QB6SR | 2o on /QMASR/QMAIR /QMSOR /
Mallin nimi QM32R / QM32R-T /QB75R / QES2R / QBS5R QM55R / QM65R / QM75R / QM43R-T/
QM55R-T/ QM85R
Optimaalinen 1920 x 1 Hz (DVI
tarkk 3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 / 60 Hz (DVI) 01080 /60 Hz (DV1)
Tarkkuus arkkuus , 3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI) )
Enimmaistarkkuus 3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort)
- AC100-240V~ 50/60Hz
Virtaldhde e . . e e e e o
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinndista, silla eri maissa kdytetdan erilaisia vakiojannitteita.
Lampéotila: 0-40 °C (32-104 °F)
Kaytto * Kotelon asentamista varten pida sisdinen lampétila enintddn 40 °C:ssa.
Kaytts- ja Kosteus: 10% — 80%, tiivistymaton
sdilytysymparistd Lémpétila: -20-45 °C (-4-113 °F)
Sailytys Kosteus: 5% — 95%, tiivistymaton

* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.

e Kytke ja kdyta

Nayttod voidaan kayttdd minka tahansa kytke ja kdyta -yhteensopivan jarjestelman kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ndytdn ja tietokonejarjestelman kanssa optimoi ndyton asetukset.
Nayttd asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

e Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) ndytén pikselistd voi ndyttdd muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tama ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

e Taman laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin ndyttéruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun
tarkkuuden kaytto voi heikentda kuvanlaatua. Jotta ndin ei kdvisi, suosittelemme, etta valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

e Lisatietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.
e Voit tarkistaa mallin EPREL-rekisterdinnin seuraavasti: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Siirry osoitteeseen https://eprel.ec.europa.eu.

(2) Katso mallitunniste tuotteen energiamerkintatarrasta ja kirjoita se hakuruutuun.

(3)Mallin energiamerkintatiedot tulevat nayttéon.
* Padset tuotteen tietoihin suoraan osoitteesta https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (rekisterdintinumero).
Rekisterdintinumero l0ytyy tuotteen energialuokitustarrasta.



Esiasetetut ajastustilat

Kuvaruutu saddetdan automaattisesti, jos tietokone lahettaa jotakin alla mainituista
vakiosignaaleista. Jos tietokone ei ldhetd standardin mukaista signaalia, ndytto saattaa olla

tyhja, vaikka virran merkkivalo palaisi. Jos ndin kdy, sdada asetuksia oheisen taulukon tietojen

ja tietokoneen naytdnohjaimen kdyttéoppaan ohjeiden mukaisesti.
VA DVI-portti ei ole tuettu malleissa QM32R ja QM32R-T.

Tahdistuksen

Liitanta

Tarkkuus Vaakataajuus | Pystytaajuus | Pikselikello ngldai ::Isltlsuesn Liitanta
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0] 0 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 6] 6]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 o] o]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0] 0] 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 0] 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 o] 6]
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- 0 6] o]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 o] 6]
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0] 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 6] 6]
VESA DMT,1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 6] 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0] (0]
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 o] 6]

Tarkkuus Vaakataajuus | Pystytaajuus | Pikselikello polaarisuus
(kHz) (Hz) (MH2) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB | 60,000 60,000 108,000 s 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 /4 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
YA 200 88,787 59951 241,500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 576i | 15,625 50,000 27,000 - - 0 0
CTA-861, 720(1440) x 15,734 59940 27000 - 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 - 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 s 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 o/t - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 s 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 s 0 - 0
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861,3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297000 o+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0




Luku 04
Liite

Lisenssi

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos kaytdt avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa nakyvat avoimen koodin lisenssit.

Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

Lisatietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta
tai lahettamalld sdhkopostia osoitteeseen oss.request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

TAMA TUOTE MYYDAAN RAJOITETULLA LISENSSILLA JA SEN KAYTTO ON SALLITTUA
VAIN YHDESSA SEURAAVAT KOLME EDELLYTYSTA TAYTTAVAN HEVC-SISALLON
KANSSA: (1) VAIN HENKILOKAYTTOON TARKOITETTU HEVC-SISALTO; (2) HEVC-SISALTO,
JOKA El OLE MYYNNISSA; JA (3) TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMA HEVC-SISALTO.

TATATUOTETTA EI VOIDA KAYTTAA YHDESSA KOLMANNEN OSAPUOLEN LUOMAN
HEVC-KOODATUN SISALLON KANSSA, JONKA KAYTTAJA ON TILANNUT TAI OSTANUT
KOLMANNELTA OSAPUOLELTA, ELLEI SISALLON LISENSOITU MYYJA OLE ERIKSEEN
MYONTANYT KAYTTAJALLE OIKEUKSIA KAYTTAA TUOTETTA TALLAISEN SISALLON
KANSSA.

JOS KAYTAT TATA TUOTETTA YHDESSA HEVC-KOODATUN SISALLON KANSSA, TAMAN
KATSOTAAN TARKOITTAVAN, ETTA HYVAKSYT EDELLA MAINITUT RAJOITETUT
KAYTTOOIKEUDET.
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