SAMSUNG

Smart Signage Brugervejledning (efter
model)

Denne vejledning rummer information om dit Smart Signage-produkt, inklusiv understgttede typer og produktspecifikationer for hver model.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Farven og udseendet kan — afhaengigt af produktet — vaere anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan &ndres uden forudgaende varsel for at forbedre ydelsen.

Anbefalet brugstid pr. dag for QBR-modellerne (undtagen QB98R), QM32R- og QER-modellerne
er mindre end 16 timer.

Hvis produktet bruges i over16 timer om dagen, ophaeves garantien muligvis.

Der kan opkraeves et administrationsgebyr i falgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes pa din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har laest denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har laest denne brugervejledning).

Du bliver informeret om stgrrelsen pa administrationsgebyret, inden teknikeren kommer pa
besag.

© Samsung

Samsung har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung er forbudt. Andre varemaerker end Samsung egne, tilhgrer de respektive ejere.
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Kapitel 01

Forberedelser

%

Kontakt forhandleren, hvor du
kebte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.

Udseendet af komponenterne kan
vaere anderledes end pa de viste
billeder.

Der medfalger ikke en sokkel til
produktet. Hvis du vil montere et
stativ, kan du kebe et separat.

Ved hjeelp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skaerm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9
ben).

Kontrol med komponenterne

~-

Hurtig opsaetningsvejledning

—

Garantikort
(ikke til radighed visse steder)

~

Lovgivningsmaessig vejledning

!

Stremkabel

Batterier (AAA x 2)
(ikke til radighed visse steder)

Fjernbetjening

RS232C-adapter

——
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KABELHOLDER

(Understgttede modeller: Q*65R,
Q*75R, Q*85R, QB98R, QE82R)

Q-

Holderring x 4

(Understattede modeller:
Q*43R, Q*49R, Q*50R, Q*55R,
Q*65R, Q*75R, QM43R-T,
QM55R-T)

TOUCH OUT-kabel x 2

(Understattede modeller:
QMR-T)




D l & Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan andres uden forudgdende
e e varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele Beskrivelse

QM32 R/Q*43 R/Q*49 R/Q*SOR/Q*SSR/ Tryk pa en knap pa fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren pa fronten af
Q*65 R/Q*75 R/Q*SS R/QE82 R/QM32 R_T/ Fernbetjeningssensor ;roc;uktet,fforjt ud'frar'e den t;lsc\j/ar?nde funktionﬁ.d N .
QM43R-T/QM55R'T rug af andre visningsenheder i samme omrade som fjernbetjeningen til dette

produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

Fjernbetjeningssensor Stremknappen Taender eller slukker for produktet.

Brug fjernbetjeningen inden for 2,5 til 4 m fra sensoren pa produktet med en vinkel 30° til hgjre eller venstre.

& forat styrke IR-modtagerens ydeevne kan du satte et eksternt IR-kabel (salges separat) i IR IN-porten.
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QBQSR ¢ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan &endres uden forudgaende
varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele Beskrivelse

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Afstandslogo Undlad at traekke hardt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller braekkes af.

[} o Tryk pa en knap pa fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at

° ‘ \ @) O udfare funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.

— —r— e oFF > . . . o N . . .

¢ Brug af andre visningsenheder i samme omrade som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

Hojttaler

Fjernbetjeningssensor

For at bruge fjern-/gkosensoren skal du serge for, at taend/
sluk-knappen stikker frem nederst pa produktet.

Afstandslogo

o \‘_I/ Strgmknappen

Fjernbetjeningssensor & Stremknappen

For at bruge teend/sluk-knappen skal du sgrge for, at taend/
sluk-knappen ikke stikker frem nederst pa produktet.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren pa produktet med en vinkel 30° til hgjre eller venstre.

& forat styrke IR-modtagerens ydeevne kan du satte et eksternt IR-kabel (salges separat) i IR IN-porten.



Tyverisikringslas

Med en tyverisikringslas kan du bruge produktet sikkert, ogsa pa offentlige steder.

Felgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, dervises pa billederne.

4
& Liseenhedens facon og ldsemetode afhanger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
VA
¢ Understattet model: QB98R

Sadan lases en tyverisikring:

( N

»

\ J

1 Fastgerkablet pa din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem lgkken i den anden ende.

3 St laseenheden i tyverisikringsslotten bag pa produktet.
4

Las laseenheden.

— Entyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

— Seden brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan kabes hos elektronikforhandlere eller pa internettet.



PO rte Port Beskrivelse

Tilslut til en USB-nggle.
USB1 e=(1.0A) @ USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 1,0

Q*43 R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65 R/ A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis

Q*75R/Q*85R/QE82R ikke.

Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjelp af et LAN-kabel. (10/100

& Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. RJAS Mbps)
Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende varsel for at forbedre @ Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
kvaliteten. *Shielded Twist Pair.
QB43R/QBAIR/QBSOR/  QES2R QM43R/QMAIR / QMS0R / RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
QBS5R/QB6SR/ QBTSR / QMS5R/QMESR / QMT5R /
B85R M85R
o e DVI/MAGICINFO IN DVIIN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
( N ( Y ( ) _ _ MAGICINFO IN: Tilsluttes en netvaerksboks med et DP-DVI-kabel for at kunne
USBT - USBT - USBT - DVIIN bruge Magicinfo.
(1.0A) (1.0A) (1.0A)
HDMIIN1(ARC)
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
RJ45 RJ45 RJ45 HDMI IN 2
4 oo S «  Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN
o R o REx o RezsaC ( )  Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
D DPIN (DAISY CHAIN IN) Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
DvI/ DVIIN DI/ HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
MAGICINFOIN MAGICINFO IN
o o o K Tilslut til en USB-nggle.
USB 2(0.5A) 4 USB-portene pa produktet accepterer en konstant spanding pa maks. 0,5
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
— ikke.
@ HDMIIN1 m‘ HDMIIN1 @ HDMIIN1
(ARC) (ARC) (ARC)
— DVI/HDMI AUDIO IN Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
= AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
@ HDMIIN2 m‘ HDMIIN2 @ Nz
= IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
- g g ﬂ - RS232C OUT Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
(DAISY CHAININ)
@ HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

S



QM32R

¢ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&endres uden forudgdende varsel for at forbedre

kvaliteten.

Port

Beskrivelse

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

=

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

USB1<+(1.0A)

Tilslut til en USB-nggle.

& USB-portene pa produktet accepterer en konstant spending p& maks. 1,0
A. Hvis maksimumveerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

HDMIIN1 (ARC)

Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

/ AUDIO OU

USB2(0.5A)

~——

Opretterforbindelse til MDC og internettet ved hjalp af et LAN-kabel. (10/100
Mbps)

RJ45
& Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
e Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

RS232C
ouT

- )

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

Tilslut til en USB-nggle.

& USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 0,5

USB 2(0.5A)
A. Hvis maksimumveerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.
AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
RS232COUT Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.




QB98R

¢ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&endres uden forudgdende varsel for at forbedre

kvaliteten.

USB1 &
(1.0A)
bvI/

MAGICINFOIN

RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARO)
HDMIIN 2
DASYCHAN )
DPIN
DASYCHAN )
HDMI OUT
DAY CHANOLT

USB 2(0.5A)

| N R —

\

AUDIOOUT_IRIN

Port

Beskrivelse

RJ45

Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjalp af et LAN-kabel. (10/100

Mbps)

@ Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.

USB1e<+(1.0A)

Tilslut til en USB-nggle.

& USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 1,0
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

DVI/MAGICINFO IN

DVIIN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Tilsluttes en netvaerksboks med et DP-DVI-kabel for at kunne
bruge Magicinfo.

RS232CIN

Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

RS232COUT

Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

DVI/HDMI AUDIO IN

Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.

HDMIIN1T (ARC)

Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

y

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
e Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

Tilslut til en USB-nggle.

4 USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pd maks. 0,5

USB 2(0.5A) i ) - X o
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.




QM32R-T

¢ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&endres uden forudgdende varsel for at forbedre

kvaliteten.

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

~——

USB 2(0.5A)

IRIN

o
AUDIO OUT,

(e]

Port

Beskrivelse

USB1<+(1.0A)

Tilslut til en USB-hukommelsesenhed eller TOUCH OUT-kabel.

& USB-portene pa produktet accepterer en konstant spending p& maks. 1,0
A. Hvis maksimumveerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

HDMIIN1 (ARC)

Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

Opretterforbindelse til MDC og internettet ved hjalp af et LAN-kabel. (10/100
Mbps)

RJ45
& Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
e Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

Tilslut til en USB-hukommelsesenhed eller TOUCH OUT-kabel.

& USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 0,5

USB 2(0.5A)
A. Hvis maksimumveerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.

RS232COUT Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

TOUCH OUT SCREEN Tilslut til en USB-port pa produktet for at bruge touchfunktionen.

TOUCH OUTPC Tilslut til en USB-port pa en pc for at bruge bergringsfunktionen.




QM43R-T/QM55R-T

& Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende varsel for at forbedre

kvaliteten.

Port

Beskrivelse

CERo

= e &

=

USB1-&~
(1.0A)

RJ45

RS232C
IN

DVI/
MAGICINFOIN

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

Tilslut til en USB-hukommelsesenhed eller TOUCH OUT-kabel.

4 USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 1,0

USB1 e<>(1.0A) i : . . P
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjelp af et LAN-kabel. (10/100
Mbps)
RJ45 > ) : .
¢ Foretag tilslutningen ved hjzelp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

-
3
USB 2(0.5A)
Dvi/HDMI L AUDIO OUT
AUDIOIN
| —
o o
&

DVI/MAGICINFOIN

DVIIN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Tilsluttes en netvaerksboks med et DP-DVI-kabel for at kunne
bruge Magicinfo.

HDMIINT(ARC)

Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
e Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

USB 2(0.5A)

Tilslut til en USB-hukommelsesenhed eller TOUCH OUT-kabel.

4 USB-portene pé produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 0,5
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.

DVI/HDMIAUDIO IN

Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.

AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
RS232C OUT Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

TOUCH OUT SCREEN Tilslut til en USB-port pa produktet for at bruge touchfunktionen.

TOUCH OUTPC Tilslut til en USB-port pa en pc for at bruge bergringsfunktionen.




Ko ntrOlmen u Funktioner Beskrivelse

Slukker for produktet.
V4 Teend/sluk-knappen (M) sidder nederst pé& produktet. @ Power off e Narskarmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke pa
& Huvis du trykker pa tend/sluk-knappen pé produktet, mens det er stremknappen for at flytte markaren til '©) Power off (Sluk). Hold derefter

stremknappen inde for at slukke for produktet.

teendt, vises kontrolmenuen.

Vzelg den tilsluttede indgangskilde.

e Narskarmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke pa
tremknappen for at flytte markeren til =3 Source (Kilde). Hold derefter
S S :
@ ource stremknappen inde for at fa vist skeermbilledet til indgangskilde.
e Narskarmbilledet til indgangskilde vises, skal du holde stramknappen inde
for at skifte til den enskede indgangskilde.

Stremknappen kan kun anvendes til Power off (Sluk) og Source (Kilde).

Hvis du vil lukke skaarmbilledet med kontrolmenuen, skal du vente i mindst 3 sekunder uden at trykke pa
stremknappen.

VA
Power off Source N
4

|;| Press: Move m Press & Hold: Select




Administratormenuen
(Understgttede modeller: QMR-T)

¢ Hvis du trykker pa skeermen og holder trykket, nar produktet er
aktiveret, vil administratormenuen blive vist.

& Hvis bergringsskaermpanelet ikke er tilgaengeligt, skal du bruge
fiernbetjeningen til at ga til System - Touch Control = Touch Control
og veelge On fra OSD-menuen.

N,

Hvis administratormenuen ikke vises, skal du bruge fjernbetjeningen
til at ga til System = Touch Control » Admin Menu Lock og vaelge Off
fra OSD-menuen.

N

Denne menu vises ikke, nar der anvendes bergringstilstand pa en
tilsluttet pc.

Knapper Beskrivelse
/ Juster Volume.
+ ) Volume , ) N
- e Vezlg *)Volumeiadministratormenuen.
/ Aktivér Home-skaermen.
@ Home /
e Vzlg @ Home iadministratormenuen.
Fa vist skeermmenuen.
@ Menu Du skal vaelge en menuindstilling for at &ndre menuindstillingerne.
e Velg m Menuiadministratormenuen.
Veelg den tilsluttede indgangskilde.
—\:Zl) Source Du skal vaelge en indgangskilde i listen over indgangskilder.
e Vealg =y Source i administratormenuen.
% Slukker for produktet.
Power

C

e Vealg O Poweriadministratormenuen.

O
/ / / /
1
e mm 5 O
Volume Home Menu Source Power

13



Forholdsregler ved handtering af panelet

¢ Farven 0g udseendet kan afvige fra model til model.

Stil ikke produktet som vist pa billedet. Panelet er skrabeligt og
kan tage skade.

Leeg produktet ned for at handtere det som vist pa billedet.
(emballagen kan bruges).

¢ Understattede modeller: 85 tommer eller mere

¢ Understattede modeller: 85 tommer eller mere

Tag ikke fat i noget omrade af produkt, der befinder sig inden for15
mm af fronten.

Serg for at bruge handtagene pé bagsiden, nar du flytter produktet.

14



Inden installation af produktet
(installationsvejledning)

For at undga personskade skal denne anordning fastgares sikkert til gulvet/vaeggen i
henhold til installationsvejledningen.

e Sgrg for, at veegbeslaget monteres af en autoriseret montar.
e Ellers kan det falde ned og medfare personskade.

e Sgrg foratinstallere det angivne vaegbeslag.

Haeldningsvinkel og rotation

¢ Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

e Dette produkt kan haldes med en vinkel pa hgjst 15° i forhold til en lodret vaeg.

e Foratbruge produktetiopret tilstand, skal du dreje det med uret, indtil stramindikatoren (A
eller B) star som vist pa billederne nedenfor.

¢ Denne mode ma ikke mstalleres pa et loft pa et gulv eller pa et bord.

& o
S S

Ventilation

& Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Installation pa en lodret vaeg

A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 °C

@ Ved installation af produktet p& en lodret vag: Serg for mindst 40
mm luft mellem produktet og vaeggen til ventilation, og sarg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.

Installation pa en skra vaeg

A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm %
CMindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 °C

OV

@ Ved installation af produktet pa en skré vag:
Serg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og vaeggen til ventilation, og serg for,

[wwk ¥

at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 /
oc, ==

Be

=1
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Installation af veegmonteringen

Klargering fer installation af vaegmontering

Brug holderringen, hvis du vil installere en vaegmontering fra en anden fabrikant.
>

¢ For QM32R-T, QB85R, QM85R og 82-tommermodeller, der ikke er udstyret med holdering (A).

Installation af vaegmonteringen

e Vaegmonteringssettet (selges separat) gar det muligt at montere produktet pa vaeggen.

e Denangivne billede er kun til referencebrug. Du kan finde udfarlige oplysninger om installation af
vaegmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

e Vianbefaler, at du kontakter en tekniker for at fa hjaelp til at montere vaegbeslaget.

e Samsung erikke ansvarlig for nogen skade pé produktet eller kvaestelser pa dig selv eller andre, hvis du veelger
at installere veegmonteringen pa egen hand.



Specifikationer t||. V&g beslag (V ESA) e Samsungs vaegmonteringssat indeholder en udfarlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til

samlingen, medfelger.

& Installer vaegmonteringen pa en solid vaeg, der er vinkelret i forhold til e Brug ikke skruer, der er lengere end standardlaengden, eller som ikke er kompatible med VESA-
gulvet. Hvis du vil installere produktet pa det andet vaegomrade, skal specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
du kontakte den naermeste forhandler. e | forbindelse med vaegmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan
Hvis du installerer produktet pa en skravaeg, kan det falde ned og leengden pa skruerne afvige. Det afhaenger af specifikationerne for vaegmonteringen.

medfere alvorlige kvaestelser.

e Undga at stramme skruerne for meget. | modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan
medfere kvaestelser. Samsung kan ikke gares ansvarlig for sddanne ulykker.

e Samsung erikke ansvarlig for nogen skade pa produktet eller kvaestelser, hvis forbrugeren anvender en
vaegmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.

e Undlad atinstallere produktet med en haldning pd mere end 15 grader.

e Sgrg altid for, at mindst to personer monterer produktet pa vaeggen. (Fire personer eller flere for en 82-tommers
model eller starre.)

e Standardmalene for veegmonteringssat fremgar af nedenstdende tabel.

Modelnavn VESA-skruehuls.peC|f|kat|oner Standardskrue Antal
(AxB)imm
QB43R / QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 200> 200
QM32R-T/ QM43R-T/ QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

¢ Undlad at installere vegmonteringssattet, mens produktet er taendt. Det kan medfare personskader som falge
af elektrisk stad.



Kapitel 02

Brug af en bergringsskaerm (Understgttede modeller: QMR-T)

Bergringsskaerm

Arbejd med pc'en ved at trykke pa skeermen i stedet for at bruge en inputenhed som f.eks. et
tastatur eller en mus. Bergringsskaermen virker pa den made, at den registrerer en lille smule
elektrisk strem, der lgber gennem din krop (kapacitiv). Sgrg for at bruge fingerspidsen, nar du
trykker pa skaermen.

Laes nedenfor, inden produktet anvendes

e Pas p4§, at skeermen ikke kommer direkte i kontakt med en elektrisk substans. Skaermen
fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er statisk elektricitet.

e Undlad at trykke hardt med fingerspidsen pa bergringsskaermen. Undlad at bruge en skarp
genstand, ndr du trykker pa skaermen. Skaermen kan knakke eller blive beskadiget.

e Undlad at trykke pa skeermen med handsker, snavsede fingre eller med skarpe genstande
som f.eks. en fingernegl eller kuglepen. Ellers fungerer skaermen muligvis ikke korrekt.

e Pas p3, at skeermen ikke kommer direkte i kontakt med fugt og vaesker. Ellers fungerer
bergringssensoren muligvis ikke korrekt.

e Hvis derblivervist et stillbillede pa skeermen i laengere tid, kan det forarsage

skaermefterbilleder (forringelse af skeermbilledet) eller pletter. Sluk for skaermen, nér den
ikke eribrug.

Sadan tilsluttes beraringsoverlejringen

V4 Bergringsfunktioner understattes ikke i andre applikationer end OSD-menuen og
administratormenuen.

Tilslut TOUCH OUT-kablet mellem TOUCH OUT SCREEN- og USB 1 ¢&>(1.0A)- eller USB 2(0.5A)-
porten pa produktet.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN -

= ==B




Ti |.S|.Utn i ng af bergri ngss k&rmen ; Slut stremkablet fra produktet til stramudtaget.

Nar stremforsyningen er tilsluttet, registrerer produktet det automatisk og skifter til den
tilsluttede inputkilde.

3 . . . ° .
¢ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter. @ Hvis der ikke vises noget pa skaermen, skal du slukke for produktet og taende for det

igen.

Ti l.Sl.Utning tilen pc 4 Tilslut TOUCH OUT PC-porten p& produktet til en USB-port p& PC'en ved at anvende TOUCH
OUT-kablet.

TOUCH OUT PC

[=]

1 Slut pc'en til produktet med et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.

)
\J

Tilslutning af enhederne med et HDMI-kabel

HDMI IN [U

=

Tilslutning til en baerbar computer eller tablet-pc

En baerbar computer eller tablet-pc kan tilsluttes produktet pa samme made, som naren
. . tati ter tilsluttes.
Tilslutning af enhederne med et HDMI-DVI-kabel > aHonETCompHTertisties
@ Hvis bergringsskaeermkontrollen ikke er tilgeengelig, narenhederne er tilsluttet
- Serg for at tilslutte HDMI- eller HDMI-DVI-kablet, far du tilslutter TOUCH OUT-kablet.

- Huvis bergringsskarmpanelet stadig ikke er tilgaengelig, nar kablerne er tilsluttet
korrekt, skal du frakoble TOUCH OUT-kablet og derefter tilslutte det igen.

HDMI IN
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Konfiguration af bergringsskaermens indstillinger

Forat kunne anvende produktets bergringsfunktionen korrekt i Windows skal du ga til Indstillinger for tablet-pc og kalibrere produktet.

& Tilslut beraringsskarmen, inden du konfigurerer falgende indstillinger.

& Det maksimale antal bergringsskaerme, som kan tilsluttes samtidig, varierer afhangigt af operativsystemet og grafikkortets indstillinger.
@ Hvis du ikke kan finde Indstillinger for tablet-pc i Kontrolpanel, skal du sgge efter Indstillinger for tablet-pc under Sag i Kontrolpanel.

VA

Hvis du bruger det i en multi-skaermopsatning, skal du serge for, at du har konfigureret QMR-T som hoveddisplay.

Kalibre ring 2 Tryk pad den side, dervises pa produktet, med fingeren.
>

& Ved brug af to skaerme: Hvis falgende side ikke vises pa produktet, skal du trykke pa
Anvisningerne nedenfor gaelder for Windows 8. Den samme metode anvendes i bade Enter for at fa vist den.

Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

@ Hvis du ndrer Picture Size via OSD-menuen, kan det vaere nedvendigt at kalibrere
billedindstillingerne igen.

@ Ved forekomst af en fejl under kalibrering skal du g4 til Tablet PC-indstillinger. | fanen
Skaerm skal du trykke pa Nulstil og kalibrere igen.

1 Velg Installation pa fanen Skaerm under Konfigurer.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Display | Other If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3 Velg produktet under Skaerm under Indstillinger for visning. Valg derefter Kalibrer. 5 Narkalibreringen er faerdig, vises meddelelsen Vil du gemme kalibreringsdataene?. Velg
Ja.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

6 Bergringsskeermen er nu kalibreret.

@ Hvis du valger Nulstil, slettes kalibreringsdataene.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Se{up..‘

Display options

4  Foretag kalibrering ved at fglge anvisningerne pa skaermen som vist pa billedet.

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

To provide calibration samples, tap the crosshair each Chaase the arder in which your screen rotates.
. N Go to Orientation

time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

2



Kapitel 03

Specifikationer

Generelt
Modelnavn QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R
Starrelse Klasse 32 (31,5"/80,1 cm) Klasse 43 (42,5"/1079 cm) Klasse 49 (48,5"/123,2 cm) Klasse 50 (49,5"/125,7 cm)
Panel
Visningsomréde 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V) 941184 mm (H) x 529,416 mm (V) 1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V) 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)
Modelnavn QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R
Starrelse Klasse 55 (54,6"/138,7 cm) Klasse 65 (64,5"/163,9 cm) Klasse 75 (74,5"/189,3 cm)
Panel
Visningsomrade 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Modelnavn QB85R / QM85R QB98R QE82R
Starrelse Klasse 85 (84,5"/214,7 cm) Klasse 98 (97,5"/247,7 cm) Klasse 82 (81,5"/2071 cm)
Panel
Visningsomrade 1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V) 2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V) 1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)




QB43R /QB49R / QB50R / QB55R / QB65R

QB98R /QM43R / QM49R / QM50R /

Modelnavn QM32R / QM32R-T QM55R / QM65R / QM75R / QM43R-T/
/ QB75R / QE82R / QB85R QMB5R-T/ QM85R
. Optimal oplasning 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 ved 60 Hz (DVI) 1920 x1080ved 60 Hz (DVD)
Oplasning - - 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI) 3840 x2160 ved 60 Hz (HDMI)
Maksimal oplesning X £168ved 6L Rz {Displayror Xxclovve ‘ 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)

Stremforsyning

AC100-240V~ 50/60Hz

Se maerkaten pé bagsiden af produktet, da standardspaendingen kan variere i forskellige lande.

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)

| drift *Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur vaere 40 °C eller derunder.
Miljgmaessige Fugtighed: 10% — 80%, ikke-kondenserende
overvejelser Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Opbevaring Fugtighed: 5% — 95%, ikke-kondenserende

* Geeldende for produktpakken pakkes ud.

e Plug-and-Play

Denne skarm kan installeres og bruges pa ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skarmen og pc-systemet optimerer skaermindstillingerne. Skaerminstallation
udfgres automatisk. Men du kan om gnsket tilpasse installationsindstillingerne.

Som fglge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller merkere pa panelet. Dette pavirker ikke produktets ydelse.
Dette produkt kan kun indstilles til én oplasning for hver skaermstarrelse for at opna den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden oplgsning end den angivne

oplesning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undga dette anbefales det, at du veaelger den optimale oplesning, der er angivet for produktet.

(1) Ga til https://eprel.ec.europa.eu

Hvis du ensker flere enhedsspecifikationer, skal du besage webstedet Samsung.
Sadan far du adgang til EPREL-registrering af modellen: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM645R / QM43R-T ~ QM55R-T

(2)Find modelidentifikationsnummeret pa produktets energimaerkat, og indtast det i segefeltet

(3)Oplysninger om modellen vises pad energimaerkaten
* Du kan fa direkte adgang til produktoplysningerne via https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registreringsnr.)
Registreringsnummeret kan ses pa markatklassificeringen pa dit produkt.



Forudindstillede timertilstande

Skaermen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hgrer til falgende
standardsignaltilstande, overfares fra din pc. Hvis det signal, der overfares fra pc'en, ikke

herer til standardsignaltilstandene, kan skaermen vaere tom med stremindikatoren taendt.

Sker dette, skal du @ndre indstillingerne i overensstemmelse med felgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.

¢ Derunderstattes ikke DVI-port pa QM32R-, QM32R-T-modeller.

Gy Hfl:;ilf‘::::l fY— 2;;51"9(?12 Pixelclock | Synkroniseringspolaritet Pl
(kH2) (H2) (MHz) (HV) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59887 | 106,500 e 0 0 0
VESADMT, 1600 x900RB | 60,000 | 60,000 | 108,000 +/+ 0 0 0
VESADMT, 1680 x1050 | 65290 59954 | 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 | 148,500 +/+ 0 0 0
A 200 88787 | 59951 | 241500 +- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 5761 | 15,625 50,000 | 27000 -/ - 0 0
CTA-861, 720(1440) x 15734 59940 | 27000 /- . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 | 27000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59940 | 27000 /- 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 | 74,250 4 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 | 74250 4+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 50,000 | 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 60,000 | 74250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24000 | 74,250 4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25000 | 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 | 74250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 | 148,500 4+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 | 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 | 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25000 | 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 | 297,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 | 50,000 | 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135000 | 60,000 | 594,000 ++ 0 - 0
CTA-861,4096 x 2160 54,000 24,000 | 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 | 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 | 50,000 | 594,000 4+ - - 0
CTA-861,4096 x 2160 135000 | 60,000 | 594,000 /4 - - 0

s I-:(?Sks::::l fY— :Ir(tli:ra\ls Pixelclock | Synkroniseringspolaritet Rort
(kH2) (H2) (MH2) (HV) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0] 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~ 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- 0] - B
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 6] 6]
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ 0 6] 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0] 0] o]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0] 0] o]
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 (0] 0]
VESA DMT,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0] (0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0] 6] 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 6] 0
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Appendiks

Licens

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Licensbemarkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser pa produktmenuen.
Bemarkninger vedr. Open Source-licens er kun pa engelsk.

Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemarkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail pa oss.request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

DETTE PRODUKT SALGES MED EN BEGRANSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL
BRUG | FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FULGENDE
TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVC-
INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF
EJEREN AF PRODUKTET.

DETTE PRODUKT MA IKKE BRUGES | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER
ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER K&BT FRA EN
TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SARSKILT HAR FAET TILDELT RETTIGHEDER TIL
AT BRUGE PRODUKTET MED SADAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF
PRODUKTET.

DIN BRUG AF DETTE PRODUKT | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER
ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRANSEDE GODKENDELSE TIL
BRUG SOM ANGIVET HEROVER.
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