SAMSUNG

Smart Signage Kullanim Kilavuzu (Modele
Gore)

Bu kilavuz, desteklenen tiirler ve modellere gore triin 6zellikleri de olmak izere Smart Signage hakkinda bilgi verir.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Renk ve goriinim Griine bagli olarak degisebilir ve kilavuzun icerigi performansi arttirmak icin Bu Grlinlin ortalama yasam siresi 7 yil, garanti suresi 2 yildir
haber verilmeksizin degistirilebilir.

QBR (QB98R harig), QM32R ve QER modelleri icin dnerilen glinliik kullanim siiresi en fazla16 .2 2

i c € AEEE Yonetmeligine

Uriin giinliik olarak 16 saatten fazla siireyle kullanilirsa garanti gecersiz olabilir. Uyg undur

Asagidaki durumlarda biryonetim tcreti alinabilir:

(a) Talep etmeniz tizerine bir miihendis ¢agrilir, ancak riinde hig ariza olmadigi gorilirse
(yani, kullanici kilavuzu okunmadiginda).

(b) Uniteyi onarim merkezine gétiirdiigiiniizde, ancak triinde bir ariza olmadi§i gériiliirse
(yani, kullanici kilavuzu okunmadiginda).

Teknisyen ziyaret etmeden 0nce yonetim Gcreti tutar hakkinda bilgilendirileceksiniz.

© Samsung

Bu el kitabinin telif hakki Samsung'e aittir. Samsung'in izni olmadan bu el kitabinin kismen veya bitiintyle kullanimi veya ¢ogaltilmasi yasaktir. Samsung disindaki ticari markalar, ilgili sahiplerinin milkiyetindedir.
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Bolum 01

Hazirliklar

Bilesenleri Kontrol Etme

& Herhangi bir parca eksikse, iiriinii
satin aldiginiz saticiyla temas

kurun.
Garanti Karti .
¢ Bilesenlerin gériiniimii resimlerde Hizli Kurulum Kilavuzu Mevzuat kilavuzu Glcg kablosu

gosterilenlerden farkli olabilir. (Bazi bolgelerde olmayabilir)

Uriin ile birlikte altlik
saglanmamaktadir. Ayri olarak
satin aldiginiz bir standi monte

%

edebilirsiniz.
& RS232C adaptérii, D-SUB (9-pimli)
tlrti RS232C kablo kullanilarak
baska bir monitére baglanmak igin Piller (AAA x 2) KABLO TUTUCU
kullanilabilir. (Baz bilgelerde olmayabilir) Uzaktan Kumanda RS232C Adaptor (Desteklenen modeller: Q*65R,
Q*75R, Q*85R, QB98R, QE82R)

Q-

Tutucu halkasi x 4
(Desteklenen modeller: Q*43R,

Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R, (Desteklenen modeller: QMR-T)
Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)

TOUCH OUT kablosu x 2




Parcalar

QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/

QM43R-T/QM55R-T

Uzaktan kumanda sensori

@ Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi
verilmeden degistirilebilir.

Parcalar

Aciklama

Uzaktan kumanda

ilgili islevi gerceklestirmek icin uzaktan kumandayi (iriiniin 6n tarafindaki sensére
dogrultarak bir digmeye basin.

sensori & B Uriintin uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska goriintiileme cihazlari kullanmak,
diger goriintileme cihazlarinin yanlislikla kontrol edilmesine neden olabilir.
Gii¢ diigmesi Uriinii acar veya kapatir.
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Glcg digmesi
Gu¢ Gostergesi
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POWER

Uzaktan kumandayi Uriindeki sensérden 2,5 mila 4 m dahilinde, sol ve sagdan 30°'lik bir aciyla kullanin.

& Kizilotesi alici performansini artirmak icin IR IN baglanti noktasina harici Kizilotesi kablosu (ayri olarak satilir)

baglayin.



QBQSR V4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik dzellikler, kaliteyi gelistirmek icin énceden bilgi
verilmeden degistirilebilir.

Parcalar Aciklama

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Ara parca logosu Ara par¢a logosunu glic kullanarak cekmeyin. Logo yirtilabilir veya kopabilir.

ilgili islevi gerceklestirmek icin uzaktan kumandayi Griiniin 6n yiiziinde alt tarafa

0 .
° ‘ [}\ @) O dogrultarak bir digmeye basin. Uzaktan kumanda senséri Griiniin alt tarafinda bulunur.

¢ B iriiniin uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska goériintiileme cihazlar kullanmak,
diger goriintileme cihazlarinin yanlislikla kontrol edilmesine neden olabilir.

Hoparldr Uzaktan kumanda

sensori

Uzak/eko senséri kullanmak icin, kayar panel tusunun driiniin
altindan ¢ikinti yaptigindan emin olun.

Ara par¢a logosu

Gl¢ diigmesini kullanmak icin, kayar panel tusunun Griindin
altindan ¢ikinti yapmadigindan emin olun.

o Gli¢ digmesi

Uzaktan kumanda senséri & Gl¢ diigmesi

Uzaktan kumandayi Griindeki sensérden 7 mila 10 m dahilinde, sol ve sagdan 30°'lik bir aciyla kullanin.

& Kizilstesi alici performansini artirmak icin IR IN baglanti noktasina harici Kizilétesi kablosu (ayri olarak satilir)
baglayin.



Hirsiza Karsi Kilit

& Hirsiza karsi kilit halka acik yerlerde bile iirtinii giivenle kullanmanizi saglar.

& Kilitleme cihazinin sekli ve kilitleme yontemi treticiye baglidir. Ayrintilar icin, hirsiza karsi kilitleme cihazi ile sunulan kullanicr kilavuzuna bakin.
4 Asagidaki resimleryalnizca referans amaclidir. Gercek durumlar, resimlerde gdsterilenden farkli olabilir.

@ Desteklenen model: QB98R

Hirsiza karsi kilitleme cihazini kilitlemek igin:

( N

»

\ J

1 Hirsiza karsi kilitleme cihazinizin kablosunu masa gibi agir bir nesneye sabitleyin.
2 Kablonun bir ucunu diger uctaki halkaya gecirin.

3 Kilitleme cihazini, Griintin arkasindaki hirsiza kars! kilit yuvasina takin.

4

Kilittleme cihazini kilitleyin.

— Hirsiza karsi kilitleme cihazi ayri olarak satin alinabilir.
- Ayrintilaricin, hirsiza karsi kilitleme cihazi ile sunulan kullanicr kilavuzuna bakin.
— Hirsiza kars! kilitleme cihazlari elektronik Griin saticilarindan ya da cevrimici olarak satin alinabilir.



Baglanti Noktalari

Baglanti Noktasi

Aciklama

USB bellek cihazini takin.

@ Uriin Gizerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giiciinde

USB1 e<>(1.0A)
* * * * * sabit akim gegebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/ s2bt i ges
* *
Q 75 R/Q 85R/QE82R LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)
V4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, RJ45 VA Baglantiicin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden dedgistirilebilir. *Shielded Twist Pair.
QB43R/QBA9R/QBSOR/  QES2R QMA43R/ QM49R / QM50R / RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
QBS5R/QBGSR/ QBTSR / QMS5R/QMESR / QM75R /
e e DVI/MAGICINFO IN DVI IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
( Y ( Y ( ) baglanir.
USBT-er USBT &> USB1 -2 DVIIN MAGICINFO IN: Magicinfo'yu kullanmak icin DP-DVI kablosu kullanarak bir ag
(1.0A) (1.0A) (1.0A) kutusuna baglayln.
HDMIIN1(ARC)
R45 RJ45 RJ45 Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.
HDMIIN 2
/
o Rs252C o Rs232C o Rs232C e Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
T HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) baglanir.
o o R e HDMI kablosuyla baska bir tiriine baglanir.
- DVIIN AL L DPIN (DAISY CHAIN IN) DP kablosuyla bir PC'ye baglar.
° ° ° HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) HDMI kablosuyla baska bir triine baglanir.
USB bellek cihazini takin.
- USB 2(0.5A) & Oriin izerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiclinde
HDMIIN1 HDMIIN1 HDMIIN1 ° . o . 9 9
@ (ARC) M‘ (ARC) ﬁ (ARC) sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
- calismayabilir.
@ oM M‘ OMIING ﬁ o2 DVI/HDMI AUDIO IN Ses kablosu araciligiyla kaynak cihazdan ses alir.
B AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
\ J \ J
ﬂ pleN IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dis IR kablosuna baglanir.
RS232C OUT RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
@ HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

S




QM32R

4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik ézellikler,
kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.
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Baglanti Noktasi

Aciklama

USB1<+(1.0A)

USB bellek cihazini takin.

& Uran Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giiciinde
sabit akim gegebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

HDMIIN1 (ARC)

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.

LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)

RJ45 ¢ Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e BirHDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.

e HDMI kablosuyla baska bir tiriine baglanir.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

HDMI kablosuyla bagka bir tiriine baglanir.

USB bellek cihazini takin.

& Urin Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiciinde

USB 2(0.5A)
sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.
AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dig IR kablosuna baglanir.
RS232COUT RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.




QB98R

4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik ézellikler,
kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.
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Baglanti Noktasi

Aciklama

LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)

RJ45 & Baglantiicin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
*Shielded Twist Pair.
USB bellek cihazini takin.
USB1 e<(1.0A) @ Uriin Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giiciinde

sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

DVI/MAGICINFOIN

DVI'IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.

MAGICINFO IN: Magicinfo'yu kullanmak icin DP-DVI kablosu kullanarak bir ag
kutusuna baglayin.

RS232CIN

RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

RS232COUT

RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

DVI/HDMI AUDIO IN

Ses kablosu araciligiyla kaynak cihazdan ses alir.

HDMIIN1T (ARC)

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.

HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN)

e BirHDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.

e HDMI kablosuyla baska bir tirline baglanir.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

HDMI kablosuyla baska bir tirline baglanir.

USB bellek cihazini takin.

@ Uriin Gizerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiciinde

USB 2(0.5A) , - : 5 0
sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.

IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dis IR kablosuna baglanir.




QM32R-T

4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik ézellikler,
kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

( ) (
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HDMIIN1
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'TOUCH OUT 'TOUCH OUT|
SCREEN PC

©
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(DAISY CHAININ)
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DPIN
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Baglanti Noktasi

Aciklama

USB1<+(1.0A)

Bir USB bellek aygitina veya TOUCH OUT kablosuna baglayin.

& Uran Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giiciinde
sabit akim gegebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

HDMIIN1 (ARC)

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.

LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)

RJ45 ¢ Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e BirHDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.
e HDMI kablosuyla baska bir tiriine baglanir.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

HDMI kablosuyla bagka bir tiriine baglanir.

Bir USB bellek aygitina veya TOUCH OUT kablosuna baglayin.

& Urin Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiciinde

USB 2(0.5A)
sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.

IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dig IR kablosuna baglanir.

RS232COUT RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

TOUCH OUTSCREEN Dolfunma islevini kullanmak icin Grlin Uzerindeki bir USB baglanti noktasina

baglayin.
TOUCH OUT PC Dokunma islevini kullanmak icin PC Gizerindeki bir USB baglanti noktasina

baglayin.




QM43 R-T/QM55 R-T Baglanti Noktasi Aciklama

& Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik ozellikler, Bir USB bellek aygitina veya TOUCH OUT kablosuna baglayin.

kaliteyi gelistirmek icin dnceden bilgi verilmeden degistirilebilir. USB1 o<(1.0A) ¢ Uriin Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giicinde
’ sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari

f 1 ( calismayabilir.
ITOUCH OUT| ITOUCH OUT|
USB1<: m [El LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)
- RJ45 ¢ Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.

*Shielded Twist Pair.

RJ45
RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
DVI IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.
o Rsz3C DVI/MAGICINFO IN MAGICINFO IN: Magicinfo'yu kullanmak icin DP-DVI kablosu kullanarak bir ag
- ~ kutusuna baglayin.
o HDMI IN1(ARC) Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.
o h(o'm R\G/D»Igm AUDIO OUT
oI/ e BirHDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.
HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN
RO . o ( ) e HDMI kablosuyla baska bir tirline baglanir.
(o]
= DPIN (DAISY CHAIN IN) DP kablosuyla bir PC'ye baglar.
L ) HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) HDMI kablosuyla baska bir Giriine baglanir.
@ R Bir USB bellek aygitina veya TOUCH OUT kablosuna baglayin.
USB 2(0.5A) & Uriin izerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiclinde
sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
HDMIIN2 calismayabilir.
| (DAISY CHAININ)
DVI/HDMI AUDIO IN Ses kablosu araciligiyla kaynak cihazdan ses alir.
AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
DPIN
ﬂ pen IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dis IR kablosuna baglanir.
RS232C OUT RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
@ Dt TOUCH OUT SCREEN Dokunma islevini kullanmak icin driin Gzerindeki bir USB baglanti noktasina baglayin.
TOUCH OUT PC Dokunma islevini kullanmak icin PC Gizerindeki bir USB baglanti noktasina

baglayin.




Kontrol mentist

¢ Gic diigmesi (), triniin alt kisminda yer alir.
V4

Uriin acikken iizerindeki giic digmesine bastiginizda kontrol meniisii
gorintdlenir.

GUl¢ Kapali Kaynak

|;| Bas: Tasl m Bas ve Tut: Se¢

Ogeler

Aciklama

Uriint kapatir.

@ Gli¢ Kapali

tutun.

e Kontrol menusi ekrani gorintilenirken giic digmesine kisaca basarak imleci
O) Gli¢ Kapali 6gesine getirin ve Griind kapatmak icin glic digmesini basili

Baglanan giris kaynagini secer.

@ Kaynak

digmesini basili tutun.

gi¢ digmesine basili tutun.

e Kontrol menisi ekrani goriintilenirken glic digmesine kisaca basarak imleci
&) Kaynak 6§esine getirin ve giris kaynagi ekranini gériintiilemek icin glig

e Giris kaynagi ekrani goriinttlenirken, istediginiz giris kaynagina gegmek igin

¢ Giic diigmesi yalnizca Giig Kapali ve Kaynak icin kullanilabilir.
4

Kontrol menisi ekranindan ¢ikmak icin en az i¢ saniye gli¢ digmesine basmadan bekleyin.



Yonetici menisi (Desteklenen Digmeler Agiklama
R / Ses Diizeyi'ni ayarlayin.
modeller: QMR'T) + ) SesDiizeyi yimiayarayim.
- e Yonetici menusinden *)Ses Dizeyi 6gesini segin.
» Uri . snetici isii / Ana Sayfa ekranina girin.
2 U.r-u.r.1 aglkkgn ekrana dokunup tutuldugunda yénetici menisi @ Ana Sayfa e - ’ o
gordntdlenir. e Yonetici menisiinden @) Ana Sayfa dgesini segin.
@ Dokunmatik ekran kontrolii kullanilamiyorsa, uzaktan kumanday! 0SD dsiinii aBrintil
kullanarak Sistem - Dok. Kontrol - Dok. Kontrol 6gesine gidin ve OSD P menusunu goruntuter.
menUsiinden Acik 6gesini secin. @ Meni Ayarlari degistirmek icin bir mend 6gesini secin.
& Yonetici mensi gériintilenmiyorsa uzaktan kumandayi kullanarak e Yonetici menisinden =) Meni 6gesini segin.
Sistem - Dok. Kontrol - Yonetici Meniisii Kilidi 6gesine gidin ve OSD . - .
menUsinden Kapali 6§esini secin. ) Baglanan girig kaynagini secer.
¢ Bagli bir bilgisayarda dokunmatik modu kullanirken bu menti —\:E) Kaynak Goruntilenen giris kaynaklari listesinden bir giris kaynagini segin.
gorinttlenmez. e Ydnetici meniisiinden =) Kaynak 6gesini secin.
> Uriint kapatir.
Q) sic R e
e Yonetici mendsiinden ) Gii¢ 6gesini secin.

/ / /

H e o o7 Y

Ses Diizeyi Ana Sayfa Menii Kaynak Giig




Paneli ele alirken alinacak onlemler

& Renklerve gorlinis modele bagli olarak degisebilir.

Uriine sekilde gésterildigi gibi basmayin. Panel kirilgandirve hasar
gorebilir.

Uriinii sekilde gdsterildigi gibi ele almak icin yere diizgiince koyun.
(ambalaj kullanilabilir).

& Desteklenen modeller: 85 inc veya daha biyiik

Uriinii tasirken, arkadaki kollarr kullanabilirsiniz.

& Desteklenen modeller: 85 inc veya daha biyik

Onden 15mm dahilinde iiriin alanini tutmayin ya da kavramayin.
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Uriinii Kurmadan Once (Kurulum Kilavuzu)

Yaralanmayi engellemek icin bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarina uygun olarak
takilmalidir.

e Duvar montajini yetkili bir kurulum sirketinin yaptigindan emin olun.
e Aksihalde, disebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

e Belirtilen duvar montajinin kuruldugundan emin olun.

Havalandirma

& Digerayrintilaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.

Dikey Bir Duvara Kurulum

Egme Acisi ve Dondirme

¢ Diger ayrintilaricin Samsung Musteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.
o Uriin, dik bir duvaryiizeyinden maksimum 15°'lik bir aciyla egilebilir.

o Uriin{i Portre modunda kullanmak icin glic géstergesini (A veya B) asagidaki resimlerde
gosterildigi gibi pozisyon alana kadar saat yéniinde dénddrin.

¢ Bu mode i bir tavana, zemine veya masaya kurulu bicimde kullanmayin.

& o
S S

A Minimum 40 mm
B Ortam sicakligi: 35 °C'nin altinda

@ Uriini dik bir duvara kurarken, havalandirma icin Grlin ve duvar
ylizeyi arasinda en az 40 mm'lik bir alan olmasini saglayin ve ortam
sicakligmi 35 °C'nin altinda tutun.

Girintili Bir Duvara Kurulum

AMinimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Ortam sicakligi: 35 °C'nin altinda

OV

¢ Urind girintili bir duvara kurarken,
havalandirma icin triin ve duvar arasinda en
az yukarida belirtilen kadar bir alan olmasini

[wwk ¥

saglayin ve ortam sicakligini 35 °C'nin altinda /
tutun. %

Be

=1
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Duvar Montajinin Kurulumu

Duvar Montajinin kurulumdan énce hazirlanmasi

Farkli bir Greticinin duvar montajini kurmak icin Tutucu halkasini kullanin.
VA QM32R-T, QB85R, QM85R ve 82-in¢ modellerde Tutucu halkasi sunulmaz (A).

Duvar Montajinin Kurulumu

e Duvara montaj kiti (ayri olarak satilir) Griin duvara monte etmenizi saglar.

e Gosterilen resim yalnizca bagvuru amaclidir. Duvar montajinin kurulumuyla ilgili ayrintili bilgi i¢in duvar
montajiyla birlikte verilen yonergelere bakin.

e Duvar montaji braketini takarken yardim icin bir teknisyene bagvurmanizi 6neririz.

e Duvar montajini kendiniz kurmayi sectiginiz durumda Samsung iriine gelecek herhangi bir hasar veya sizin
yaralanmanizdan sorumlu degildir.



Duva ra Montaj K|t| Ozelllklerl (VESA) e Samsung duvara montaj kitleri detayli kurulum kilavuzunu icerir ve kurulum icin gerekli tim parcalar birlikte

verilir.
& Duvar montajinizi sert bir duvara, yere dik olacak sekilde kurun. Urdini e Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarina uymayan vidalar kullanmayin. Cok uzun olan
baska bir duvara monte etmek icin en yakin temsilciyle iletisim kurun. vidalar Grlinlin icine zarar verebilir.
Uriini egik bir duvara takarsaniz diisebilir ve ciddi yaralanmalara e VESA standartlarina uymayan vidalari olan duvar montajlari icin vidalarin uzunlugu duvar montaji ézelliklerine
neden olabilir. bagli olarak degisiklik gdsterebilir.

e Vidalari ¢cok siki sabitlemeyin. Bu triine hasar verebilir veya kisisel yaralanmalara neden olacak sekilde driinln
diismesine neden olabilir. Samsung bu tiir kazalaricin sorumlu tutulamaz.

e Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemis duvar montaji kullanildiginda ya da tiiketicinin Griin kurulum
yonergelerini takip etmedigi durumlarda triin hasari veya kisisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

o Uriinii15 dereceden fazla egimli olarak monte etmeyin.

 Uriinii duvara her zaman en az iki kisi monte etmelidir. (82 in¢ ve daha bilyiik modellerde dért veya daha fazla
kisi.)

¢ Duvara montaj kitleri icin standart boyutlar asagidaki tabloda verilmistir.

Model Adi Mlllmet[e olzflrakYESA vida delik Standart Vida Miktar
ozellikleri (A * B)

QB43R / QB49R / QB50R /

QB55R / QM32R / QM43R / y

QM49R / QM50R / QM55R / 200> 200

QM32R-T/ QM43R-T/ QM55R-T

QB65R / QB75R / QM65R / y M8 4
QM75R 400 x 400

QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

¢ Uruniniiz acikken Duvara Montaj Kitini kurmayin. Elektrik carpmasina bagli olarak kisisel yaralanmalara neden
olabilir.
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Dokunmatik monitor kullanimi (Desteklenen modeller: QMR-T)

Dokunmatik monitor

Klavye veya fare gibi bir giris aygiti kullanmak yerine ekrana dokunarak PC'nizi kontrol edin.
Dokunmatik ekranin calisma prensibi, insan bedeninde akan ¢ok zayif elektrik akiminin
(kapasitif) algilanmasina dayanir. Ekrana dokunurken parmak ucunuzdaki alani kullanin.

Uriinii kullanmadan énce asagidaki bilgileri okuyun

Ekrana bir elektriksel maddenin temas etmemesine 6zellikle dikkat edin. Statik yiik mevcut
oldugunda ekran diizglin sekilde calismayabilir.

Parmak ucunuzla ekrana ¢ok sertce basmayin. Ekrana dokunurken keskin nesne
kullanmayin. Ekran kirilabilir veya hasar gorebilir.

Eldivenle, parmaginiz kirliyken veya keskin nesnelerle (6rnegin tirnaginiz veya tilkkenmez
kalem) ekrana dokunmayin. Ekran diizgln sekilde calismayabilir.

Ekranin istanmamasina 6zellikle dikkat edin. Dokunma sensdéri diizgiin sekilde
calismayabilir.

Sabit bir resmin ekranda ¢ok uzun siire boyunca tutulmasi ekranda kalici goriinti izi
(ekranda bozulma) veya lekelere neden olabilir. Kullanmadiginiz zamanlarda ekrani kapatin.

Dokunma katmanini baglama

& Dokunmatik islevler, OSD mentsU ve yonetici menisu disindaki uygulamalarda
desteklenmez.

TOUCH OUT kablosuyla TOUCH OUT EKRANI ile Griin tizerindeki USB 1 #&*(1.0A) veya USB
2(0.5A) baglanti noktasi arasindaki baglantiyi gerceklestirin.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN

= ==B



Dokunmatik ekrani baglama

V4 Parcalari baglamak farli riinlere gore farklilik gosterebilir.

PC'ye baglama

7 HDMIveya HDMI-DVI kablosu kullanarak drininize PC baglayin.

HDMI kablosu kullanarak aygitlari baglama

HDMI IN

=

HDMI-DVI kablosu kullanarak aygitlari baglama

HDMI IN

Uriiniin gii¢ kablosunu elektrik prizine takin.

Gli¢ beslemesi baglandiginda driin bunu otomatik olarak algilar ve baglanan giris
kaynagina gecis yapar.

¢ Ekranda bos goriintii varsa tiriinii kapatip yeniden acin.

4 Uriindeki TOUCH OUT PC baglanti noktasini TOUCH OUT kablosuyla PC'nin USB baglant
noktasina baglayin.

TOUCH OUT PC

[=] =

Dizlistl bilgisayar veya tablet PC baglama

Dizlstii veya tablet PC'ler Urline, masaiisti PC ile ayni yontemle baglanabilir.

¢ Ayqitlar baglandiktan sonra dokunmatik ekran kontrold kullanilamiyorsa
- HDMI veya HDMI-DVI kablosunu TOUCH OUT kablosundan 6nce baglamaya dikkat edin.

— Kablolaruygun sekilde baglandiktan sonra dokunmatik ekran kontroli yine
kullanilamiyorsa, TOUCH OUT kablosunu ¢ikarip yeniden takin.
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Dokunmatik monitorayarlariniyapilandirma

Urtintin dokunma islevini Windows'da diizgiin sekilde kullanabilmek icin, Tablet PC Ayarlari'na gidin ve triinii kalibre edin.
¢ Asagidaki ayarlari yapilandirmadan 6nce dokunmatik monitorii baglayin.

& Ayni anda baglanabilen maksimum dokunmatik monitor sayisi isletim sistemine ve ekran karti ayarlarina gére degisir.
¢ Denetim Masasi icinde Tablet PC Ayarlari bulunamazsa, Denetim Masasinda Ara yoluyla Tablet PC Ayarlari'ni arayin.

4 Cok ekranli bir kurulum kullaniyorsaniz QMR-T'i ana ekran olarak yapilandirdiginizdan emin olun.

Ayarlama 2 Uriinde goriintiilenen sayfaya parmaginizla dokunun.
. } o ) o . ) ) 4 Cift monitér modunda: Asagidaki sayfa trlinde gériinmezse sayfayi gériintilemek icin
¢ Asagidakiyonergeler Windows 8 icindir. Ayni yéntem hem Windows 7, Windows 8 hem de Enter tusuna basin.

Windows 10 icin gecerlidir.

~

OSD mentslinden Resim Boyutu ayarini degistirdikten sonra goriinti ayarlarini yeniden
kalibre etmeniz gerekebilir.

N,

Kalibrasyon sirasinda hata olusursa Tablet PC Ayarlari bolimtine gidin. Ekran sekmesinde,
Sifirla'ya dokunup yeniden ayarlayin.

1 Ekran sekmesinde, Yapilandir altindaki Kurulum 6gesini segin.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Display | Other If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3 Goriintii segenekleri altindaki Ekran kismindan Griind secin. Ardindan Ayarla secenegini 5 Avyarlartamamlandiktan sonra Ayarlama verilerini kaydetmek istiyor musunuz? mesaji
belirtin. goriindr. Evet 6gesini secin.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates. 6 Dokunmatik monitér ayarlan bag«arlyla yaplldl.

Go to Orientation

@ Sifirla secildiginde ayarlama verileri kaldirilir.

Display | Other

Configure

Configure your pen and touch @Se{up..‘

4 Asagidaki resimde gosterildigi gibi ekrandaki yonergeleri izleyerek ayarlari yapin. displays.
Display options

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

Choose the arder in which your screen rotates.
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
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Teknik Ozellikler

Genel
Model Adi QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R
Boyut 32 Sinif (31,5in¢ /80,1 cm) 43 Sinif (42,5 in¢ /1079 cm) 49 Sinif (48,5 in¢ /123,2 cm) 50 Sinif (49,5 in¢ /125,7 cm)
Panel
Goriintd alani 698,4 mm (Y) x 392,85 mm (D) 941184 mm (Y) x 529,416 mm (D) 1073,78 mm (Y) x 604,0 mm (D) 1095,84 mm (Y) x 616,41 mm (D)
Model Adi QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R
Boyut 55 Sinif (54,6 in¢ /138,7 cm) 65 Sinif (64,5 in¢ /163,9 cm) 75 Sinif (74,5 in¢ /189,3 cm)
Panel
Goriintd alani 1209,6 mm (Y) x 680,4 mm (D) 1428,48 mm (Y) x 803,52 mm (D) 1650,24 mm (Y) x 928,26 mm (D)
Model Adi QB85R / QM85R QB98R QE82R
Boyut 85 Sinif (84,5 in¢ / 214,7 cm) 98 Sinif (97,5 in¢ / 2477 cm) 82 Sinif (81,5 in¢ /2071 cm)
Panel

Goriintd alani

1872,0 mm (Y) x1053,0 mm (D)

2158,848 mm (Y) x1214,352 mm (D)

1805,76 mm (Y) x1015,74 mm (D)




QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
Model Adi QM32R / QM32R-T SRl /QC?;‘;SRR/ /%BEZOZ'E//%BB%SE;/ QBOSR | \M55R / QM6SR / QM75R / QMA3R-T/
QM55R-T/ QM85R
Uygun ¢oziinirlik
il ‘ 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 1920 x1080 @ 60 Hz (DVI) 3:;200 X;1%%O@@6%OHHZ(|(_|DDV|\|4)”

Gozlintrld Maksimum 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) X ‘

coziiniirlik 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
Sic Kaynag AC100-240V~ 50/60Hz

Standart voltaj farkli Glkelerde cesitlilik g6sterebildiginden 6tird, Grlintin arkasindaki etikete bakin.

Sicaklik: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Calisma * Muhafazayi takmak icin, i¢ sicakligi 40 °C veya altinda tutun.
Nem: %10 — %80, yogunlagsmayan

Ortam kosullari
Sicaklik: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Depolama Nem: %5 - %95, yogunlasmayan
* Uriin paketinin acilmadigi durumlar icin gecerlidir.

e Takve Calistir
Bu monitér herhangi bir Tak ve Calistir 6zelligiyle uyumlu sisteme takilabilir ve kullanilabilir. Monitor ve PC sistemi arasindaki iki yonli veri aligverisi monitdr ayarlarini en iyi hale getirir. Monitor
kurulumu otomatik olarak gerceklesir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarini ézellestirebilirsiniz.

e Bu rinin Uretim sekli nedeniyle, panelde yaklasik olarak milyonda1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlik gériinebilir. Bu trlin performansini etkilemez.

e BuUrin, panelin dogasi geregi en uygun resim kalitesini elde etmek icin her bir ekran boyutu igin yalniz bir ¢6ziinirlige ayarlanabilir. Belirtilen ¢6zin(rligin disinda bir ¢dzinirliga kullanmak
gorintl kalitesini bozabilir. Bunu 6nlemek icin, Griintiniz icin belirtilmis en iyi ¢c6zlinirligi secmeniz dnerilir.

e Cihazin ayrintili teknik 6zellikleri i¢in Samsung web sitesini ziyaret edin.

o Uriiniin enerji etiketi ile ilgili detayli bilgiye ulasmak icin: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin
(2) Enerji etiketi Gizerinde bulunan trlin kodunu sayfadaki arama bélimiine yazin

(3)Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulasabilirsiniz



Onceden Ayarli Zamanlama Modlari

PC'nizden asagidaki standart sinyal modlarina ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak
ayarlanir. PC'den iletilen sinyal, standart sinyal modlarina ait degilse ekran, gli¢ gostergesi
acik sekilde bos halde kalabilir. Bdyle bir durumda, grafik kart kullanici kilavuzuna basvurarak

asagidaki tabloya gére ayarlari degistirin.

¢ DV baglanti noktasi QM32R, QM32R-T modelinde desteklenmez.

Senkronizasyon

Baglanti Noktasi

AT Yatay Frekans | Dikey Frekans | Piksel Hizi Sen;g&r:iiigziyon Baglanti Noktasi
(kHz) (H2) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0] o] 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- o] 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0] 0] o]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- o] - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- o] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 0] 0] o]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- o] 6] 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- o] 0] 0
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ (0] 0] o]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 6] 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 o] 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0] 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 6] 6]
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 o] 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0] o] 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0] 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0] 0] 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 6] 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47,712 59,790 85,500 +/+ 6] 0 ]

AL Yatay Frekans | Dikey Frekans | Piksel Hizi Polaritesi
(kHz) (Hz) (MH2) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA&Z"JhZBS"O X 88787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 576 | 15,625 50,000 27,000 - . 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 27000 /- . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 s - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Acik Kaynak Lisans Bildirimi

Aclk kaynak yazilimi kullanilmasi durumunda, Acik Kaynak Lisanslari Griin menisiinde
mevcuttur. Acik Kaynak Lisans Bildirimi yalnizca ingilizce yazilmistir.

Aclk Kaynak Lisans Bildirimi hakkinda bilgi i¢cin, Samsung Cagri Merkezi ile iletisime gecin
veya oss.request@samsung.com adresine e-posta génderin.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

BU URUN BIR SINIRLI LISANSLA SATILMAKTADIR VE ASAGIDAKI UC KOSULUN HER
BIRINi SAGLAYAN HEVC ICERIGI ILE BAGLANTILI KULLANILMASI iCIN iZIN VERILMISTIR:
(1) SADECE KiSISEL KULLANIMA YONELIK HEVC ICERIGI; (2) SATISA ARZ EDILMEYEN
HEVC ICERIGI VE (3) URUNUN SAHIBI TARAFINDAN OLUSTURULAN HEVC iCERIGI.

BU URUN, KULLANICIYA BIR ICERIGIN LISANSLI BiR SATICISI TARAFINDAN BU ICERIGI
URUNLE BIRLIKTE KULLANMASI ICIN AYRI OLARAK HAK VERILMEMISSE KULLANICININ
BIR UCUNCU TARAFTAN SATIN ALDIGI VEYA SIPARIS ETTIGI, BIR UCUNCU TARAFCA
OLUSTURULMUS HEVC KODLAMALI ICERIKLE BIRLIKTE KULLANILAMAZ.

HEVC KODLAMALIICERILIKLE BU URUNU KULLANMANIZ YUKARIDA BELIRTILEN SINIRLI
KULLANIM YETKISINI KABUL ETTIGINiZ ANLAMINA GELIR.
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