SAMSUNG

Manual de utilizare Smart Signage (pentru
fiecare model)

Acest manual ofera informatii despre dispozitivul dvs. Smart Signage, inclusiv despre tipurile acceptate si caracteristicile produsului per model.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Culoarea si aspectul pot fi diferite in functie de produs, iar continutul manualului se poate
schimba, fard notificare prealabild, pentru a imbundtati performanta.

Durata de utilizare zilnica recomandatd pentru modelele QBR (cu exceptia QB98R), QM32R si
QER este mai micd de 16 ore.

Daca produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteti pierde garantia.

Este posibil sa se perceapd o taxa de administrare in urmatoarele situatii:

(a) Uninginerva fi solicitat pentru cererea dvs., dar nu s-a identificat niciun defect al
produsului (de ex. atunci cand manualul de utilizare nu a fost citit).

(b) Duceti unitatea la un centru de reparatii, dar nu s-a identificat niciun defect al produsului
(de ex. atunci cand manualul de utilizare nu a fost citit).

Veti fi informat cu privire la taxa de administrare Tnainte de vizita tehnicianului.

© Samsung

Samsung detine drepturile de autor asupra acestui manual. Este interzisd utilizarea sau copierea acestui manual, partiala sau integralg, fard autorizarea Samsung. Alte marci decat Samsung sunt detinute de proprietarii lor
respectivi.
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Capitolul 01

Pregatiri

Verificarea componentelor

@ 1n cazulin care lipsesc componente, %
contactati furnizorul de la care ati @ % Q
achizitionat produsul.
Certificat de garantie

@ Aspectul componentelor poate diferi Ghid de configurare rapida ) o . Ghid de reglementare Cablu de alimentare
de imaginile prezentate. (Nu este disponibil in unele tari)

& Suportul nu este furnizat impreuna
cu produsul. Dacd doriti sa montati

un suport, il puteti achizitiona S
separat. J’Q\\'/
¢ Adaptorul RS232C poate fi utilizat I
pentru conectarea la un alt monitor
utilizand cablul R$232C de tip D-SUB Baterii (AAA x 2) SUPORT CABLU
(9 pini). Telecomanda Adaptor RS232C (Modele acceptate: Q*65R,

(Nu este disponibil in unele tari) Q*75R, Q*85R. QBYSR, QESZR)

Q-

Suportinelarx 4

(Modele acceptate: Q*43R, Cablu TOUCH OUT x 2
Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R, (Modele acceptate: QMR-T)
Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)




P' & Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi modificate fara instiintare, in scopul
iese Imbunatatirii calitatii.

Piese Descriere

QM32 R/Q*43 R/Q*49 R/Q*SOR/Q*SSR/ Apdsati un buton de pe telecomanda indreptand-o catre senzorul din fata produsului
Q*65 R/Q*75 R/Q*SS R/QESZ R/QM32 R_T/ pentru a utiliza functia corespunzatoare.

Senzorde telecomanda | & Utilizarea altor dispozitive de afisare in acelasi spatiu cu cel in care se afl3
QM43 R'T/QMSS R'T telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte

Senzor de telecomands dispozitive de afisare.

Buton de alimentare | Porneste sau opreste produsul.

Utilizati telecomanda la o distanta cuprinsd intre 2,5 m si 4 m fatd de senzorul de pe produs, la un unghi de 30° de
la stanga la dreapta.

& Pentru a mari performanta receptorului IR, conectati un Senzor extern IR (vandut separat) la portul IR IN.
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QBQSR & Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi modificate fara instiintare, in scopul
Tmbunatatirii calitatii.

Piese Descriere

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Sigla distantier Nu trageti puternic de sigla distantier. Sigla se poate rupe.

Apasati un buton de pe telecomanda indreptand-o cdtre senzorul din partea de jos a

U ] -
- ) \ O O fetei produsului pentru a utiliza functia. Senzorul telecomenzii este situat in partea de
Ne—— = jos a produsului.

¢ Utilizarea altor dispozitive de afisare in acelasi spatiu cu cel in care se afla
Difuzor telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte
dispozitive de afisare.

Senzor de telecomanda

Pentru a utiliza senzorul de telecomandd/eco, asigurati-va ca
butonul glisant de alimentare iese in afara partii inferioare a

Sigla distantier produsului.

-

Senzor de telecomanda & Buton de alimentare

Pentru a utiliza butonul de alimentare, asigurati-va cd
butonul glisant de alimentare nu iese in afara partii inferioare
a produsului.

Buton de alimentare

Utilizati telecomanda la o distantd cuprinsd intre 7 m si 10 m fatd de senzorul de pe produs, la un unghi de 30° de la
stanga la dreapta.

& Pentrua mari performanta receptorului IR, conectati un Senzor extern IR (vandut separat) la portul IR IN.



Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt va permite sa utilizati produsul in siguranta chiar si cand va aflati in spatii publice.
Forma si metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producdtor. Pentru detalii, consultati ghidul utilizatorului, furnizat impreuna cu dispozitivul de blocare antifurt.

Imaginile urmatoare sunt doar pentru referintd. Situatiile ce pot aparea in viata de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate in imagini.
Model acceptate: QB98R

% ™% N Y

Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:

( N

\ J

Fixati cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
Treceti un capat al cablului prin bucla de la celdlalt capat.

Introduceti dispozitivul de blocare Tn slotul de blocare antifurt din partea posterioara a produsului.

A W N =

Blocati dispozitivul de blocare.

— Undispozitiv de blocare antifurt poate fi achizitionat separat.

- Pentru detalii, consultati ghidul utilizatorului, furnizat Tmpreuna cu dispozitivul de blocare antifurt.
— Dispozitive de blocare antifurt pot fi achizitionate din magazine de electronice sau online.



Porturi

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

Port

Descriere

USB1e<+(1.0A)

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 1,0
A. Dacd valoarea maxima este depasitd, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

Realizeaza conectarea la MDC si la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

¢ Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi RJ45 VA Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
modificate fara instiintare, in scopul imbunatatirii calitatii. *Shielded Twist Pair.
QB43R/QBA9R/QBSOR/  QES2R QMA43R/ QM49R / QM50R / RS232CIN Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.
QBS5R/QBGSR/ QBTSR / QMS5R/QMESR / QM75R /
QB8R QMBSR
DVI/MAGICINFO IN DVI IN: Realizeazd conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu DVI sau
s N\ ( N 7 printr-un cablu HDMI - DVI.

USBT USB1 <~ USB1-<~
(1.0A) (1.0A) (1.0A)

DVIIN

MAGICINFO IN: Acesta conecteazd o casetd de retea utilizand un cablu DP-DVI
pentru a utiliza Magiclnfo.

HDMIINT(ARC)

RJ45 RJ45 RJ45

RS232C RS232C RS232C
o N o N o N

USB 2(0.5A)

e =

HDMIIN 2

Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-un
cablu HDMI - DVI.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-
un cablu HDMI - DVI.

e Seconecteazad la alt produs folosind un cablu HDMI.

DVI/ DI/
MAGIINFOIN DVIIN MAGICNFOIN K

- CERe

HDMIIN1 HDMIIN1 HDMIIN1
(ARC) (ARC) (ARC)

HDMIIN 2

@ HDMIINZ m‘ HDMIINZ @ (DAISY CHAININ)

. J U J

DPIN

(DAISY CHAININ)

HDMIOUT

(DAISYCHANOUT)

S

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Se conecteaza la alt produs folosind un cablu HDMI.

USB 2(0.5A)

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

& Porturile USB de pe produs accepta un curent continuu maximum de 0,5
A. Dacd valoarea maxima este depasitd, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

DVI/HDMIAUDIO IN

Receptioneazd sunet de la un dispozitiv sursd prin intermediul unui cablu audio.

AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.

RIN Realizeaza conectarea la un cablu extern IR care primeste semnale de la
telecomanda.

RS232C OUT Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.




QM32R

& Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi
modificate fara instiintare, in scopul Tmbunatatirii calitatii.

( )

USBT+&+
(1.0A)
HDMIIN1
(ARC)

-

USB 2(0.5A) AUDIO ou

©
. o
IRIN

- )

RS232C
IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

= o

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

= =

~——

Port

Descriere

USB1<+(1.0A)

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 1,0
A. Daca valoarea maxima este depdsita, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

HDMIIN1 (ARC)

Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-un
cablu HDMI - DVI.

Realizeaza conectarea la MDC si la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

RJ45 & Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-
un cablu HDMI - DVI.

e Seconecteazd la alt produs folosind un cablu HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Se conecteaza la alt produs folosind un cablu HDMI.

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 0,5

USB 2(0.5A) . - oo o )
A. Dacd valoarea maxima este depasitd, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.
AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.
RIN Realizeaza conectarea la un cablu extern IR care primeste semnale de la
telecomanda.
RS232C OUT Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.




QB98R

& Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi
modificate fara instiintare, in scopul Tmbunatatirii calitatii.

( ) — —
RJ45
I USB1 -2~
(T0A)
[s3 / \
v/
HH MAGICNFOIN
1
o
RS232C
o N
USB 2(0.5A) AUDIOOUT IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ /
HDMIIN1
(ARO)
HDMIIN2
(DASYCHANIN)
DPIN
(DASYCHANI)
HDMI OUT
DASYCHANOUT
| R

Port Descriere
Realizeaza conectarea la MDC si la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
*Shielded Twist Pair.
Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.
USB1 e<(1.0A) & Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 1,0

A. Daca valoarea maximad este depdsita, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

DVI/MAGICINFOIN

DVI IN: Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursd printr-un cablu DVI sau
printr-un cablu HDMI - DVI.

MAGICINFO IN: Acesta conecteaza o casetd de retea utilizdnd un cablu DP-DVI
pentru a utiliza Magicinfo.

RS232CIN

Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

RS232COUT

Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

DVI/HDMI AUDIO IN

Receptioneazd sunet de la un dispozitiv sursd prin intermediul unui cablu audio.

HDMIIN1 (ARC)

Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-un
cablu HDMI - DVI.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-
un cablu HDMI - DVI.

e Seconecteazd la alt produs folosind un cablu HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Se conecteaza la alt produs folosind un cablu HDMI.

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 0,5

USB 2(0.5A) . L CoL " )
A. Daca valoarea maximad este depdsita, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.

RIN Realizeaza conectarea la un cablu extern IR care primeste semnale de la

telecomanda.




QM32R-T

& Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi
modificate fara instiintare, in scopul Tmbunatatirii calitatii.

( ) (

USBT+&+
(1.0A)
HDMIIN1
(ARC)

'TOUCH OUT 'TOUCH OUT|
SCREEN PC

©
USB 2(0.5A) MLAUDIO OUT,
. .
RS232C
o IN IRIN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
\ J
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)
e —

Port

Descriere

USB1<+(1.0A)

Conectati-va la un dispozitiv de memorie USB sau un cablu TOUCH OUT.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 1,0
A. Daca valoarea maxima este depdsita, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

HDMIIN1 (ARC)

Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-un
cablu HDMI - DVI.

Realizeaza conectarea la MDC si la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

RJ45 & Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-
un cablu HDMI - DVI.
e Seconecteazd la alt produs folosind un cablu HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Se conecteaza la alt produs folosind un cablu HDMI.

Conectati-va la un dispozitiv de memorie USB sau un cablu TOUCH OUT.

& Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 0,5

USB 2(0.5A) . o o . )
A. Dacd valoarea maxima este depasitd, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.

AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.

RIN Realizeaza conectarea la un cablu extern IR care primeste semnale de la

telecomanda.

RS232C OUT Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

TOUCH OUT SCREEN Conectati-vd la un port USB de pe produs pentru a utiliza functia tactila.

TOUCH OUTPC Conectati-va la un port USB de pe un PC pentru a utiliza functia tactila.




QM43 R-T/QM55 R-T Port Descriere
& Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi Conectati-va la un dispozitiv de memorie USB sau un cablu TOUCH OUT.
modificate fard instiintare, in scopul imbunatatirii calitatii. USB1 e(1.0A) & Porturile USB de pe produs acceptd un curent continuu maximum de 1,0
A. Dacd valoarea maxima este depasitd, este posibil ca porturile USB sa
( 1 ( nu functioneze.
USB1 -6 m [El Realizeaza conectarea la MDC si la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
(o L RJ45 @ Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
*Shielded Twist Pair.
Ris RS232CIN Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor R5232C.
DVI IN: Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursd printr-un cablu DVI sau
printr-un cablu HDMI - DVI.
DVI/MAGICINFO IN
o R / MAGICINFO IN: Acesta conecteaza o casetd de retea utilizdnd un cablu DP-DVI
( n 1 pentru a utiliza Magiclnfo.
o . < ) o . )
R voros S I R HDMI IN1 (ARC) CR:SLILZE'TDZQIC?B%cltarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-un
oWy AUDIO IN .
KON n o e Realizeazad conectarea la un dispozitiv sursa printr-un cablu HDMI sau printr-
° A HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) un cablu HDMI - DV,
e Seconecteazad la alt produs folosind un cablu HDMI.
L ) DPIN (DAISY CHAIN IN) Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.
@ R0 HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Se conecteaz3 la alt produs folosind un cablu HDMI.
Conectati-vd la un dispozitivde memorie USB sau un cablu TOUCH OUT.
HOMIN2 USB 2(0.5A) 4 Porturivle USB de pe proclus accept? gnucurent co‘nt‘inuu maximum de 0,5
| (DHSYCHANIN A.Daca valoarea maximad este depdsita, este posibil ca porturile USB sa
nu functioneze.
DVI/HDMI AUDIO IN Receptioneazd sunet de la un dispozitiv sursd prin intermediul unui cablu audio.
DPIN
ﬂ pesicsam AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.
IRIN Realizeazd conectarea la un cablu extern IR care primeste semnale de la telecomanda.
@ et RS232COUT Realizeazd conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.
TOUCH OUT SCREEN Conectati-vd la un port USB de pe produs pentru a utiliza functia tactila.
| N E—
TOUCH OUTPC Conectati-va la un port USB de pe un PC pentru a utiliza functia tactild.




Meniul de control

@ Butonul de alimentare (()) este situat in partea inferioara a produsului.

¢ Daci apasati butonul de pornire de pe produs cand produsul este
pornit, va fi afisat meniul de control.

Power off Source

|;| Press: Move m Press & Hold: Select

Articole

Descriere

@ Power off

Opriti produsul.

e Intimp ce ecranul meniului de control este afisat, apasati scurt pe butonul de
alimentare pentru a muta cursorul pe ©) Power off, iar apoi mentineti apdsat
butonul de alimentare pentru a opri produsul.

@ Source

Selectati sursa de intrare conectata.

 Intimp ce ecranul meniului de control este afisat, apasati scurt pe butonul
de alimentare pentru a muta cursorul pe =3 Source, iar apoi mentineti apasat
butonul de alimentare pentru a opri produsul.

 Intimp ce ecranul sursei de intrare este afisat, tineti apasat butonul de
alimentare pentru a comuta la sursa de intrare dorita.

VA
4

Butonul de alimentare poate fi utilizat doar pentru Power off si Source.

Pentru a pardsi ecranul meniului de control, asteptati cel putin 3 secunde fard sa apasati butonul de alimentare.



Meniul administrator (Modele Butoane Descriere
. / Reglati Volume.
acceptate: QMR-T) +) Volume glati Vol -
- e Selectati ) Volume din meniul administrator.
@ Daca atingeti si tineti apasat ecranul cand produsul este pornit, va @ Home Accesati ecranul Home.
aparea meniul administrator. \) e Selectati @ Home din meniul administrator.
@ Daca nu este disponibil controlul ecranului tactil, utilizati telecomanda Afisati iul 0SD
pentru a accesa System - Touch Control - Touch Control si selectati p isati meniu ’
On din meniul OSD. @ Menu Pentru a modifica setarile, selectati un element de meniu.
¢ Daci nu este afisat meniul de administrator, utilizati telecomanda e Selectati ™ Menu din meniul administrator.
pentru a accesa System - Touch Control » Admin Menu Lock si
selectati Off din meniul OSD. Selectati sursa de intrare conectata.
& Acest meniu nu se afiseaza atunci cand folositi modul tactil pe un PC —\:Zl) Source Selectati o sursa de intrare din lista cu surse de intrare afisata.
conectat. e Selectati &) Source din meniul administrator.
/ Opriti produsul.
Power

\&

e Selectati © Power din meniul administrator.

/ / / /
e mm 5 O
Volume Home Menu Source Power

13



Precautii la manipularea panoului

@ Culoarea si aspectul pot fi diferite in functie de model.

Nu asezati produsul asa cum se arata in imagine. Panoul este fragil
si poate fi deteriorat.

Asezati produsul pentru a-l manipula asa cum se arata fn imagine.
(puteti folosi ambalajul).

¢ Modele acceptate: 85 de inci sau mai mult

Asigurati-va ca folositi manerele din partea din spate a produsului
0,,\\ atunci cand il deplasati.
/

¢ Modele acceptate: 85 de inci sau mai mult

Nu sustineti si nici nu apucati produsul la o distantd mai mica de 15
mm de partea frontala.




Inainte de instalarea produsului (Ghid de
instalare)

Pentru a prevenivatdmarea, acest aparat trebuie fixat in sigurantd pe podea/perete, in
conformitate cu instructiunile de instalare.

Asigurati-vd cd suportul de perete este montat de o firma autorizata.
Tn caz contrar, suportul poate cidea si poate produce vatdmari corporale.
Asigurati-va ca ati instalat suportul de perete corespunzator.

Unghiul de inclinare si rotirea

4

VA

Pentru detalii suplimentare, contactati centrul Samsung de asistenta pentru clienti.

Produsul poate fiinclinat la un unghi maxim de 15° fatd de suprafata unui perete vertical.
Pentru a utiliza produsul in modul Portret, rotiti in sensul acelor de ceasornic pand cand

indicatorul de alimentare (A sau B) este pozitionat asa cum se arata in imaginile de mai jos.

Nu fol 05|t| acest model instalat pe tavan, pe podea sau pe masa.

&~ o
S S

Aerisirea

& Pentru detalii suplimentare, contactati centrul Samsung de asistenta pentru clienti.

Instalarea pe un perete vertical

A Minimum 40 mm
B Temperatura ambianta: Sub 35 °C

¢ Lainstalarea produsului pe un perete vertical, ldsati un spatiu de cel
putin 40 mm intre produs si suprafata peretelui pentru aerisire si
asigurati-va ca temperatura ambiantd se mentine sub 35 °C.

Be

Instalarea pe un perete cu incastrare

A Minimum 40 mm B L
B Minimum 70 mm % 1B
CMinimum 50 mm

D Minimum 50 mm

E Temperatura ambianta: Sub 35 °C

oY
=1

¢ Lainstalarea produsului pe un perete cu
ncastrare, lasati cel putin spatiul specificat
mai sus intre produs si perete pentru aerisire

si asigurati-va ca temperatura ambianta se /
mentine sub 35 °C. %

[wwk ¥
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Montarea suportului de perete

Pregatiri inainte de montarea suportului de perete

Pentru a monta un suport de perete de la un alt producdtor, utilizati inelul de sustinere.
& Pentru modelele QM32R-T, QB85R, QM85R si de 82 inch pentru care nu se asigura suportul inelar (A).

Montarea suportului de perete

e Kitul de montare pe perete (comercializat separat) va permite sa montati produsul pe perete.

e Imaginea furnizatd este doar pentru referintd. Pentru detalii cu privire la instalarea suportului de perete,
consultati instructiunile furnizate impreuna cu suportul de perete.

e Vdrecomandam sa contactati un tehnician pentru a va ajuta la instalarea consolei suportului de perete.

e Compania Samsung nu este responsabila pentru avarierea produsului sau vatamarea dvs. sau a altor persoane
in cazulin care alegeti sa instalati personal suportul de perete.



SpECificatiile k|tU|.U| de monta re pe perete e Kiturile Samsung de montare pe perete contin un manual detaliat de instalare si sunt furnizate toate piesele

necesare asamblarii.

(VESA) e Nufolositi suruburi care sunt mai lungi decat dimensiunea standard sau care nu respecta specificatiile standard

. VESA pentru suruburi. Suruburile care sunt prea lungi pot avaria partile interioare ale produsului.
@ Instalati suportul de perete pe un perete solid, perpendicular fata de

podea. Pentru instalarea produsului in zona celuilalt perete, contactati
cea mai apropiatd agentie.

Dacd montati produsul pe un perete inclinat, produsul poate cadea si
poate provoca vatamarea corporald grava.

e Pentru suporturile de perete care nu respectd specificatiile standard VESA pentru suruburi, lungimea
suruburilor poate fi diferita in functie de specificatiile suportului de perete.

e Nu strangeti excesiv suruburile. Strangerea excesiva poate provoca avarierea sau cdderea produsului, ducand la
vatamare corporald. Compania Samsung nu este rdspunzatoare pentru acest tip de accidente.

e Compania Samsung nu este rdspunzatoare pentru avarierea produsului sau pentru vatamarea corporald
provocatd de utilizarea unui suport de perete non-VESA sau a unuia de provenienta nespecificata sau in cazul in
care utilizatorul nu respecta instructiunile de instalare a produsului.

e Nu montati produsul inclinat cu mai mult de 15 grade.

e Pentru montarea produsului pe perete sunt necesare intotdeauna cel putin doua persoane. (Patru sau mai
multe persoane pentru modele de 82 inch sau mai mari.)

¢ Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt afisate in tabelul de mai jos.

Nume model Speaﬁcapi} ©9a urll.c?e U bVESA Surubstandard | Cantitate
(A * B) n milimetri
QB43R/ QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 2002200
QM32R-T/ QM43R-T/ QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB9S8R 900 x 600

¢ Nu montati kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vatamare corporala din cauza
electrocutarii.
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Utilizarea unui monitor cu ecran tactil (Modele acceptate:

QMR-T)

Monitor cu ecran tactil

Controlati un PC prin atingerea ecranului fard a fi nevoie sa utilizati un dispozitiv de intrare cum
ar fi mouse-ul sau tastatura. Ecranul tactil functioneaza prin detectarea unui curent electric
foarte fin care circuld prin corpul dvs. (capacitiv). Asigurati-va ca folositi suprafata varfului
degetului dvs. atunci cand atingeti ecranul.

Cititi mai jos inainte de a utiliza produsul

e Luati masuri suplimentare de protectie pentru a vad asigura cd nicio substanta electricd nu
va intra in contact cu ecranul. Este posibil ca ecranul sa nu functioneze corespunzator daca
existd interferente.

e Nuapasati puternic pe ecranul tactil cu varful degetului. Nu utilizati obiecte ascutite atunci
cand atingeti ecranul. Ecranul se poate sparge sau deteriora.

e Nuatingeti ecranul purtand o mdnusa, cu degetul murdar sau folosind un obiect ascutit
cum ar fi unghia sau pixul. Este posibil ca ecranul sa nu functioneze corespunzator.

e Luati masuri suplimentare de precautie pentru a va asigura ca ecranul nu intrd in contact
cu umezeala. Este posibil ca senzorul de atingere sa nu functioneze corespunzator.

e Afisarea uneiimagini fixe pe ecran pentru o perioadd mare de timp poate cauza imagini
reziduale (degradarea ecranului) sau pete. Opriti ecranul atunci cand nu il utilizati.

Conectarea interfetei tactile

V4 Functiile tactile nu sunt acceptate Tn alte aplicatii in afard de meniul OSD si de meniul
administrator.

Conectati cablul TOUCH OUT intre portul TOUCH OUT SCREEN si portul USB 1 #<>(1.0A) sau
USB 2(0.5A) de pe produs.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)

TOUCH OUT SCREEN

= ==B



Conectarea monitorului cu ecran tactil

¢ Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Conectarea la un PC

1 Conectati PC-ul la produs utilizdnd un cablu HDMI sau HDMI-DVI.

Conectarea dispozitivelor cu ajutorul unui cablu HDMI

HDMI IN [U

=

Conectarea dispozitivelor cu ajutorul unui cablu HDMI-DVI

HDMI IN

Conectati un cablu de alimentare la produs si la priza de alimentare.

Dupa conectarea sursei de alimentare, produsul detecteaza si trece in mod automat la noua
sursa de alimentare.

@ Daca ecranul apare gol, opriti si reporniti produsul.

4 Conectati portul TOUCH OUT PC de pe produs la un port USB de pe PC utilizand un cablu
TOUCH OUT.

TOUCH OUT PC

[=] =

Conectarea la un laptop sau la un tablet PC

Puteti conecta un laptop sau un tablet PC la produs prin aceeasi metoda folositd pentru
conectarea unui PC desktop.
@ n cazul'in care controlul ecranului tactil nu este disponibil in urma conectarii dispozitivelor

- Asigurati-va ca ati conectat cablul HDMI sau HDMI-DVI inainte de a conecta cablul
TOUCH OUT.

— Tncazulin care controlul ecranului tactil este inca indisponibil dupa conectarea
corespunzatoare a cablurilor, deconectati cablul TOUCH OUT si apoi reconectati-L.
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Configurarea setarilor pentru monitorul cu ecran tactil

Pentru a utiliza corespunzator functia atingere a produsului Tn Windows, accesati Setari PC tableta si calibrati produsul.

¢ Maiintai conectati monitorul cu ecran tactil si apoi configurati urmatoarele set3ri.

¢ Numarul maxim de monitoare cu ecran tactil care pot fi conectate simultan variazé in functie de sistemul de operare si de setarile placii video.
@ Daca Setiri PC tablets nu se regdsesc in Panou de control, cautati Setari PC tabletd in Cautare in panou de control.
VA

Tn cazul utilizarii in cadrul unei setdri multi-screen, asigurati-va ca ati configurat QMR-T ca ecran principal.

Ca |.| bra re 2 Atingeti pagina afisata pe produs cu degetul.
N ¢ Tn modul monitor dual: dacs urmatoarea pagind nu apare pe produs, apdsati tasta Enter
Instructiunile de mai jos sunt pentru Windows 8. Aceeasi metoda se aplicd atat pentru pentru afisarea paginii.

Windows 7, Windows 8, cat si pentru Windows 10.

4 Dupa modificarea Picture Size din meniul OSD, se poate sa fie nevoie sd calibrati din nou
setarile imaginii.

¢ Daci apare o eroare in timpul calibrarii, accesati Setri PC tableta. In fila Afisare, atingeti
Resetare si calibrati din nou.

1 Tntabul Afisare, selectati Instalare de sub Configurare.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Display | Other If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3 Selectati produsul din Afisare de sub Optiuni de afisare. Apoi selectati Calibrare. 5 Dupa terminarea calibrarii, apare mesajul Doriti sa salvati datele de calibrare?. Selectati
Da.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

6 Monitorul cu ecran tactil a fost calibrat cu succes.

@ Dacs selectati Resetare, eliminati datele de calibrare.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Se{up..‘

Display options

4 Efectuati calibrare urmand instructiunile de pe ecran afisate asa cum se observa in imagine.

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

To provide calibration samples, tap the crosshair each Chaase the arder in which your screen rotates.
. N Go to Orientation

time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

2
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Specificatii

Specificatii generale

Nume model QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R

Dimensiune Clasa 32(31,5" /80,1 cm) Clasa 43 (42,5" /1079 cm) Clasa 49 (48,5" /123,2 cm) Clasa 50 (49,5" /125,7 cm)
Panou

Zona de afi;‘are 698,4 mm (0) x 392,85 mm (V) 941184 mm (0) x 529,416 mm (V) 1073,78 mm (0) x 604,0 mm (V) 1095,84 mm (0) x 616,41 mm (V)
Nume model QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Dimensiune Clasa 55 (54,6" /138,7 cm) Clasa 65 (64,5" /163,9 cm) Clasa 75 (74,5" /189,3 cm)
Panou

Zona de afigare 1209,6 mm (0) x 680,4 mm (V) 1428,48 mm (0) x 803,52 mm (V) 1650,24 mm (0) x 928,26 mm (V)
Nume model QB85R / QM85R QB98R QE82R

Dimensiune Clasa 85 (84,5" / 214,7 cm) Clasa 98 (975" / 2477 cm) Clasa 82 (81,5" /2071 cm)
Panou

Zond de afisare 1872,0 mm (0) x 1053,0 mm (V) 2158,848 mm (0) x 1214,352 mm (V) 1805,76 mm (0) x 1015,74 mm (V)




Nume model

QM32R / QM32R-T

QB43R /QB49R / QB50R / QB55R / QB65R

QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
QM55R / QM65R / QM75R / QM43R-T/

/ QB75R / QE82R / QB85R QMB5R-T/ QM85R
. Rezolutie optima 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (DVI) 19201080 @ 60 Hz (DVD)
Rezolutie 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

Rezolutie maxima

3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)

Sursa de alimentare

AC100-240V~ 50/60Hz

Consultati eticheta din partea posterioard a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia in diferite tdri.

Norme de mediu

Functionare

Temperatura: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)

* Pentru instalarea carcasei, mentineti temperatura interioard la cel mult 40 °C.

Umiditate: 10% — 80%, fara condens

Depozitare

Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Umiditate: 5% — 95%, fard condens

* Aplicabil inainte de deschiderea pachetului produsului.

e Plug & Play

Acest monitor poate fi instalat si utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirectional de date intre monitor si sistemul PC optimizeaza setdrile monitorului. Instalarea
monitorului se realizeaza automat. Totusi, puteti personaliza setarile de instalare daca doriti.

produsului.

Prin natura modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel la un milion (1 ppm) poate aparea mai luminos sau mai intunecat pe ecran. Acest lucru nu afecteaza performantele

Acest produs poate fi setat la o singurd rezolutie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obtine calitatea optima a imaginii in functie de natura panoului. Utilizarea altei rezolutii in afard

de cea specificatd poate degrada calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil sd selectati rezolutia optimd specificata pentru produsul dvs.

Pentru specificatii detaliate despre dispozitiv, vizitati site-ul web Samsung.
Pentru a accesa inregistrarea EPREL a modelului: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Accesati https://eprel.ec.europa.eu

(2) Obtineti identificatorul modelului din eticheta energetica a produsului si introduceti-1 in caseta de cdutare

(3)Informatiile despre model de pe eticheta energetica sunt indicate
* Puteti accesa direct informatiile despre produs la adresa https://eprel.ec.europa.eu/qr/####4# (numdrul de inregistrare)
Numadrul de inregistrare poate fi gdsi pe eticheta de eficienta energetica de pe produs.



Frecvente presetate

Ecranul va fi reglat automat dacd de la PC este transmis un semnal care apartine urmatoarelor

moduri de semnal standard. Dacd semnalul transmis de la PC nu apartine modurilor de semnal

standard, ecranul poate fi negru, cu indicatorul de alimentare aprins. In acest caz, modificati
setdrile conform tabelului urmator, consultand manualul de utilizare al pldcii video.

¢ PortulDVI nu este acceptat pe modelele QM32R, QM32R-T.

Frecventa Frecventa Ceas cu Polaritate Port
Rezolutie orizontala verticala pixeli sincronizare
(kHz) (Hz) (MHz) (0/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~ 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/~ 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~ 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 o] 0

Frecventa Frecventa Ceas cu Polaritate Port
Rezolutie orizontala verticala pixeli sincronizare
(kHz) (Hz) (MHz) (0/V) DPIN DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 6] o]
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
A 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27000 -/- - 0] 0]
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 27000 /- 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0] (0]
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27000 -/- 0 0] 0]
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 o]
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - o] 0]
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - (6] o]
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0 0]
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 6] 6]
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0] - 0]
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - o]
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861,4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - o]
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Anexa

Licenta

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Nota referitoare la licenta pentru programe cu sursd deschisa

Tn cazul in care utilizati software cu sursa deschisa, licentele corespunzitoare sunt
disponibile in meniul produsului. Nota referitoare la licenta pentru programe cu sursa
deschisd este scrisa doarin limba engleza.

Pentru informatii privind Nota referitoare la licenta pentru programe cu sursd deschisa,
contactati Centrul de asistentd clienti al Samsung sau expediati un e-mail la adresa oss.
request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

ACEST PRODUS ESTE COMERCIALIZAT CU LICENTA LIMITATA SI ESTE AUTORIZAT
PENTRU A FI UTILIZAT NUMAI TN LEGATURA CU CONTINUTUL HEVC CARE INDEPLINESTE
TOATE CELE TREI CONDITII: (1) CONTINUTUL HEVC ESTE DOAR PENTRU UZ PERSONAL;

2) CONTINUTUL HEVC NU ESTE OFERIT PENTRU COMERCIALIZARE; SI (3) CONTINUTUL
HEVC CARE A FOST CREAT DE DETINATORUL PRODUSULUI.

ESTE POSIBIL CA ACEST PRODUS SA NU POATA FI UTILIZAT IMPREUNA CU CONTINUTUL
HEVC CODIFICAT, CREAT DE O TERTA PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT
SAU L-A ACHIZITIONAT DE LA O TERTA PARTE, CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE
UTILIZATORULUI | S-AU ACORDAT SEPARAT DREPTURI DE UTILIZARE A PRODUSULUI CU
UN ASTFEL DE CONTINUT, DE CATRE UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL CONTINUTULUL.

UTILIZAREA DE CATRE DVS. A ACESTUI PRODUS IMPREUNA CU CONTINUTUL CODIFICAT
ESTE CONSIDERATA O ACCEPTARE A DREPTULUI DE UTILIZARE LIMITATA CONFORM
CELOR MENTIONATE MAI SUS.
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