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Smart Signhage Felhasznaloi Kezikonyv
(Modell szerint)

Ez a kézikonyv informéciot nyldjt a Smart Signage eszkozr6l, beleértve a tdmogatott tipusokat és a modellek szerinti termékinformécidkat.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Atermék szine és megjelenése a tipustél fliggden eltérhet, és a kézikényv tartalma a Hasznélati utm utaté

teljesitmény javitasa érdekében elézetes értesités nélkil médosulhat.

A QBR modellek (kivéve QB98R), QM32R, valamint QER modellek esetén a napi ajanlott Kerjik, hogy a készilék mikddtetése el6tt gon C €
hasznalati id6 kevesebb, mint 16 6ra. dosan olvassa végig a kezelési Utmutatot és

A termék napi 16 6ranal nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti. Orizze meg, mert kes6bb sziiksege lehet ra.

A kovetkez6 esetekben eléfordulhat, hogy adminisztracios dijat kell fizetnie:

(a) Szerel6t hiv, de kideriil, hogy a termék nem hibas (példaul, ha On nem olvasta el a
hasznalati Gtmutatot).

(b) Szervizbe viszi a terméket, de kideriil, hogy a termék nem hibas (példaul, ha On nem
olvasta el a hasznalati Utmutatdt).

Tajékoztatni fogjuk az adminisztraciés dijrél a szerel latogatasa elbtt.

© Samsung

Ajelen kézikdnyv szerzéi joganak tulajdonosa Samsung. Tilos a jelen kézikdnyv részeinek vagy egészének felhasznaldsa vagy sokszorositésa a Samsung engedélye nélkil. A Samsung védjegyeitél eltérd védjegyekhez kapcsolddd
jogok a megfelelé tulajdonosokat illetik.
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1. fejezet
Elokésziiletek

Az alkatrészek meglétének ellenérzése

¢ Ha barmelyik alkatrész hianyzik,
forduljon a forgalmazéhoz.

¢ Azalkatrészek megjelenése

e , Garanciakartya
kiilénbozhet a képen lathatotol. Gyors telepitési Gtmutato

. ) ; Szabédlyozd dtmutatd Tapkabel
(Nem mindenhol érhet6 el)
¢ Akésziilékhez nincs allvany

mellékelve. Ha talpat is fel
kivan szerelni, akkor ezt kiilon
megvasarolhatja.

¢ AzRS232C adapterrel mésik
monitort is csatlakoztathat, a D-SUB
(9-tls) tipust RS232C kabellel.

Elemek (AAA x 2) KABEL-TARTO

(Nem mindenhol érhets el Taviranyito RS232C adapter (TAmogatott modellek: Q*65R,
Q*75R, Q*85R, QB98R, QE82R)

Q-

Tartégy(rili x 4

(TAmogatott modellek: Q*43R, ERINTES Kl kabel x 2

Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R, (Tamogatott modellek: QMR-T)
Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)




Részek

QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/

QM43R-T/QM55R-T

A tdviranyitd érzékeldje

& Azalkatrészek szine és alakja kiilsnbozhet a képen Lathatétol. A miszaki jellemz6k a teljesitmény javitasa
érdekében értesités nélkil megvaltozhatnak.

Részek Leiras

Nyomjon meg egy gombot a tavirdnyiton, mikozben a késziilék el6lapjan leve érzékeldre

.. ... . |mutat, a megfeleld funkcid elvégzéséhez.

Atdviranyito érzékeldje | . T o ) o o

¢ Ha mas kijelzéeszkdzoket is hasznal a késziilék tavirdnyitdjaval azonos helyiségben,
eléfordulhat, hogy a tavirdnyité azok mikodését is befolydsolja.

Bekapcsolé gomb A késziilék be- és kikapcsolasa.

W

T
k ) 25m 3 2,5m
Bekapcsolé gomb 4m
Tapfesziiltségjelzd %E%
POWER

Hangszéré

A késziiléken taldlhatd érzékel6tol 2,5-4 méter tdvolsagra, valamint jobbra és balra legfeljebb 30°-0s szgben
hasznalja a tavirdnyitét.

& Az IR vevikésziilék teljesitményének novelése érdekében csatlakoztasson kiilsé IR érzékelst (kilon
megvasarolhatd) az IR IN porthoz.



QBQSR @ Azalkatrészek szine és alakja kiilonbozhet a képen lthat6tol. A miszaki jellemzék a teljesitmény javitasa
érdekében értesités nélkil megvaltozhatnak.

Részek Leiras

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Tavtarté embléma Ne hlzza erdvel a tavtarté emblémat. Az embléma leszakadhat vagy let6rhet.

[} o Nyomjon meg egy gombot a tavirdnyitén, mikdzben a tavirdnyité a késziilék eliilsd

° ° \ O O részének aljara mutat, a funkci6 elvégzéséhez. A tavirdnyité érzékeldje a késziilék aljan
= = talalhato.

& Ha més kijelz6eszkdzoket is hasznal a készilék taviranyitéjaval azonos helyiségben,
Hangszoré eléfordulhat, hogy a tavirdnyité azok mikodését is befolyasolja.

Atavirdnyito érzékeldje

Atévvezérl6/eco érzékeldjének hasznalatdhoz gy6z6djon meg
arrol, hogy a csusztathaté bekapcsolégomb nem emelkedik-e
ki a termék aljarol.

Tavtarté embléma

-

A taviranyito érzékeldje & Bekapcsold gomb

A bekapcsolégomb hasznalatdhoz gy6z6djon meg arrél, hogy
a csUsztathatd bekapcsolégomb nem emelkedik-e ki a termék
aljarol.

Bekapcsolé gomb

A késziiléken taldlhatd érzékel6tdl 7-10 méter tavolsagra, valamint jobbra és balra legfeljebb 30°-0s szégben
haszndlja a tavirdnyitét.

& Az IRvevikésziilék teljesitményének novelése érdekében csatlakoztasson kiilsé IR érzékelst (kilon
megvasarolhatd) az IR IN porthoz.



Lopas elleni zar

A lopas elleni zarnak kdszénhetéen nyilvanos helyen is biztonsagosan hasznalhatja a késziiléket.

A kovetkez6 dbrék csak tajékoztatd jellegliek. A valds életben eléforduld szitudciok eltérhetnek az dbrak tartalmatol.

4
& Azarformaja és rogzitési elve a gyartotol fiigg. A lopas elleni zérral kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd a zar hasznalati Gtmutatéjaban.
VA
VA Tamogatott modell: QB98R

Lezaras a lopas elleni zar segitségével:

( N

»

\ J

Rogzitse a lopas elleni zar vezetékét valamilyen sulyos targyhoz (példaul asztalhoz).
Vezesse at a vezeték végét a masik végen taldlhato hurkon.

Illessze a zarat a lopas elleni zar szdmara fenntartott nyildsba a késziilék hatoldalan.

A W N =

Zarja le a lopas elleni zérat.

- Alopas elleni zér kiilon kaphatd.

- Alopas elleni zarral kapcsolatos tovabbi informdcidkat ldsd a zar hasznélati Gtmutatéjaban.
- Alopas elleni zarak elektronikai drucikkeket forgalmazé lizletekben és online vasarolhatdk.



Portok

Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/
Q*75R/Q*85R/QE82R

& Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotsl. A
mszaki jellemzdk a teljesitmény javitasa érdekében értesités nélkil
megvaltozhatnak.

QB43R/QB49R/QB50R/  QE82R QM43R/QM49R / QM50R /
QB55R/QB65R/QB75R / QM55R /QM65R / QM75R /
QB85R QMB5R

( N ( N\ ( )

Csatlakozo

Leiras

USB1e<+(1.0A)

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akészilék USB portjai maximum1,0 A egyenaramot képesek fogadni.
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor elé6fordulhat, hogy az USB portok
nem mikodnek.

Csatlakozds MDC-hez és az internethez LAN kébellel. (10/100 Mbps)

RJ45 & A csatlakoztatdshoz Cat 7(*STP tipust) kabelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

DVI/MAGICINFO IN

USBT = USB1 <~ USB1 <~
(1.0A) (1.0A) (1.0A)

DVIIN

DVI IN: Csatlakoztatés forraseszkézhoz DVI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.
MAGICINFO IN: Egy halézati dobozhoz csatlakozik DP-DVI kabellel a Magicinfo
hasznélatahoz.

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Csatlakoztatés forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

RJ45 RJ45 RJ45

RS232C RS232C RS232C
o N o N o N

/ DVI/HDMI

USB 2(0.5A)

HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN)

e (Csatlakoztatds forraseszkézhéz HDMI-kébel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (Csatlakoztatds mas készllékhez HDMI-kabellel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatds szamitégéphez DP-kébellel.

v/ DvI/
MAGINFOIN DVIIN MAGIINFOIN \
o o o
HDMIINT HDMIINT HDMIINT
(ARO) (ARC) (ARC)
HDMIIN 2
@ HDMIIN2 m‘ HDMIIN2 ﬁ o
\ J \\ J
DPIN
(DAY CHANIN)
HDMI OUT
DASHCHANOLT

S

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

USB 2(0.5A)

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akészilék USB portjai maximum 0,5 A egyenaramot képesek fogadni.
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mikdédnek.

DVI/HDMIAUDIO IN

Hang fogaddasa forraseszkdzrél audiokabelen keresztiil.

AUDIO OUT Hang tovabbitasa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.
IRIN Kiils6 IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.
RS232COUT Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.




QM32R

@ Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotsl. A
mUszaki jellemz6k a teljesitmény javitdsa érdekében értesités nélkiil

megvaltozhatnak.

Csatlakozo

Leiras

( )

USB1+&+

USB1<+(1.0A)

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akészilék USB portjai maximum1,0 A egyenaramot képesek fogadni.
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mikdédnek.

HDMIIN1 (ARC)

Csatlakoztatés forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

HDMIIN1
(ARC)

RS232C
o IN
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

~——

/ AUDIO OU

- )

USB2(0.5A)

Csatlakozés MDC-hez és az internethez LAN kabellel. (10/100 Mbps)

RJ45 @ A csatlakoztatashoz Cat 7(*STP tipust) kébelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e (satlakoztatas forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (satlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

RS232C
ouT

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatas szamitégéphez DP-kébellel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akésziilék USB portjai maximum 0,5 A egyenaramot képesek fogadni.

USB 2(0.5A) A o 2
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem miikédnek.

AUDIO OUT Hang tovabbitdsa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.

IRIN Kiils6 IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.

RS232C OUT Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.




QB98R

@ Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotsl. A
mUszaki jellemz6k a teljesitmény javitdsa érdekében értesités nélkiil

megvaltozhatnak.

USB1 &
(1.0A)
bvI/

MAGICINFOIN

RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARO)
HDMIIN 2
DASYCHAN )
DPIN
DASYCHAN )
HDMI OUT
DAY CHANOLT

USB 2(0.5A)

| N R —

\

AUDIOOUT_IRIN

Csatlakozo Leiras
Csatlakozds MDC-hez és az internethez LAN kabellel. (10/100 Mbps)
RJ45 & A csatlakoztatédshoz Cat 7(*STP tipust) kabelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
USB-memoriaeszkdz csatlakoztatésa.
USB1 e<(1.0A) @ Akésziilék USB portjai maximum 1,0 A egyenaramot képesek fogadni.

Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mukddnek.

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Csatlakoztatés forraseszkdzhoz DVI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.
MAGICINFO IN: Egy haldzati dobozhoz csatlakozik DP-DVI kébellel a Magicinfo
hasznélatahoz.

RS232CIN

Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

RS232COUT

Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

DVI/HDMIAUDIO IN

Hang fogadasa forraseszkdzrdl audiokébelen keresztil.

HDMIIN1(ARC)

Csatlakoztatds forrdseszk6zhdz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

y

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e C(Csatlakoztatas forraseszkzhéz HDMI-kébel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (Csatlakoztatas mas készllékhez HDMI-kabellel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatas szamitégéphez DP-kébellel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatas més késziilékhez HDMI-kabellel.

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akésziilék USB portjai maximum 0,5 A egyenaramot képesek fogadni.

USB 2(0.5A) AR o 2
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mikdédnek.

AUDIO OUT Hang tovabbitdsa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.

IRIN Kiils6 IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.




QM32R-T

@ Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotsl. A
mUszaki jellemz6k a teljesitmény javitdsa érdekében értesités nélkiil

megvaltozhatnak.

( )

USB1-&~
(1.04)
HDMIIN1
(ARC)
Ruts

RS232C
o IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

=

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

=

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

~——

USB 2(0.5A)

IRIN

o
AUDIO OUT,

(e]

Csatlakozo Leiras
Csatlakoztassa az USB memériaeszkdzt vagy a TOUCH OUT (ERINTES KI) kabelt.
USB1 e=(1.0A) & Akészilék USB portjai maximum1,0 A egyenaramot képesek fogadni.

Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mikddnek.

HDMIIN1 (ARC)

Csatlakoztatés forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

Csatlakozés MDC-hez és az internethez LAN kabellel. (10/100 Mbps)

RJ45 @ A csatlakoztatashoz Cat 7(*STP tipust) kébelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e (satlakoztatas forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (satlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatas szamitégéphez DP-kébellel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

Csatlakoztassa az USB memériaeszkdzt vagy a TOUCH OUT (ERINTES KI) kabelt.

& Akésziilék USB portjai maximum 0,5 A egyenaramot képesek fogadni.

USB 2(0.5A) o o 2
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mukddnek.

AUDIO OUT Hang tovabbitdsa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.

IRIN Kiils6 IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.

RS232C OUT Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

TOUCH OUT SCREEN Az érintési funkcié hasznalatdhoz kapcsolédjon egy USB-porthoz a terméken.

TOUCH OUTPC Az érintési funkcié hasznalatdhoz csatlakozzon egy USB porthoz a szamitégépen.




QM43R-T/QM55R-T

& Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotol. A
mszaki jellemzdk a teljesitmény javitasa érdekében értesités nélkdl

megvaltozhatnak.

Csatlakozo

Leiras

CERo

= e &

=

~

USB1-&~
(1.0A)

RJ45

RS232C
IN

DVI/
MAGICINFOIN

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

USB1e<+(1.0A)

Csatlakoztassa az USB memériaeszkdzt vagy a TOUCH OUT (ERINTES KI) kabelt.

& Akészilék USB portjai maximum1,0 A egyenaramot képesek fogadni.
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor elé6fordulhat, hogy az USB portok
nem mikodnek.

Csatlakozds MDC-hez és az internethez LAN kébellel. (10/100 Mbps)

RJ45 & A csatlakoztatdshoz Cat 7(*STP tipust) kabelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

DVI/MAGICINFOIN

DVI IN: Csatlakoztatés forraseszkézhoz DVI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

MAGICINFO IN: Egy halézati dobozhoz csatlakozik DP-DVI kabellel a Magicinfo
hasznélatahoz.

-
3
USB 2(0.5A)
Dvi/HDMI L AUDIO OUT
AUDIOIN
| —
o o
&

HDMIIN 1 (ARC)

Csatlakoztatds forrdseszk6zhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Csatlakoztatas forraseszkdzhéz HDMI-kébel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (Csatlakoztatas mas készllékhez HDMI-kabellel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatas szamitégéphez DP-kébellel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

USB 2(0.5A)

Csatlakoztassa az USB memériaeszkdzt vagy a TOUCH OUT (ERINTES KI) kabelt.

& Akésziilék USB portjai maximum 0.5 A egyenaramot képesek fogadni.
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor elé6fordulhat, hogy az USB portok
nem mikdédnek.

DVI/HDMIAUDIO IN

Hang fogaddsa forraseszkézrél audiokabelen keresztil.

AUDIO OUT Hang tovabbitasa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.

IRIN Kiilsé IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.

RS232C OUT Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

TOUCH OUT SCREEN Az érintési funkcié hasznalatdhoz kapcsolddjon egy USB-porthoz a terméken.
TOUCH OUTPC Az érintési funkcid haszndalatdhoz csatlakozzon egy USB porthoz a szamitégépen.




Vezérlomeni

@ Abekapcsolégomb(() a késziilék alsé részén talalhato.
¢ Ha megnyomja a bekapcsolégombot a késziiléken annak bekapcsolt
allapotaban, akkor megjelenik a vezérlé mend.

Kikapcsolas Forrés

|;| Megnyomads: athelyezés m Nyomva tartas: kivalasztas

Elemek

Leiras

@ Kikapcsolas

Kapcsolja ki a készlléket.

e Amikoravezérlé menil képernyé megjelenik, nyomja meg réviden a
bekapcsolégombot a kurzor mozgatasdhoz a ©) Kikapcsolas elemre, majd
nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a késziilék kikapcsoldsédhoz.

@ Forras

Valassza ki a csatlakoztatott bemeneti jelforrast.

e Amikoravezérl6d meni képernyd megjelenik, nyomja meg roéviden a
bekapcsolégombot a kurzor mozgatdsahoz a =) Forras elemre, majd
nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a bemeneti jelforras képernyd
megjelenitéséhez.

e Amikora bemenetijelforrds képernyd megjelenik, nyomja meg hosszan a
bekapcsolégombot a kivant bemeneti jelforrdsra valé valtashoz.

V4
4

bekapcsolégombot.

A bekapcsolégomb csak a Kikapcsolas és a Forras elemekhez hasznalhato.

Avezérlé meni képernydrél valo kilépéshez varjon legalabb 3 masodpercet, anélkiil, hogy megnyomna a



[ [ 7 [ X 7
Adminisztrator ment (Tamogatott Gombok Leirds
. / A Hanger6 beallitasa.
mOdEllEk. QMR'T) + ) Hangeré ° S o } o
- e Az adminisztrator menlbdl valassza a *)Hangerd6 lehetéséget.
& A késziilék bekapcsolasakor a képerny6t hosszan megérintve @ Fémenii Lépjen a Fomenu képernydre.
megjelenik az adminisztrator mend. \) e Az adminisztrator meniibél valassza a @ Fémenii lehetdséget.
@ Ha az érintéképernyd-vezérlés nem érhetd el, [épjen a taviranyitéval a Jelentt K& . it
Rendszer - Erintésvezérlés > Erintésvezérlés meniipontra, és valassza P elenitse meg a kepernyomenut.
ki az Be opciot a képernyémeniiben. @ Menli A beallitdsok mddositasdhoz valasszon ki egy menielemet.
@ Ha arendszergazda meni nem jelenik meg, lépjen a taviranyitéval a e Az adminisztrator menlibél valassza a @ Menii lehetéséget.
Rendszer - Erintésvezérlés ~> Rendszg.menii zaroldsa meniipontra, és
vélassza ki az Ki opciot a képernydmeniiben. Vélassza ki a csatlakoztatott bemeneti jelforrast.
z Ez a menl nem jelen]k meg, ha ér]ntéses médot haszna’[ eqgy —\zl) FOrra’S VélaSSZOH k| egy bemeneti jelforrést a megjelen6 l|Stérél
csatlakoztatott szamitogépen. o Az adminisztrator meniibél valassza a =) Forras lehetdséget.
o Kapcsolja ki a készliléket.
S)) Be-ki kapcsolas o e . . -
e Az adminisztrator menlibél valassza a ©) Be-ki kapcsolas lehetdséget.

/ / / /

H e mom Y

Hangeré Fémenii Menii Forras Be-ki kapcsolds




A fogantyu felszerelésével kapcsolatos
figyelmeztetések

@ Aszin és a megjelenés a modelltsl fiiggéen eltérd lehet.

Ne allitsa fel a terméket a képen lathaté mddon. A panel térékeny
és megrongaldédhat.

Afogantyl felszereléséhez a képen lathaté mdodon fektesse le a
terméket. (Ehhez haszndlhatja a csomagoléanyagokat).

4 Tamogatott modellek: 85 hiivelyk vagy tébb

A terméket mindig a hétlapra felszerelt fogantylk segitségével
mozgassa.

4 Tamogatott modellek: 85 hiivelyk vagy tobb

Ne fogja vagy markolja meg a termék azon részeit, amelyek
nincsenek legaldbb 15 mm-es tavolsagra az el6laptol.
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A késziilék felszerelése elott (Felszerelési
utmutato)

Szellozés

& Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung iigyfélszolgalatahoz.

Felszerelés merdleges falfeliiletre

A sériilések megakadalyozasa érdekében a késziiléket biztonsdgosan régziteni kell a
talajhoz/falhoz, a felszerelési Gtmutatd alapjan.

e Gy6z6djon meg, hogy a falikonzolt engedéllyel rendelkezd szerelécég szerelje fel.
e Egyéb esetben ez leeshet és személyi sériilést okozhat.

e Gy6z6djon meg, hogy a megadott falikonzolt szerelteti fel.

D6lésszog és elforgatas

& Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung iigyfélszolgélatahoz.

e Akésziilék meréleges falfellilethez képest legfeljebb 15°-0s szdgben donthetd meg.

o All6 tajoldsti médban torténd hasznalathoz forgassa el a késziiléket az Gramutaté jarasaval

megegyezd irdnyban addig, amig a tapellatasjelzd (A vagy B) az alabbi képeken lathatd
maddon nem helyezkedik el.

& Ne hasznélja ezt a modellt mennyezetre, padléra vagy asztalra szerelve.

— S S

A Minimum 40 mm
B Kornyezeti hdmérséklet: 35 °C alatt

@ Ha mer6leges falfeliiletre szereli a késziiléket, hagyjon legalabb
40 mm helyet a késziilék és a falfeliilet kdzott, hogy szabadon
aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrél, hogy a kérnyezeti

homérséklet maradjon 35 °C alatt.

Felszerelés fali mélyedésbe

AMinimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm

E Kérnyezeti hémérséklet: 35 °C alatt

OV

& Ha fali mélyedésbe szereli a késziiléket, hagyjon
legalabb a fent jeldlteknek megfeleld helyet a

késziilék és a falfelilet kdzott, hogy szabadon

[wwk ¥

aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrdl, /
hogy a kérnyezeti hémérséklet maradjon 35 °C %

alatt.

Be

=1
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A falikonzol felszerelése

A falikonzol felszerelésének elokészitése

Egyéb gyarto falikonzoljanak felszerelése esetén hasznalja a tartogydr(t.
>

¢ AQM32R-T, QB85R, QM85R és a 82 hiivelykes modell esetében a tartdgy(ir(i(A) nem hasznalhato.

A falikonzol felszerelése

e Akilon kaphato falikonzol készlettel a késziiléket felszerelheti a falra.

e A mellékelt kép csak referencia. A falikonzol felszerelésének részletes informéacidiért lasd a falikonzolhoz
mellékelt instrukcidkat.

e Javasoljuk, hogy a konzol felszerelésével bizzon meg egy szakembert.

e ASamsung nem vallal felel6sséget azokért a késziiléket ért karokért, illetve személyi sériilésekért, amelyek a
falikonzol nem szakember altal végzett felszerelése miatt kdvetkeznek be.



Fa |.| kO nZOl keszlet Jellemzo k (V ESA) e A ?am’sung"fallkonzol ke,szletek tartalmazzdk a részletes felszerelési Gtmutatét, valamint a szereléshez
szlikséges 0sszes alkatrészt.
& Afalikonzolt a talajra meréleges, szilard falfeliiletre szerelje fel. A e Ne hasznaljon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a szabvanyos hosszlsagnal, valamint a VESA
késziilék mas tipusu falra torténé rogzitésével kapcsolatban forduljon csavarszabvanynak nem megfelelé csavarokat. A tul hosszd csavarok kart tehetnek a készilék belsejében.
a legkdzelebbi forgalmazohoz. e AVESA csavarszabvanynak nem megfelelé falikonzolok esetén, a csavarok hosszlsaga eltérhet a falikonzol
Ha a késziiléket ferde falra szereli fel, akkor leeshet és stlyos személyi jellemzdinek fliggvényében.

sériilést okozhat.

e Ne hulzza meg tll er6sen a csavarokat. Ez karosithatja a késziiléket, illetve a késziilék leeshet és személyi
sériilést okozhat. A Samsung nem vallal felel6sséget ezekért a balesetekért.

e ASamsung nem vallal felel6sséget a készlilék kdrosodasaért, illetve a személyi sériilésekért, ha nem VESA,
illetve nem megfelelé falikonzol keriil felhasznalasra, vagy ha a felhaszndlé nem kéveti a termék felszerelési
utasitasait.

e Ne szerelje fel a késziiléket tobb mint 15 fokos délésszéggel.

e Akésziiléket mindig legaldbb két embernek kell a falra szerelnie. (Négy vagy tobb ember a 82 hiivelykes méret(
és ennél nagyobb modelleknél.)

e Afalikonzolok szabvanyos méreteit az aldbbi tablazat mutatja.

, . VESA csavarlyuk jellemzék (Ax B) |  Szabvanyos .,
Tipusnév I Mennyiség
milliméterekben csavar

QB43R / QB49R / QB50R /

QB55R / QM32R / QM43R /

QM49R / QM50R / QM55R / 200 %200

QM32R-T/ QM43R-T / QM55R-T

QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400

QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

& Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a késziilék be van kapcsolva. Ez dramiitéssel és személyi sériiléssel
jarhat.



2. fejezet

Az érintoképernyos monitor hasznalata (Tamogatott
modellek: QMR-T)

Erintéképernyés monitor Az érintéképerny6 kiegészitd
csatlakoztatasa

Beviteli eszkdz, példaul billenty(izet vagy egér helyett a képernyé megérintésével vezérelheti
a szamitdgépet. Az érintéképernyd a testen keresztiilfoly6 gyenge elektromos dram
érzékelésével miikodik (kapacitiv). A képernyd érintésekor ligyeljen arra, hogy ujjhegye & Az érintési funkcidkat csak a képernyémenii és az OSD menii alkalmazésai tamogatjak.

felszinét hasznalja. Csatlakoztassa a TOUCH OUT (ERINTES KI) kabelt a késziilék TOUCH OUT SCREEN és USB 1
*=>(1.0A) vagy USB 2(0.5A) portjahoz.

A késziilék hasznalata elott olvassa el az alabbiakat

e Kilonosen Ugyeljen arra, hogy a képerny&hoz ne érjen elektromosan feltoltott targy.
Sztatikus elektromossag jelenléte esetén el6fordulhat, hogy a képernyé nem mUkodik
megfeleléen.

e Ne nyomja ujjat er6sen az érintéképernyére. A képerny6 érintésekor ne hasznaljon éles,

hegyes targyat. A képerny0 eltdrhet vagy megsériilhet.

e Neérintse a képerny6t keszty(ben, piszkos ujjal vagy éles targgyal, példaul kérommel vagy TOUCH OUT SCREEN
golydstollal. El&6fordulhat, hogy a képernyd nem fog megfeleléen miikddni.
e Kilonosen Ugyeljen arra, hogy a képernyét ne érje nedvesség. El6fordulhat, hogy az
érintésérzékeld nem fog megfeleléen mdkddni. E E-
e Haaképernyén hosszl idén keresztil alloképet jelenit meg, az képbeégést (a képernyd
romlasat) vagy foltosodast okozhat. Kapcsolja ki a képernyét, ha nem hasznalja.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)




Az érintéképernyds monitor
csatlakoztatasa

& Az 5sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

Csatlakoztatas szamitégéphez

1 Csatlakoztassa szamitégépét a késziilékhez egy HDMI- vagy HDMI-DVI-kabelen keresztiil.

Az eszk6zok HDMI-kabellel torténo 6sszekotése

HDMI IN [U

=

Az eszk6zok HDMI-DVI-kabellel torténo 6sszekotése

(%)
L\

HDMI IN

Csatlakoztassa a késziilékbdl jové tapkabelt a haldzati aljzathoz.

A tapfesziiltség csatlakoztatasat kovetden a késziilék automatikusan érzékeli és kivalasztja
a csatlakoztatott bemeneti forrast.

& Haaképernyé tiresnek tlinik, kapcsolja ki, majd ismét be a késziiléket.

4 ATOUCH OUT kéabel segitségével kdsse dssze a késziiléken taldlhaté TOUCH OUT PC portot
a szamitdégép USB-portjaval.

TOUCH OUT PC

[=] =

Laptop vagy tablaszamitdgép csatlakoztatasa

Laptop vagy tablagép az asztali szamitégéppel megegyezé mddon csatlakoztathaté a

késziilékhez.

@ Ha az érintéképernyds vezérlés az eszkozok csatlakoztatdsat kovetéen nem mukodik
- AHDMI-, illetve HDMI-DVI kabelt mindig a TOUCH OUT kabel el6tt csatlakoztassa.

- Haazérintéképernyds vezérlés a kabelek megfeleld csatlakoztatasat kovetden sem
mkddik, hizza ki, majd ismét csatlakoztassa a TOUCH OUT kébelt.
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Az érintéképernyds monitor beallitasa

Az érintéfunkcié Windows rendszerben térténd megfeleld hasznalatdhoz nyissa meg a Tablaszamitdgép beallitasai opcidt, majd végezze el a késziilék kalibralasat.
@ A kovetkezd beallitasok elvégzése el6tt csatlakoztassa az érintéképernyés monitort.

A

Az egyszerre csatlakoztathato érint6képernyds monitorok maximalis szama az operacios rendszertél, valamint a videokartya beallitasaitol figg,
@ Haa Vezérlpult alatt nem talalja a Tablaszamitogép beallitasai elemet, akkor a Keresés a Vezérlépulton funkcio segitségével keresse meg a Tablaszamitgép beallitasai lehetdséget.
VA

Ha tébbképernyds bedllitast hasznél, gy6z6djén meg réla, hogy f6 kijelz6nek beallitotta-e a QMR-T-et.

Kallbré léS 2 Ujjaval érintse meg a megjelend lapot a késziléken.

N @ Kétmonitoros lizemmaodban: Ha a késziiléken nem jelenik meg a kivetkezd kép, akkor
¢ Az aldbbi utasitdsok Windows 8 rendszerre vonatkoznak. Windows 7, Windows 8 és Windows nyomja meg az Enter billenty(t a lap megjelenitéséhez.

10 rendszeren ugyanaz a mddszer érvényes.

@ Az 0SD-meniiben a Képméret modositasat kvetden eléfordulhat, hogy Gjra kalibralnia kell
a képebedllitdsokat.

@ Amennyiben a kalibralas soran hiba torténik, nyissa meg a Tablaszamitégép bedllitasai
opciét. A Megjelenités lapon érintse meg a Visszadllitas lehetéséget, majd végezze el Gjra
a kalibralast.

1 AKépernyé lapon a Konfiguralas részben valassza a Beallitas lehetéséget. Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Se{up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H e ‘

Details: Limited Touch Support

&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation
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3 Valassza ki a készliléket a Megjelenitési bedllitasok alatti Képerny6 részben. Ezutén 5 Akalibralas befejezését kévetéen a képernyén megjelenik a Menti a kalibraciés adatokat?
valassza a Kalibralas lehetéséget. lizenet. Valassza az Igen opciot.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates. 6 AZ érint(ﬁképernyﬁs mOnitOr kalibrélésa Sikel’esen megtortént

Go to Orientation

& Az Alaphelyzet lehetéséget valasztva a kalibracids adatok térlédnek.

Display | Other

Configure

Configure your pen and touch @Se{up..‘

4 Aképernyén megjelend utasitasokat kovetve végezze el a kalibralast az abran lathaté displays.

médon Display options
Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

Choose the arder in which your screen rotates.
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
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3. fejezet
MUiszaki adatok

¢ 7
Altalanos
Tipusnév QM32R / QM32R-T QB43R /QM43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R

Méret 32 hivelykes (31,5 hiivelyk / 80,1 cm) 43 hivelykes (42,5 hivelyk /1079 cm) | 49 hiivelykes (48,5 hiivelyk /123,2cm) | 50 hivelykes (49,5 hiivelyk /125,7 cm)
Panel

Kijelz6teriilet 698,4 mm (V) x 392,85 mm (F) 941,184 mm (V) x 529,416 mm (F) 1073,78 mm (V) x 604,0 mm (F) 1095,84 mm (V) x 616,41 mm (F)
Tipusnév QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Méret 55 hiivelykes (54,6 hiivelyk /138,7 cm) 65 hiivelykes (64,5 hiivelyk /163,9 cm) 75 hiivelykes (74,5 hiivelyk /189,3 cm)
Panel

Kijelz6teriilet 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (F) 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (F) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (F)
Tipusnév QB85R / QM85R QB98R QE82R

Méret 85 hiivelykes (84,5 hiivelyk / 214,7 cm) 98 hiivelykes (97,5 hiivelyk / 2477 cm) 82 hiivelykes (81,5 hiivelyk / 2071 cm)
Panel

Kijelz6teriilet 1872,0 mm (V) x1053,0 mm (F) 2158,848 mm (V) x1214,352 mm (F) 1805,76 mm (V) x1015,74 mm (F)




Tipusnév

QM32R / QM32R-T

QB43R /QB49R / QB50R / QB55R / QB65R

QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
QM55R / QM65R / QM75R / QM43R-T/

B75R / QE82R / QB85R
/Q /Q /Q QM55R-T/ QM85R
Optimalis
2 1920 x1080 60 Hz (DVI
. felbontas 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI) 1920 x1080 60 Hz (DVI) ' 2(DVD)
Felbontas . 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI)
Maximalis 3840 x 2160 60 Hz-en (DisplayPort) 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI) )
3840 x 2160 60 Hz-en (DisplayPort)
felbontas
. iz AC100-240V~ 50/60Hz
Tapellatas . , e . . - Y AL bt e . e
Mivel a szabvanyos feszlltség orszagrdl orszagra eltérd, ellendrizze a készlilék hatuljan taldlhatd cimkét.
HOmérséklet: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
Uzemi * A hdz felszereléséhez tartsa a belsé hémérsékletet 40 °C fokon vagy alatta.
Kbrnyezeti Pératartalom: 10% - 80%, nem kondenzald
feltételek Hémérséklet: -20 °C - 45 °C (-4 °F —113 °F)
Tarolasi Paratartalom: 5% — 95%, nem kondenzald

* A csomagolas eltavolitasa elétt.

e APlug-and-Play funkcié
A monitor barmely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepitheté és hasznédlhatd. A monitor és a szamitdgép kozétti kétirdnyd kommunikacié optimalizélja a monitor beallitésait. A
rendszer automatikusan telepiti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepitési bedllitdsokat.

o Akésziilék gyartasi jellemz6i miatt a panelen kb. T millié képpont kéziil 1 (1 ppm) nagyobb vagy kisebb fényerével jelenhet meg. Ez nem befolyasolja a késziilék miikddését.

o Akésziilék esetén a panel jellege miatt minden képernyéméretnél csak egy felbontas mellett érhetd el az optimélis képmindség. Az eldirttél eltérd felbontas hasznalata esetén romolhat a
képmindség. Ennek elkeriilése érdekében ajanlott a készllék szamara optimélisként meghatérozott felbontast valasztani.

e Az eszkozok részletes mUlszaki adataiért ldtogasson el a Samsung honlapjara.
e Hozzé&férés a modell EPREL-regisztraciéjahoz: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Latogasson el a https://eprel.ec.europa.eu cimre.

(2)Olvassa le a modell azonositojat a termék energiacimkéjérél, és irja be a keresémezébe.

(3)Megjelennek a modell energiacimkézési adatai.
* Atermék adatai kdzvetlenil elérhetdk a https://eprel.ec.europa.eu/qr/###4## (regisztracios szam) cimen.
Aregisztracids szam megtalalhato6 a termék tipustablajan.



|dozitd modok beallitasa

Ha a szamitogéptol érkezé jel a kovetkezd szabvényos jelmddok egyike, a rendszer
automatikusan bedllitja a képernyét. Ha a szdmitdégéptél érkezé jel egyik szabvanyos

jelmddnak sem felel meg, elé6fordulhat, hogy a képernyé ires marad, holott a tapellatas

jelzéfénye vilagit. Ebben az esetben mddositsa a beallitadsokat az alabbi tablazatnak

megfeleléen, mikdzben a videokartya hasznalati Gtmutatéjaban kozblteket is figyelembe veszi.

¢ ADVI port nem tamogatott a QM32R, QM32R-T modellek esetén.

Felbontss Képf{:}l:vencia Sorfrekvencia | Képpontfrissités pglzai :i:és Csatlakozé
2) (Hz) (MH2) (WF) | DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 4+ 0 0 0
VESA DMT,1600 x900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 + 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
A 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 5761 | 15,625 50,000 27,000 - - 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 27000 - 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 /- 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59940 27,000 - 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67500 30,000 297000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 o+ - - 0

Felbontés Képfrekvencia | Sorfrekvencia | Képpontfrissités pglzailr']ilt('és Csatlakoz6
(kHz) (Hz) (MHz) (WF) | DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0] (0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 6]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- ] 0] 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- 0] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- ] 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 6] o]
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 o]
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 (0] (0]
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 6] 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 6] o]
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 o] 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0] 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 6] 0




4. fejezet
Fuggelék

Licenc

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Nyilt forraskodu licenc

Nyilt forrdskodi szoftverek haszndlata esetén a Nyilt forraskddu licenc a termék menijében
olvashatd. A nyilt forraskddu licenc csak angol nyelven olvashaté.

A nyilt forraskddu licenc feltételeivel kapcsolatban forduljon a Samsung Ugyfélszolgalathoz,
vagy kildjén e-mailt az oss.request@samsung.com cimre.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

ATERMEK ERTEKESITESE KORLATOZOTT ENGEDELLYEL TORTENT, ES KIZAROLAG

AZ ALABBI MINDHAROM MINOSITESSEL RENDELKEZO HEVC-TARTALOMMAL
KAPCSOLATBAN HASZNALHATO: (1) CSAK SZEMELYES HASZNALATU HEVC-TARTALOM;
(2) NEM ELADASRA KINALT HEVC-TARTALOM; VALAMINT (3) A TERMEK TULAJDONOSA
ALTAL LETREHOZOTT HEVC-TARTALOM.

ATERMEK NEM HASZNALHATO OLYAN HEVC-KODOLASU TARTALOMMAL, AMELYET
HARMADIK FEL KESZITETT, AMELYET A FELHASZNALO HARMADIK FELTOL RENDELT
VAGY VASAROLT, KIVEVE, HA A FELHASZNALO A TARTALOM ENGEDELLYEL
RENDELKEZO ELADOJATOL KULON JOGOT KAPOTT A TERMEK ILYEN TARTALOMMAL
TORTENO HASZNALATARA.

A TERMEK HEVC-KODOLASU TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNALATA A FENTI JOGI
KORLATOZASOK ELFOGADASAVAL LEHETSEGES.
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