SAMSUNG

Brukerveiledning for Smart Signage (etter
modell)

Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om Smart Signage-modellen din, inkludert typene som stattes og produktspesifikasjoner per modell.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)
QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)
QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne handboken kan
bli endret uten forvarsel for & forbedre ytelsen.

Anbefalt bruk per dag for QBR-modellene (unntatt QB98R), QM32R- og QER-modellene er
mindre enn 16 timer.

Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjagre garantien ugyldig.

Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i falgende tilfeller:

(a) En tekniker blir kalt ut pa din forespersel, men det blir ikke funnet noen feil med
produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

Du vil bli informert om administrasjonsgebyret far du far en tekniker pa besgk.

© Samsung

Samsung eier opphavsretten til denne brukerhdndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne handboken uten tillatelse fra Samsung er forbudt. Andre varemerker enn Samsung tilhgrer sine respektive eiere.
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Kapittel 01

Forberedelser

Kontrollere komponentene

¢ Kontakt leverandgren du kjopte
produktet av hvis det mangler noen

komponenter.
Garantikort ; ;
¢ Utseendet p3 komponentene kan Hurtigoppsettveiledning . ) Velled?lngko.fmt lover og Stremledning
variere fra bildene som vises. (Ikke tilgjengelig enkelte steder) orskrirter

@ Det falger ikke med stativ til dette
produktet. Hvis du vil bruke stativ,
kan du kjepe det separat.

¢ RS232C-adapteren kan brukes for &
koble til en annen skjerm ved hjelp
av RS232C-kabelen av D-SUB-typen

(9-polet). Batterier (AAA x 2) ermontroll - KABELHOLDER
i . Jernkontro -adapter (Stottede modeller: Q*65R,
(Ikke tilgjengelig enkelte steder) Q*75R, Q*85R, QB9SR, QESZR)

Q-

Holderring x 4
(Stottede modeller: Q*43R,

Q*49R, Q*50R, Q*55R, Q*65R, (Stgttede modeller: QMR-T)
Q*75R, QM43R-T, QM55R-T)

TOUCH OUT-kabel x 2




Deler

QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/
Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/

QM43R-T/QM55R-T

Fjernkontrollsensor
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Stremknapp

Strgmindikator
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Hoyttaler

POWER

& Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for &
forbedre kvaliteten.

Deler Beskrivelse

Trykk pa en knapp pa fjernkontrollen som peker pa sensoren pa forsiden av produktet,
for & utfere den tilhgrende funksjonen.

Fjernkontrollsensor . ] ] . ) ]
@ Bruk avandre skjermenheteri samme omrdde som fjernkontrollen til dette
produktet kan fere til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
Stremknapp Slar produktet pa eller av.

Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand pa mellom 2,5 og 4 meter fra sensoren pé produktet i en vinkel pa 30° fra
venstre og hayre.

& Forforbedre ytelsen i IR-mottakeren kan du koble en ekstern IR-kabel (selges separat) til IR IN-porten.



QBQSR & Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for &
forbedre kvaliteten.

Deler Beskrivelse

‘ POWER ‘ ‘ON/OFF‘ Avstandslogo Ikke trekk i spacer-logoen med makt. Logoen kan fa rifter eller brytes av.

[} = Trykk pa en knapp pa fjernkontrollen, og rett fjernkontrollen mot den nederste delen
. . | @ o pa fremsiden av produktet for a utfare funksjonen. Sensoren pa fjernkontrollen sitter

nederst pa produktet.

¢ Bruk avandre skjermenheter i samme omrade som fjernkontrollen til dette
Hoyttaler produktet kan fgre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.

Fjernkontrollsensor

Skyv stramknappen sa den stikker ut fra bunnen av produktet
hvis du vil bruke fjernkontroll/eco-sensor.

Avstandslogo

-

Nar du skal bruke stremknappen, ma du skyve den inn sa den
Fjernkontrollsensor & Stramknapp

Stremkna
PP ikke stikker ut fra bunnen av produktet.

Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand pa mellom 7 og 10 meter fra sensoren pa produktet i en vinkel pa 30° fra
venstre og hayre.

& Forforbedre ytelsen i IR-mottakeren kan du koble en ekstern IR-kabel (selges separat) til IR IN-porten.



Antityverilas

En antityverilas lar deg bruke produktet sikkert selv pa offentlige steder.

Felgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises pa bildene.

4
& Laseenhetens fasong og l&semetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som felger med din antityverilseenhet for mer informasjon.
VA
¢ Modell som stattes: QB98R

Slik laser du en antityverilaseenhet:

( N

»

\ J

Fest kabelen til antityverildseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
Dra en ende av kabelen gjennom lgkken pa den andre enden.

Sett ldseenheten inn i antityverildsesporet pa baksiden av produktet.

A W N =

Las laseenheten.

- Enantityverildseenhet kan kjgpes separat.

- Seibrukerveiledningen som falger med din antityverildseenhet for mer informasjon.
- Antityverilaseenheter kan kjepes hos elektronikkforhandlere eller pé Internett.



PO rte r Port Beskrivelse

Kobler til en USB-minneenhet.

USB1e=>(1.0A) 4 USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant strgm

Q*43 R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q~k65 R/ pa1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-

Q*75R/Q*85R/QE82R portene.

Kobler til MDC og Internett ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

& Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises. RJ45 & Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for & forbedre kvaliteten. *Shielded Twist Pair.

QBA3R/QBA9R/QBSOR/  QES2R QMA43R/ QM49R / QM50R / RS232CIN Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
QBS5R/QB6SR / QBT5R/ QMS5R / QM6SR / QM75R /

B85R QMB85R
. : DVI/MAGICINFO IN DVIIN: Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMI-DVI-
's N N N kabel.

USBT -2 USB1 e USB - DVIIN MAGICINFO IN: Kobler til en nettverksboks med DP-DVI-kabel for & bruke
(1.0A) (1.0A) (1.0A) Ma g icinfo.
HDMIIN1 (ARC)
R45 RJ45 RJ45 Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
s HDMIIN 2
o RS232C o Rs232c o Rs252c e Koblerseg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) kabel.
e Koblertil et annet produkt med en HDMI-kabel.

USB 2(0.5A)

- DVIIN AL 4 DPIN (DAISY CHAIN IN) Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
@ @ @ HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.
Kobler til en USB-minneenhet.
—~ USB 2(0.5A) 4 USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant strgm
@ RO M‘ MR @ R0 pa 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
- portene.
@ HOMIIN m‘ HOMIIN2 @ o2 DVI/HDMI AUDIO IN Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.
- AUDIO OUT Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
. J U J
ﬂ pleN IRIN Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.
RS232C OUT Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
@ HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)

S



QM32R

4 Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for a forbedre kvaliteten.

Port

Beskrivelse

= o

= =

USB1-&+
(1.04)

HDMIIN1
(ARC)

RJ45

RS232C
IN

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)

DPIN
(DAISY CHAININ)

HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

~——

\

USB1<+(1.0A)

Kobler til en USB-minneenhet.

& USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant stram
pa 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.

HDMIIN1 (ARC)

Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

-

IRIN

USB 2(0.5A) AUDIO ou
©
oJle

Kobler til MDC og Internett ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

RJ45 @ Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

)

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Koblerseg til en kildeenhet ved hjelp aven HDMI-kabel eller HDMI-DVI-
kabel.

e Koblertil et annet produkt med en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.

Kobler til en USB-minneenhet.

& USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant stram

USB 2(0.5A) N
pa 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.
AUDIO OUT Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
IRIN Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.
RS232COUT Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.




QB98R

4 Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for a forbedre kvaliteten.

USB1 <
(1.0A)
(%]
D/
£ MAGICINFOIN
1
o
RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARC)
HDMIIN2
DAISY CHANIN)
DPIN
(DAISY CHANIN)
HDMIOUT
(DAISY CHAINOUT)
~—

USB 2(0.5A)

\

AUDIOOUT __IRIN

Port Beskrivelse
Kobler til MDC og Internett ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45 & Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twist Pair.
Kobler til en USB-minneenhet.
USB1 e<(1.0A) 4 USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant strgm

pa 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.

DVI/MAGICINFOIN

DVI'IN: Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMI-DVI-
kabel.

MAGICINFO IN: Kobler til en nettverksboks med DP-DVI-kabel for a bruke
Magicinfo.

RS232CIN

Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

RS232COUT

Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

DVI/HDMI AUDIO IN

Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.

HDMIIN1T (ARC)

Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

y

HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Koblerseg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-
kabel.

e Koblertil et annet produkt med en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.

Kobler til en USB-minneenhet.

4 USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant strgm

USB 2(0.5A) : , , ‘ , an
pa 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.

AUDIO OUT Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.

IRIN Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.




QM32R-T

4 Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for a forbedre kvaliteten.

( )

USBT+&+
(1.0A)
HDMIIN1
(ARC)

RS232C
o IN

r

'TOUCH OUT
SCREEN

'TOUCH OUT|
PC

HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)
e —

USB 2(0.5A)

IRIN

(¢]
AUDIO OUT,

o

Port

Beskrivelse

USB1<+(1.0A)

Koble til en USB-minneenhet eller TOUCH OUT-kabel.

& USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant stram
pa 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.

HDMIIN1 (ARC)

Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

Kobler til MDC og Internett ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

RJ45 @ Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twist Pair.
RS232CIN Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Koblerseg til en kildeenhet ved hjelp aven HDMI-kabel eller HDMI-DVI-
kabel.

e Koblertil et annet produkt med en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.

Koble til en USB-minneenhet eller TOUCH OUT-kabel.

& USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant stram

USB 2(0.5A) N
pa 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.

AUDIO OUT Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.

IRIN Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.

RS232COUT Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

TOUCH OUT SCREEN Koble til en USB-port pa produktet for a bruke bergringsfunksjonen.

TOUCH OUTPC Koble til en USB-port pa en PC for & bruke bergringsfunksjonen.




QM43 R-T/QM55 R-T Port Beskrivelse

& Fargen og fasongen pa delene kan variere fra det som vises. Koble til en USB-minneenhet eller TOUCH OUT-kabel.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for a forbedre kvaliteten. USB1 +2(1.0A) & USB-portene p produktet kan handtere en maksimal konstant strgm
- N/ pa 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
portene.
ITOUCH OuT| ITOUCH OUT|
USB1<: m [El Kobler til MDC og Internett ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
- RJ45 & Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.

*Shielded Twist Pair.

RS232CIN Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

DVI IN: Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

DVI/MAGICINFO IN

o Rs252c MAGICINFO IN: Kobler til en nettverksboks med DP-DVI-kabel for a bruke Magicinfo.
f A HDMI IN1(ARC) Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
o
o TEPRERY | EENG * Koblerseg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-

ow/ = HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) kabel.
S o e Koblertil et annet produkt med en HDMI-kabel.
IRIN

DPIN (DAISY CHAIN IN) Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
L ) HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.

@ HOANT Koble til en USB-minneenhet eller TOUCH OUT-kabel.

USB 2(0.5A) 4 USB-portene pa produktet kan handtere en maksimal konstant strgm
pa 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-
@ HOMIIN2 portene.
(DAISY CHANIN)
DVI/HDMI AUDIO IN Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.
AUDIO OUT Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
DPIN

ﬂ pen IRIN Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.
RS232C OUT Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

@ DN TOUCH OUT SCREEN Koble til en USB-port pa produktet for a bruke bergringsfunksjonen.
TOUCH OUTPC Koble til en USB-port pa en PC for & bruke bergringsfunksjonen.




Kontrollmeny

V4 Stremknappen (M) finner du nederst p& produktet.
@ Huvis du trykker pa stremknappen pa produktet mens produktet er slatt
pa, vises kontrollmenyen.

Power off Source

|;| Press: Move m Press & Hold: Select

Elementer

Beskrivelse

@ Power off

Sl av produktet.

Nar kontrollmenyskjermen vises, trykker du raskt pa av/pa-bryteren for a flytte
markeren til ©) Power off , og deretter trykker og holder du p& paneltasten for
asla av produktet.

@ Source

Velg den tilkoblede inndatakilden.

Nar kontrollmenyskjermen vises, trykker du raskt pa av/pa-bryteren for a flytte
markgren til =) Source, og deretter trykker og holder du pa paneltasten for &
vise skjermen forinngangskilden.

Nar skjermen for inngangskilden vises, trykker og holder du pa av/pa-bryteren
for & bytte til gnsket inndatakilde.

VA
4

Av/pa-bryteren kan bare brukes til Power off og Source.

Nardu vil bort fra kontrollmenyskjermen, ma du vente i minst 3 sekunder uten 3 trykke pa av/pa-bryteren.



Administratormeny (Stattede Knapper

Beskrivelse

modeller: QMR-T)

Juster Volume.

e Velg £ Volume fra administratormenyen.

Ga inn pa Home-skjermen.

e Velg @ Home fra administratormenyen.

Vis skjermmenyen.
Hvis du vil endre innstillinger, velger du et menyvalg.

e Velg m Menu fra administratormenyen.

Velg den tilkoblede inndatakilden.
Velg en inndatakilde fra listen over inndatakilder.

e Velg =9 Source fra administratormenyen.

Sl av produktet.

e Velg O) Power fra administratormenyen.

i Volume
> . o . o o o . /
4 HVIS.dL.J bergrer og holder pa skjermen nar produktet slas pa, vises @ Home
administratormenyen.
& Hvis bergringsskjermkontrollen ikke er tilgjengelig, bruker du
fjernkontrollen til & ga til System = Touch Control - Touch Control og p
velger On fra OSD-menyen. @ Menu
@ Hvis administratormenyen ikke vises, bruker du fjernkontrollen til & g3
til System - Touch Control » Admin Menu Lock og velger Off fra OSD-
menyen. ,
& Denne menyen vises ikke nar du bruker bergringsmodus pa en tilkoblet @ Source
PC.
@ Power
o) mos O
O
/ / / / / I
H 0wy - =7 0
Volume Home Menu Source Power

13



Forholdsregler ved handtering av panelet

V4 Farge og utseende kan variere avhengig av modell.

Ikke plasser produktet som vist pa bildet. Panelet er skjgrt og kan
bli skadet.

Legg produktet ned, og handter det slik du ser pa bildet.
(Emballasjen kan brukes).

¢ Stottede modeller: 85 tommer eller mer

Bruk handtakene pa baksiden nar du flytter produktet.

¢ Stattede modeller: 85 tommer eller mer

Ikke hold eller grip fast i deler av produktet som er under15 mm fra
forsiden.

14



For du installerer produktet
(installasjonsveiledning)

For a unnga skader ma dette apparatet vaere sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til
installasjonsinstruksjonene.

e Sgrg forat et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
e Hvis ikke kan produktet falle ned og forarsake personskade.

e Sgrg for at angitt veggfeste installeres.

Vippevinkel og rotering

¢ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.

e Produktet kan vippes i en maksimal vinkel pa 15° fra en vinkelrett veggoverflate.

e Hvis duvil bruke produktet i stdende modus, dreier du med klokken til strgmindikatoren (A
eller B) er plassert som vist péd illustrasjonen nedenfor.

& Ikke monter denne modellen pa tak, gulv eller bord.

S S

Ventilasjon

& Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.

Installasjon pa en vinkelrett vegg

A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35 °C

@ Narduinstallerer produktet p& en vinkelrett vegg, mé det vaere minst
40 mm mellom produktet og veggen for a sikre ventilasjon og du ma
passe pa at romtemperaturen holdes under 35 °C.

Installasjon pa en innrykket vegg

AMinimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm

E Romtemperatur: Under 35 °C

OV

& Nardu installerer produktet p& en innrykket
vegg, ma du la det veere minst sa mye plass
mellom produktet og veggen som spesifisert for

[wwk ¥

a sikre ventilasjon og at temperaturen holdes /
under 35 °C. %

Be

=1
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Montere veggfeste

Klargjegring fer montering av veggfeste

Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent, bruker du holderringen.
>

¢ For QM32R-T, QB85R, QM85R og 82-tommers modeller som ikke leverer holderring (A).

Montere veggfeste

e Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg & montere produktet pa veggen.

¢ |llustrasjonen er bare ment som referanse. Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i
bruksanvisningen som fglger med veggfestet.

e Vianbefalerat du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.

e Samsung star ikke ansvarlig for skader pa produktet eller personskader om du velger 8 montere veggfestet pa
egen hand.



Spesifikasjoner for Veg gfeste (V ESA) e Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisT}ing og alle deler som er ngdvendige, falger med.
e |kke bruk skruer som erlengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange
& Monterveggfestet pa en baeredyktig vegg som star vinkelrett pa gulvet. skruer kan forarsake skader pa innsiden av produktet.
Kontakt naermeste forhandler dersom produktet skal installeres pa den o Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden pd skruene
andre veggen. variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.

Hvis du monterer produktet pa en skravegg, kan det falle ned og
forarsake alvorlige personskader.

e |kke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller fgre til at produktet faller ned, noe som igjen kan
fore til personskader. Samsung star ikke ansvarlig for denne typen ulykker.

e Samsung starikke ansvarlig for skader pa produktet eller personskader nar det brukes et veggfeste som
ikke erisamsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke falger produktets
monteringsanvisning.

e |kke monter produktet i merenn15 graders vinkel.

e Veeralltid minst to personer nar produktet monteres pé veggen. (Fire eller flere personer til modeller pa 82
tommer eller mer.)

e Standardmal for veggfestesett ervist i tabellen nedenfor.

Modellnavn VESA_SPESIfIka.S Jo.n grforskruehull Standardskrue Antall
(A x B) i millimeter
QB43R / QB49R / QB50R /
QB55R / QM32R / QM43R /
QM49R / QM50R / QM55R / 200> 200
QM32R-T/ QM43R-T/ QM55R-T
QB65R / QB75R / QM65R / M8 4
QM75R 400 x 400
QB85R / QM85R / QE82R 600 x 400
QB98R 900 x 600

& Ikke monterveggfestesettet mens produktet er skrudd pa. Dette kan medfare at du far elektrisk stot.



Kapittel 02

Bruke en bergringsskjerm (Stgttede modeller: QMR-T)

Bergringsskjerm Koble til bergringsoverlegget

Du kan kontrollere en PC ved a trykke pa skjermen i stedet for & bruke for eksempel tastatur @ Bergringsfunksjoner stattes ikke i apper andre enn OSD-meny og administratormeny.
eller mus. Bergringsskjermen er kapasitiv, det vil si at skjermen registrerer en antydning til Koble til TOUCH OUT-kabelen mellom TOUCH OUT SCREEN og USB 1 +&+(1.0A)- eller USB
elektrisitet fra menneskekroppen ved bergring. Bruk fingertuppen til & trykke pa skjermen. 2(0.5A)-porten p produktet '

Les dette far du bruker produktet

e Pass pa at elektriske objekter ikke kommer i direkte kontakt med skjermen. Statisk
elektrisitet kan fare til at skjermen ikke fungerer som den skal.
e lkke trykk overdrevent hardt pa bergringsskjermen med fingertuppen. Ikke trykk pa
skjermen med skarpe gjenstander. Skjermen kan bli skadet eller gdelagt.
o Ikke bruk hansker n&r du skal trykke pa skjermen, og ikke trykk p& skjermen med skitne TOUCH OUT SCREEN
fingre eller skarpe gjenstander (for eksempel negl, blyant eller penn). Det kan fare til at
skjermen ikke fungerer som den skal.
e |kke utsett skjermen for fuktighet. Det kan fare til at bergringssensoren ikke fungerer som E E-
den skal.
e Hvis det vises et stillbilde pa skjermen over lengre tid, kan det forarsake "fastbrenning" av
bildet eller flekker pa skjermen. Sla av skjermen nar den ikke er i bruk.

USB 1¢<+(1.0A), USB 2(0.5A)




Koble til bergringsskjermen
V4 Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.

Koble til en PC

1 Koble PC-en til produktet med en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.

Koble sammen enhetene med en HDMI-kabel

HDMI IN [U

=

Koble sammen enhetene med en HDMI-DVI-kabel

HDMI IN

Koble strgmledningen fra produktet til et stremuttak.

Nar stremforsyningen er koblet til, registrerer produktet automatisk den tilkoblede
inndatakilden og bytter til den.

& Huvis det ikke vises noe pa skjermen, mé du sla produktet av og p& igjen.

4 Koble TOUCH OUT PC-porten pé produktet til en USB-port pa PC-en med en TOUCH OUT-
kabel.

TOUCH OUT PC

[=] =

Koble til en baerbar PC eller et nettbrett

En barbar PC eller et nettbrett kan kobles til produktet pa samme mate som nar du kobler til
en stasjonar PC.
& Hvis bergringskontroll ikke er tilgjengelig etter at enhetene er koblet sammen

— Pass pa at du kobler til HDMI- eller HDMI-DVI-kabelen fagr du kobler til TOUCH OUT-
kabelen.

- Huvis bergringskontroll fortsatt er utilgjengelig etter at kablene er koblet pa riktig mate,
kobler du fra TOUCH OUT-kabelen og kobler den til pa nytt.
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Konfigurere innstillinger for bergringsskjermen

Hvis du vil bruke bergringsfunksjonene i produktet ordentlig i Windows, gar du til Innstillinger for Tablet PC og kalibrerer produktet.
Du ma koble til bergringsskjermen far du kan konfigurere innstillingene som er beskrevet her.
Det maksimale antall bergringsskjermer som kan vaere tilkoblet samtidig, varierer, avhengig av operativsystemet og innstillingene for grafikkortet.

Hvis Innstillinger for Tablet PC ikke vises i Kontrollpanel, kan du sgke etter Innstillinger for Tablet PC i Sgk i Kontrollpanel.

% % N Y,

Hvis du bruker den i et flerskjermoppsett, ma du kontrollere at du har konfigurert QMR-T som primaer skjerm.

Kalibre ring 2 Trykk pa siden som vises med fingeren.
>

& Ved bruk av to skjermer: Hvis denne siden ikke vises pa produktet, trykker du pa Enter

Instruksjonene nedenfor er basert p4 Windows 8, men samme fremgangsmate gjelder for for § vise den.
bade Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

@ Hvis du endrer Picture Size fra 0SD-menyen, ma du kanskje kalibrere bildeinnstillingene pa
nytt.

& Huvis det oppstar en feil under kalibreringen, gar du til Innstillinger for Tablet PC. i Display-
fanen, trykk pa Tilbakestill og kalibrer pa nytt.

1 Velg Installasjon under Konfigurer i kategorien Skjerm.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Display | Other If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5e1up...

Display options

Display: 1. SMS24B750H vl
Details: Limited Touch Support
&) Calibrate... ) Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

. sy
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3 Velg produktet pa listen Skjerm under Visningsalternativer. Velg deretter Kalibrer. 5 Narkalibreringen er ferdig, vises meldingen Vil du lagre kalibreringsdataene?. Velg Ja.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Selup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SMS24B750H v ‘

Details: Limited Touch Support

Choose the order in which your screen rotates. 6 Ka“breringen av bel’ﬂringsskjermen er né fullfﬂrt.

Go to Orientation

@ Hvis du velger Tilbakestill, fiernes kalibreringsdataene.

Display | Other

Configure

Configure your pen and touch @Se{up..‘

4 Folginstruksjonene pa skjermen for a fullfgre kalibreringen. displays.
Display options

Display: 1. SMS24B750H v

Details: Limited Touch Support

calibrate.. | | FReset..

Choose the arder in which your screen rotates.
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.




Kapittel 03

Spesifikasjoner

Generelt

Modellnavn QM32R / QM32R-T QB43R /QMA43R / QM43R-T QB49R / QM49R QB50R / QM50R
Starrelse Klasse 32 (31,5 tommer /80,1 cm) Klasse 43 (42,5 tommer /1079 cm) Klasse 49 (48,5 tommer /123,2 cm) Klasse 50 (49,5 tommer /125,7 cm)

Skjerm

Visningsomrade

698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)

941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)

1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)

1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)

Modellnavn QB55R / QM55R / QM55R-T QB65R / QM65R QB75R / QM75R

Starrelse Klasse 55 (54,6 tommer /138,7 cm) Klasse 65 (64,5 tommer /163,9 cm) Klasse 75 CLASS (74,5 tommer /189,3 cm)
Skjerm

Visningsomrade 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Modellnavn QB85R / QM85R QB98R QE82R

Starrelse Klasse 85 (84,5 tommer / 214,7 cm) Klasse 98 (97,5 tommer / 2477 cm) Klasse 82 (81,5 tommer /2071 cm)
Skjerm

Visningsomrade

1872,0 mm (H) x1053,0 mm (V)

2158,848 mm (H) x1214,352 mm (V)

1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)




QB98R / QM43R / QM49R / QM50R /
Modellnavn QM32R / QM32R-T SRl /QC?;‘;SRR/ /%BEZOZ'E//%BB%SE;/ QBOSR | M55R / QM65R / QM75R / QMA3R-T /
QM55R-T/ QM85R

Optimal

Ooblgsni opplasning 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 ved 60 Hz (DVI) 3;2200 X21 1%%0 Vzd 6%OHHZ(|(_|DDVI\IA)I)
ppiosning Maksimal 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI) o
aksima 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
opplasning

AC100-240V~ 50/60Hz

Stremforsynin
yning Se pa etiketten pa baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
Drift * Nar dekselet installeres, bar innetemperaturen vaere 40 °C eller lavere.
Luftfuktighet: 10% — 80%, ikke-kondenserende

Miljghensyn
Temperatur: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Lagring Luftfuktighet: 5% — 95%, ikke-kondenserende
* Gjelder far produktpakningen er dpnet.

e Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregar automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om gnskelig.

e Pagrunnav maten dette produktet produseres pa, kan ca.1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller markere ut pa skjermen. Dette pavirker ikke produktytelsen.

e Dette produktet kan angis til bare en opplesning for hver skjermstarrelse for & oppna optimal bildekvalitet pa grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angiren annen
opplgsning enn den spesifiserte opplasningen. For @ unnga dette anbefaler vi at du velger den optimale opplasningen som er spesifisert for produktet.

e Dufinnerdetaljerte spesifikasjoner for enheten pa nettstedet til Samsung.
e Slik fardu tilgang til EPREL-registreringen av modellen: QB43R ~ QB65R / QM43R ~ QM65R / QM43R-T ~ QM55R-T

(1) Ga til https://eprel.ec.europa.eu
(2)Hent modellidentifikatoren fra energietiketten pa produktet, og skriv den inn i sgkeboksen.

(3)Energimerkingsinformasjonen for modellen vises
* Du kan fa direkte tilgang til produktinformasjonen via https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registreringsnr.)
Du finner registreringsnr. pa klassifiseringsetiketten pa produktet.



Forhandsinnstilte tidsurmoduser

Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhgrer falgende standardsignalmoduser
overfgres fra PC-en. Hvis signalet som overferes fra PC-en ikke tilhgrer
standardsignalmodusene, kan skjermen vaere tom nar stramlampen lyser. | et slikt tilfelle
bytter du innstillingene i henhold til falgende tabell ved & referere til grafikkortets
brukerhdndbok.

VA DVI-porten stattes ikke pa QM32R, QM32R-T-modellene.

Opplesning F:’:gllf\?:::l fvrslgllle(:ls Piks(cl\e/:::lokke polasl’);?ekt. (H/ o
(kHz) (H2) 2) V) DPIN | DVIIN |HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESADMT, 1600 x900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
YA 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 576i | 15,625 50,000 27,000 - - 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59040 27000 /- 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 - 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0

Opplasning I-:’?:ksvo:::l f\:zll;tvlléra\ls Pikselklokke pol:r);?:f (H/ Port
(kHz) (Hz) Wl V) DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28322 i 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/ 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/ 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/ 0 0 0
VESA CVT, 3840 x2160RB | 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESACVT, 3840 x2160RB | 133,313 59,997 533,250 A 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/ 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/ 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 s 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48077 72188 50,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 /4 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78750 /4 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0




Kapittel 04

Tillegg

Lisens

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO" Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing LLC in the United States and other countries.

Lisensmerknad for apen kilde

Dersom du bruker programvare med apen kilde, er apen kilde-lisenser tilgjengelige pa
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun pa engelsk.

Hvis du gnsker informasjon om lisensmerknaden for dpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.

HE HEV(A\dvance”

Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER BARE AUTORISERT TIL
A BRUKES SAMMEN MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FGLGENDE
KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD SOM BARE ER TIL PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-
INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV
EIEREN AV PRODUKTET.

DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD
SOM ER OPPRETTET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJ@PT
AV EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL A
BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET.

DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD BLIR
SETT PA SOM GODKJENNELSE AV DEN BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM
ANGITT OVER.
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